
播控操作台报价单
	产品
	规格
	数量
	单价
	规格
	总价

	双联操作台
	1200*640*750
	9
	

	优质冷轧钢板，静电喷塑，板材为高密度板，板面颜色可选，满足甲方使用要求，表面处理，冷轧钢板表面静电喷塑，主体颜色索尼灰，钢板在喷塑前要经过打沙磷化处理，将钢板表面的油脂及所有杂物清除，并在钢板表面形成一层氧化保护层，使钢板具有一定的腐蚀性，然后静电吸附喷塑
	


	单联琴台
	1165*700*600
	213
	

	优质冷轧钢板，静电喷塑，板材为高密度板，板面颜色可选，满足甲方使用要求，表面处理，冷轧钢板表面静电喷塑，主体颜色索尼灰，钢板在喷塑前要经过打沙磷化处理，将钢板表面的油脂及所有杂物清除，并在钢板表面形成一层氧化保护层，使钢板具有一定的腐蚀性，然后静电吸附喷塑
	






	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	主要技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	UPS电源
	
	
	UPS-UE-1KVA-单进单出-塔式-长机（36VDC）-C，输入电压范围：110-300V，输出插座：3路国标插座（10A）
	台
	222
	
	
	质保三年

	2
	蓄电池
	
	
	[bookmark: _GoBack]蓄电池类型 免维护阀控式密封铅酸蓄电池，单只电池额定电压为12V，容量为17AH
	台
	666
	
	 
	质保一年

	3
	电池柜
	
	
	电池架采用防酸漆喷涂。蓄电池摆放1层，便于电池故障维修、利旧。
	台
	222
	
	 
	

	合计（以上价格含税含运费不含安装费）
	
	



