设备采购项目
询价文件

采 购 人：河北长城新媒体集团电子商务有限公司
日     期: 2022年4月
一、设备采购项目询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：河北长城新媒体集团电子商务有限公司

2.项目名称：设备采购项目

3.项目预算金额：400000元
4.采购方式：询价采购 

5.采购内容：包含LED平板柔光灯24台，LED聚光灯5台，灯具吊架36平米，万向滑车9台，挂灯滑车29台，电缆滑车29台，灯钩29套，保险链29套，电源直通箱1台，信号放大器1台，LED数字调光台1台，提词器1套，播音话筒2支，调音台1台，全接口高清非编系统1套，便携导播切换台1套，全彩LED显示屏9.3平米，视频处理器1台，控制管理软件1套，配电箱1套，显示屏钢结构及包边9.97平米及配套的电缆、信号线等，以上所有设备需安装调试完成。6.项目实施地点：河北省石家庄市
7.供货时间：签订合同后10个工作日
二、投标人资格要求：
1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；

2.商业信誉良好，未被列入国家信息中心“信用中国”失信被执行人名单；

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。

三、响应文件递交：

公告时间：2022年4月19日——2022年4月22日

开标时间：2022年4月25日 9:30
开标地点：河北省石家庄市新华区西三庄街86号河北互联网大厦A座14层
四、联系方式：

项目联系人：连士召            联系电话：17703317890
监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网
二、采购项目要求

一、采购内容

包含LED平板柔光灯24台，LED聚光灯5台，灯具吊架36平米，万向滑车9台，挂灯滑车29台，电缆滑车29台，灯钩29套，保险链29套，电源直通箱1台，信号放大器1台，LED数字调光台1台，提词器1套，播音话筒2支，调音台1台，全接口高清非编系统1套，便携导播切换台1套，全彩LED显示屏9.3平米，视频处理器1台，控制管理软件1套，配电箱1套，显示屏钢结构及包边9.97平米及配套的电缆、信号线等，以上所有设备需安装调试完成。

二、采购要求

	序号
	名称
	型号规格描述

	1
	LED平板柔光灯
	电压：AC100-240V 50-60HZ
保险丝：1.5A
功率：≥180W
色温：3000K-5600K（可调）
显示指数：≥92 
高流明：24000LM
灯珠￠5：暖白光1140颗,正白光360颗
通道：3CH
通信协议：USITTDMX-512
调光：0-100%线性调光平滑无闪烁
功能：主/从机自动识别检测，电子合成无限变换色温。
显示方式：4种LED数码显示地址码
保护功能：过流保护/过压保护/温度保护
数据输入输出：3芯卡侬座，可做嵌入式

	2
	LED聚光灯
	电 压： AC100V～240V/50～60Hz
光 源: 200W LED
色温：3200K，5600K可选
电压：AC100-240V
光场角：10-60
控制信号：DMX512
通道：2
控制模式： DMX 512信号 , 主从模式, 自走模式

	3
	灯具吊架
	重量轻、强度高，通过垂直吊杆和滑车可使灯具在滑轨上左右移动，布光方便灵活。

轨道间的连接有定位锁孔,确保轨道连接无缝隙,运行平稳。

	4
	万向滑车
	万向滑车

	5
	挂灯滑车
	挂灯滑车

	6
	电缆滑车
	电缆滑车

	7
	灯钩
	铰链恒力吊杆

	8
	保险链
	每个灯具箴夹上使用一个安全保险绳,为增加安全性

确保各种灯光设备安全

	9
	电源直通箱
	供 电：
三相五线制AC380V±10％
频 率：50Hz±5％
额定功率：12路×4KW
可适用于任何负载
过载与短路双重保护高分断空气开关
A.B.C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备
用插座方便使用

	10
	信号放大器
	8路独立放大驱动输出。
信号放大整形功能，延长信号传输距离。
增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台
DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光
控制系统的安全运行可靠性。
供电电源：AC90V-240V 50/60HZ  19"1U

	11
	LED数字调光台
	电源输入：DC5V/500mA
信号输出：国际标准DMX512信号输出
通 道：240个，最多可控制15台16通道电脑灯
12场程序（场）数，23步程序最大步数（场景）
276步程序总步数（场景），24通道调光通道
0.1－25.5秒/步场景停顿时间，0.1－25.5秒场景渐变速度
162字符的LCD液晶显示屏，128K大容量记忆卡

	12
	提词器
	系统支持Windows 7、Windows 8和 Windows 10系统。   
系统要求字色、底色256色任意搭配，男女播音员可分别选择不同的背景色和字色方便男女播音员选择自己的播音词,字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。
文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。   
分别采用监视器和高分辨率的彩显，清晰度高，字迹清晰。可台内外联网。可与文稿摄像方式联用，组成二合一型。适用于各电视台演播室的录、直播节目需要。文稿字迹明亮清晰支持自定义不同角色的字号、字体、颜色显示。   
段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。   
软件支持汉、藏、蒙、傣、维、朝鲜等少数民族语言。而且还支持国外的一些语言英、日、韩、德、俄、法、阿拉伯文等国家语言。   
系统自动记录演播稿，当发生异常停电事故后再加电时自动寻找并且打开演播稿，并保证演播稿的完整性。   
控制方式灵活多样，键盘、鼠标、控制手柄均可，字幕速度变化范围可随意调节，前后跳段翻页方便自如；播音稿的行进速度可由播音员自己通过手柄控制，可单、双人控制，方便自如.   
采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，厚度仅为2mm，光损失率在3%以下.   
彩色液晶平板显示器，清晰度高， 配套19寸单屏显示器（与提词器尺寸对应）。

	13
	播音话筒
	桌面式短颈采访话筒。
声道类型: 立体声。
指向特征: 心型指向。
频率响应：40Hz—16kHz
灵敏度：-38dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）
等效噪声级：≤25Dba
最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）

	14
	调音台
	16通道调音台：10个话筒/ 16个线路输入(8个单声道+ 4个立体声) /4编组母线+1立体声母线/4 AUX(包括 FX)
10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声)
4编组母线+1立体声母线
4 AUX (包括FX)
“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路
单旋钮压缩器
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出
世界通用的内部全局供电
包含机柜安装套件
金属机身

	15
	全接口高清非编系统
	支持全高清/标清专业广播级视频输入/输出接口：支持视音频编码转码系统，支持（1920*1080P60Hz）视音频编码转码信号传输，采用最新高效H.265/H.264高清数字视音频编码转码技术，具备稳定可靠、高清晰度、低码率、低延时等特点。输入高清HD-SDI、SD-SDI、HDMI等视音频信号，进行编码转码处理，经过DSP芯片压缩处理，输出标准的TS网络流。高清HD/标清SD–SDI输入输（1x10 bit SD/HD可切换）、高清HDMI接口（HDMI type A connector）、高标清HD/SD分量输入及输出接口、模拟复合视频输入/输出（1xComposite NTSC/PAL on 1 BNC）、RCA 非平衡音频，AES/EBU音频输入，支持SXS卡格式采集，P2卡格式采集，CF卡、SD卡及索尼记忆棒格式采集等；实时混合编辑HD、DV、MPEG-2、无损、无压缩AVI视频；1x同步输入.Blackburst in SD,720p50,720p59.94,1080i50和1080i59.94格式或Tri-Sync 下任何HD格式    
设备控制 Sony™兼容 RS422 deck control ports. 串口 TxRx 方向在软件控制下可逆；高清格式支持 720p50, 720p59.94,720p60,1080PsF23.98,1080p23.98,1080PsF24,1080p24, 1080PsF25,1080p25,1080PsF29.97,1080p29.97,1080PsF30,1080p30,1080i50,1080i59.94和1080i60；实时HD/SD分辨率、16:9和4:3长宽比实时转换和输出；计算机接口 PCI Express 1 lane,与1,4,8和16lane PCIe插槽兼容；实时HD/SD特效，色键特效，转场和字幕；RS-422控制和外部参考同步输入，AV/C-RS-422转换的VTR控制；基于硬件的视频覆写设计可以加速HD/SD的编辑；直接到DVD的时间线输出（时间线直接刻录DVD）；   
CPU：Intel i7 处理器六代   
主板：工控主板  
内存≥32G   
机箱≥4U服务器级工业机箱   
硬盘≥固态240G 系统盘  SATA2 2000GB素材盘   
专用键盘和光电鼠标   
2台24寸液晶显示器   
专业图形处理显示卡 2G   
DVD 24X刻录光驱   
服务器电源   
广播级EDIUS 非编软件   
低音炮   
附带2500G高清素材库；   
操作系统：Microsoft Windows 7  64位旗舰版；编辑软件：EDIUS(注册码)；字幕软件：雷特字幕.小篆(带加密狗)；视音频编码转码系统软件；

	16
	便携导播切换台
	视频格式：1080i 50/59.94/60赫兹
720p 50/59.94/60赫兹
输入格式设定：
6路均可设定，可重复
视频输入
4组SDI输入(1080I/720P)
2组HDMI输入 (RGB/YVU, 1080P/1080I/720P)
计算机输入：
可通过2组HDMI输入
USK：
2组上游键 支持色度抠像
DSK：
2组下游键 支持线性/亮度抠像
画中画：
1组画中画

	17
	全彩

LED显示屏
	显示屏净尺寸:≥长4.16*高2.24米(允许偏差值：±0.2m)；

显示屏分辨率：≥9216*1792 

点间距≤2mm，像素点密度≥250000点/㎡；

像素构成（封装方式）：SMD 1G1R1B；

单元模组平均功耗≤48.8W  每平方最大功耗≤390.4W/㎡；

换帧频率：按SJ/T  11141-2017  5.11.2规定；C级≥60Hz；

刷新率：支持1920Hz/3840Hz双模式；

色温：1000K~10000K可调；

最大亮度：≥700cd/㎡；

亮度均匀性：≥98%；

色度均匀性：±0.002之内；

对比度：≥9000：1；

可视角：水平视角≥170°  垂直视角≥170°；

休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时的功耗，平米最大功耗：≤16.8W；

支持0-255级灰度调节；

显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；

PCB电路设计：采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计；

动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；

支持自动GAMMA校正技术；

低亮度高灰度：支持EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置；

支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；

可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；

可实现远程监督控制，对可能发生的钱在故障记录日志，并向操作员发出警报信号；

LED显示屏接插件支持不关屏热插拔修维护功能；

	18
	视频处理器
	为了保证LED显示屏稳定性要求投标方所提供的视频处理器与小间距LED显示屏为同一厂家产品；
支持常见的视频接口包括≥ 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配 VGA 子卡。   

支持设备间备份设置。  

视频输出最大带载高达 390 万像素。  

支持带载屏体亮度调节。  

支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 

支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 

支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步  

前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示。 

	19
	控制管理软件
	为了保证系统的可靠性、兼容性、快速对接工期要求及后期平滑升级，投标方所提供的控制管理软件与小间距LED显示屏为同一厂家产品；

软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏、拼接控制器、LED播放控制器、PLC配电箱、矩阵等设备进行集成控制的能力。

支持信号一键上墙显示，软件自动完成信号切换设备通道切换。

要求一套软件可管理多套不同分辨率，不同类型的显示屏系统。

要求软件具备用户及权限管理功能，不同权限用户具备相应的管理、操作权限。

软件需具备设备状态监控及告警功能，监控发送卡输入源连接状态、接收卡温度、电压，监控信息显示，导出监控信息，监控信息实时刷新，监控信息邮件通知，告警设置和显示。

支持单台、多台发送卡级联控制，获取输入源连接状态、接收卡温度、电压等信息；支持调节发送卡亮度、色温和设置分辨率。

软件支持显示墙显示场景的信号源布局管理，可设置和管理数量不限的显示场景，场景内容一键调看；且可定义场景分组，设置场景自动轮播。

软件需具备系统配置数据备份和还原功能。

	20
	配电箱
	三相配电系统，功率:15KW；                                                                                                                                   

具有过载、过流、过载保护；                                                                                                                                     

通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集；

智能上电，含多功能卡；  

	21
	显示屏钢结构及包边
	镀锌国标方管焊接，防腐防锈工艺处理，含不锈钢包边；


保修：全国联保1年，享受三包服务

以上涉及到所有设备运输、安装、调试、培训等费用均由中标方负责。
（二）验收标准、方法：

满足所有服务内容要求。

注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。
三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）询价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况、（7）实施方案或采购要求响应承诺、（8）供应商认为有必要提供的其他资料

四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。
XXXXXXXXXX项目
响应文件
供  应  商：                     （公章）  
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）  
日      期：                               
一、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                           

单 位 性 质：                                          

地       址：                                          

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：                                         

姓    名：       性别：     年龄：       职务：      

系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。

	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件


供应商：      （公章）     
日   期：    年    月    日
二、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        

身份证号码：                       职务：            
	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：                   （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）

授权委托日期：       年     月     日

三、询价函
致：河北长城新媒体集团电子商务有限公司
我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目，并承担任何质量缺陷保修责任。询价报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表（格式自拟）
	序号
	品牌型号
	计量
单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件、（2）信用中国截图。

六、企业概况
	供应商全称
	

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	

	企业概况描述（说明：包括但不限于供应商的组织机构、技术人员等）


附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在控股、管理关系的不同单位名单：
注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。
供应商：            （公章）        
                  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
七、实施方案或采购要求响应承诺
