[bookmark: _GoBack]附：响应文件要求                                          
淄博市应急广播平台项目
响应文件








供 应 商：                 （公章）
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）
日      期：  年  月  日
[bookmark: _Toc3253][bookmark: _Toc16025318][bookmark: _Toc16025320][bookmark: _Toc16625][bookmark: _Toc16025319][bookmark: _Toc18895]
一、法定代表人身份证明书
[bookmark: _Hlk28987428]供应商名称：         
单 位 性 质：                                          
地       址：                                          
成 立 时 间：            年           月             日
经 营 期 限：                                         
姓    名：       性别：     年龄：       职务：      
系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。
	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件



供应商：    （公章）
日   期：  年   月   日




二、法定代表人授权委托书
[bookmark: _Hlk28987456]本授权委托书声明：我 （姓名）  系       （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署     项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。
授权期限：   年   月   日至   年   月   日
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        
身份证号码：                       职务：            

	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：     （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）
日期：    年   月    日

[bookmark: _Toc32234][bookmark: _Toc16025321]
三、报价函
致：XXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）：     ，(小写：      元)，服务期限（或交货期）：      。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。
                                
供应商：    （公章）
     法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
[bookmark: _Toc16025323][bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc15627759]                 日      期：    年   月    日
四、分项报价明细表（格式自拟）
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	参数

	1
	应急信息接入前置系统（含软硬件）
	数码视讯
	SE8210
	4
	套
	
	
	（1）用户管理
能够对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
（2）应急信息录入上传，能够进行应急信息的录入和上传。
（3）应急信息生成
能够按照相关规范要求生成应急信息。
（4）应急信息发送
能够按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
（5）应急信息发布日志管理，能够记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。


	2
	硬件专用密码器
	数码视讯
	SJM1802
	4
	台
	
	
	接口：USB2.0
支持国密SM系列算法。
具有密钥和证书管理功能；
支持信任列表和信任证书的更新；
具有签名、验签功能；


	3
	接入交换机
	新华三
	S5130S-28TP-EI
	4
	台
	
	
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,2个GE Combo电口,2个100/1000BASE-X SFP Combo光口,2个1000BASE-X SFP光口,支持AC，包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。

	4
	监听音箱
	SMT
	MP3-506-A
	4
	对
	
	
	(1)会议室壁挂式专业音箱，木质箱体；
(2)内置双分频喇叭单元，低音高音独立分频；
(3)支持双话筒输入；
(4)支持无线蓝牙连接；

	[bookmark: _Toc15627760]5
	触摸式数字广播控制台
	康通
	CT-NB6035
	4
	台
	
	
	临时节目或领导喊话一键播出，含话筒、U盾，支持一键插播、分区广播、U盘接口、线路输入、监听，触摸式

	6
	应急信息接入前置系统（含软硬件）
	数码视讯
	SE8210
	1
	套
	
	
	1、系统信息接收处理接口需符合《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》；
2、应急消息接收：可接收解析适配应急广播平台推送的应急信息；
3、应急消息验证：对接收到的应急信息进行数字签名认证，以保证接收信息的有效性；
4、应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示；
5、确认反馈：接收到应急信息后按照协议中规定的通用反馈格式将结果数据返回给应急广播平台；
6、信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。
硬件要求：
1）设备支持硬件专用密码器，支持国密SM系列算法。
2）集成设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
3）设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
4）支持应急广播节目的接收和存储、解码。
5）支持应急广播指令的接收和存储、分析。
6）插卡式云计算系统或刀片服务器；
7）整机支持3个云计算节点；
▲8）单个计算节点CPU主频不低于2.0GHz，内存容量不低于16G，SSD硬盘容量不小于64G,SATA硬盘容量不小于1TB。

	7
	硬件专用密码器
	数码视讯
	SJM1802
	1
	台
	
	
	接口：USB2.0
支持国密SM系列算法。
具有密钥和证书管理功能；
支持信任列表和信任证书的更新；
具有签名、验签功能；
所有算法符合国家密码管理局相关规定；
采用的数字证书和数字签名技术符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。

	8
	接入交换机
	新华三
	S5130S-28TP-EI
	1
	台
	
	
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,2个GE Combo电口,2个100/1000BASE-X SFP Combo光口,2个1000BASE-X SFP光口,支持AC，包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。

	9
	监听音箱
	SMT
	MP3-506-A
	1
	对
	
	
	(1)会议室壁挂式专业音箱，木质箱体；
(2)内置双分频喇叭单元，低音高音独立分频；
(3)支持双话筒输入；
(4)支持无线蓝牙连接；
(5)支持USB即插即播；
(6)灵敏度93dB；
(7)额定阻抗：4-8欧姆；
(8)频响：35Hz-20KHz；
(9)功率20-30W。

	10
	FM调频广播应急广播适配器
	数码视讯
	EMR-Y04
	1
	台
	
	
	满足《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》、《GD/J 085-2018 模拟调频应急广播技术规范》要求。
一、应急广播平台联动功能要求
1.具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》。
2.应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
▲3.从完整接收应急广播平台发送的应急信息到适配器处理后发出应急信息的时间≤2秒。
二、基本功能要求
1. 采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
▲3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低900Mbps。
6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
7. 应急广播节目处理：具备应急广播节目的接收和存储、解码。
8. 应急广播指令处理：具备应急广播指令的接收和存储、分析。
9. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
10.具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
11.告警功能：设备支持实时告警功能。
12. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
13. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
14. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。


	11
	音频切换器
	多铁克
	MSE-AES-4-1
	1
	台
	
	
	"一、主要功能
1、4路AES/EBU数字音频输入， 自动选择一路AES/EBU数字输出 。
2、第4路作垫乐时，不再作为输入。
3、前面板指示灯显示当前使用第几路。
4、每一路 AES 流状态、左右声道音量分别监控，每一路AES/EBU数字音频状态通过前
5、面板指示灯显示音量状态。
6、第一路输出断电直通 。
7、网口输出每一路 AES/EBU 数字音频状态，当前的选择状态。
8、运行状态自动保存，来电后自动恢复。
9、三种倒换模式： 自动主备、自动主从、手动 。
10、通过耳机能对每一路输入 信号进行预听及对播出信号进行监听 。
11、提供与 PC 联机接口 。
12、双电源供电 。
二、性能与参数
输入：
格式：AES/EBU
最小幅度：200mVp-p
路数：4
接口：平衡，母卡农
AES 输出：
格式：AES/EBU，符合AES3-1992 标准及 GY/T    148 2000 《演播室数字音频接口》标准
最小输出幅度 5Vp-p
接口：平衡，公卡农
输入/输出阻抗：110Ω
最小输入电压：200mVp-p
抖动<0.01UI
模拟音频输出：
接口：平衡，公卡农
电平：-20dBFS 对应+4dBu，最大+24dBu
频率响应：±0.3dB(20-20kHz)
THD+N：0.005% (20-20kHz)
信噪比：82dB（A计权）
隔离度：优于-95dB（全频带任意通道间）
网口：100M

	12
	接入交换机
	新华三
	S5130S-28TP-EI
	1
	项
	
	
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,2个GE Combo电口,2个100/1000BASE-X SFP Combo光口,2个1000BASE-X SFP光口,支持AC，包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。

	13
	DTMB应急广播适配器
	数码视讯
	EMR-Y02
	1
	台
	
	
	满足《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》、《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》要求
一、应急广播平台联动功能要求
1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》。
2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
3.从完整接收应急广播平台发送的应急信息到适配器处理后发出应急信息的时间≤2秒。
二、基本功能要求
▲1. 采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
4.设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
▲9.备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
10.具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
11. 告警功能：设备支持实时告警功能。
12. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
13. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
14. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
三、地面数字电视功能要求
1.地面数字电视广播应急广播适配：支持地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出应急广播TS流符合《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》。
2.地面数字电视广播应急广播适配：支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
3. 应急广播表预览及分析：支持符合《GD/J 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》的应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，并按照标准规范进行表分析。
4. 具备应急广播索引表、应急广播内容表以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI输出和IP输出。
5.支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。
6. ASI输出和IP输出均支持MPTS与SPTS，IP接口支持GbE全双工输入和输出。
7. 支持数字电视复用功能。
8. 支持对符合MPEG-2标准的TS流进行处理，支持204/188包长设置。
9. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改和插入功能。
10. 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。
四、安全加密功能要求
1. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》；
2. 安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能。
3. 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
五、接口要求
1. 具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。实配所需SFP模块。
2. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
3. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
4. 具备2路交流电源输入接口。
5. 具备5个ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
六、性能要求
1. 工作电压范围：AC:90V～260V。
2. 单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps。
3. ASI接口码率：≥200Mbps。
4 ASI接口反射损耗：≥17dB（5Mhz~270Mhz）。

	14
	接入交换机
	新华三
	S5130S-28TP-EI
	1
	项
	
	
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,2个GE Combo电口,2个100/1000BASE-X SFP Combo光口,2个1000BASE-X SFP光口,支持AC，包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。

	    14
	AM中波广播应急广播适配器
	数码视讯
	EMR-Y03
	1
	台
	
	
	满足《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》、《GD/J 084-2018 中波调幅广播应急广播技术规范》要求。
一、应急广播平台联动功能要求
1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规
范》。
2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
3.从完整接收应急广播平台发送的应急信息到适配器处理后发出应急信息的时间≤2秒。
二、基本功能要求
1. 采用19英寸 1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
9. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
▲10.具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
11. 告警功能：设备支持实时告警功能。
12. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
13. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
▲14. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
三、中波广播功能要求
1. 中波广播应急广播适配：支持中波广播的应急广播指令协议封装、适配、发送，包括中波广播指令基带编码、调制和指令数据生成、发送，以及应急广播音频输出功能。输出中波开停播指令符合GD/J 084-2018 《中波调幅广播应急广播技术规范》；
2. 具备2路模拟应急广播音频输出，每路输出均支持模拟差分音频信号格式。
3. 具备中波应急广播指令信号输出，可对接音频切换器；
4. 音频与中波指令合路功能：具备应急广播模拟音频与中波应急广播指令信号合路功能，合路输出应急广播信号支持模拟差分音频信号格式；

	16
	音频切换器
	多铁克
	MSA-4AA-2AA
	1
	台
	
	
	1. 4路模拟立体声音频输入，2路模拟立体声音频输出。
2. 前面板配有彩色液晶屏，实时显示设备参数、当前输入输出各通通道信号状态。
3. 输入和输出支持断电直通。
4. 可选配串口及网口通信功能，用于远程控制。

	17
	有线应急广播适配器
	数码视讯
	EMR-Y01
	1
	台
	
	
	满足《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》、《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》要求。
一、应急广播平台联动功能要求
1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083-2018 应急广播平台接口规范》。
2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
3.从完整接收应急广播平台发送的应急信息到适配器处理后发出应急信息的时间≤2秒。
二、基本功能要求
1. 采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
9. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
10. 具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
11. 告警功能：设备支持实时告警功能。
▲12. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
13. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
14. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
三、有线数字电视功能要求
1. 有线数字电视广播应急广播适配：支持有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出应急广播TS流符合《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》。
2. 有线数字电视广播应急广播适配：支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
3. 应急广播表预览及分析：支持符合《GD/J 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》的应急广播表预览功能，可对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，并按照标准规范进行表分析。
4. 具备应急广播索引表、应急广播内容表以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、DS3、E3、IP输出。
5. ASI、DS3、E3、IP接口均可支持MPTS与SPTS，支持GbE全双工输入和输出。
6. 支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。
7. 支持数字电视复用功能。
8. 支持对符合MPEG-2标准的TS流进行处理，支持204/188包长设置。
9. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改和插入功能。
10. 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。
四、多路ASI输入输出功能要求
▲1.单个模块具备不少于5路的ASI输出，每路ASI均可输出应急广播表和应急广播节目流。
2. 单个模块具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
3. 支持MPTS与SPTS的输入或输出。
4. 输入输出有效码率≥210Mbps。
5. 反射损耗：≥17dB（5Mhz~270Mhz）
五、多路DS3输入输出功能要求
1. 单个模块具备不少于3路DS3输出，每个DS3均可输出应急广播表和应急广播节目流。
2. 单个模块具备3路DS3接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
3. 支持MPTS与SPTS的输入或输出。
4. 输入输出有效码率≥40Mbps。
5. 反射损耗：≥12dB（5Mhz~45Mhz）
六、安全加密功能要求
1. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》；
2. 安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能。
3. 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
七、接口要求
1. 具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。实配所需SFP模块。
2. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
3. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
4. 具备2路交流电源输入接口。
八、性能要求
1. 工作电压范围：AC:90V～260V。
2. 单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps。
3. ASI接口码率：≥200Mbps。
4 DS3接口码率：≥44Mbps。

	18
	接入交换机
	新华三
	S5130S-28TP-EI
	1
	项
	
	
	支持24个10/100/1000BASE-T电口,2个GE Combo电口,2个100/1000BASE-X SFP Combo光口,2个1000BASE-X SFP光口,支持AC，包转发率：51Mpps/126Mpps；交换容量：336Gbps/3.36Tbps。

	19
	户外大屏适配器
	数码视讯
	SE2600
	8
	台
	
	
	基本功能
1.多通道信号接收：能够自动唤醒，接收并解析通过调频广播、有线数字电视、地面数字电视、光纤数字专线IP信号等一种或多种通道下发的应急广播消息，通过现有户外大屏进行应急广播音视频播放、文本画面显示；
2.断电直通：支持现有大屏信号源接入，并具备断电直通功能；
3.状态反馈：具备通过IP专线/4G网络响应管理平台查询指令、上报工作参数和状态、上报应急广播响应结果；
4.安全认证：采用数字签名验证等技术手段和措施防止干扰和非法插播，确保安全播出，内置符合国密算法的安全模块；
5.设备管理：设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；
接口和性能
1.视频输入：至少具备1路HDMI接口；
2.视频输出：至少具备1路HDMI接口；
3.音频输入：至少具备1路RCA莲花接口；
4.音频输出：至少具备1路RCA莲花接口；
5.串口：1 路RS232串口
6.电源输出：1路AC220V可控电源输出
7.工作电压范围：AC:180V～250V，50/60Hz
8.浪涌防雷：≥6500V

	20
	楼宇大屏适配器
	数码视讯
	SE2600
	4
	台
	
	
	具备DVB-C、DTMB接收、IP接收、调频RDS接收、中波应急广播接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。

	21
	室外音箱
	数码视讯
	SE2100
	40
	个
	
	
	1、具备接收IP、DTMB、DVB-C、FM-RDS信号功能；
2、支持任意几种接收模式组合，第一信号源中断自动切换到第二信号源，第一信号源恢复则自动接收第一信号源。
3、默认数字信号优于调频信号，应急信号优于日常信号。
4、支持本地或远程在线升级。
5、具备数字签名认证功能，支持国密SM2算法。
6、可将开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等信息回传到平台；
7、具备广播断电自动恢复功能。
8、具备独立音量调节旋钮，日常广播时音量受电位器可调，应急广播时音量自动最大
9、具有过热、过压、过载保护功能，故障消失自动恢复。
性能指标：
1.DVB-C接收频率范围：1    14~858MHz
2.DTMB接收频率范围：470~806MHz
3.FM接收频率范围：87~108MHz
4. 音频输出功率：≥25W
5.谐波失真：≤1%
6.信噪比：≥60dB
7.工作电压范围：AC:180V～255V，50/60Hz；
8.待机功耗：≤5W


注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。
2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。


供应商：    （公章）
         法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                 日      期：    年    月   日

五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；
[bookmark: _Toc7148][bookmark: _Toc16025324]（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。 




供应商：    （公章）        
        法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                                 日      期：    年   月    日





[bookmark: _Toc20152]六、企业概况
	供应商全称
	    

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	


	
企业概况描述





附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：



(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：




注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。



供应商：    （公章）
       法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）
                 日      期：   年    月   日



