北京融云惠科科技有限公司设备

采购项目

询价文件

采 购 人：长城新媒体集团有限公司张家口分公司
日     期: 2023年 1 月
一、询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：长城新媒体集团有限公司张家口分公司

2.项目名称：北京融云惠科科技有限公司设备采购项目

3.项目预算金额：254000元
4.采购方式：询价采购

5.采购内容：导报切换系统、摄像机等采编设备采购
6.项目实施地点：张家口尚义县
7.服务期限（或交货期）：签订合同后30天内完成设备的供货
二、投标人资格要求：
1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于 2023 年 1 月30日至 2023 年 2 月1日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交：

响应文件递交截止时间：2023年2月2日 9:30，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

响应文件递交地址：河北省张家口市经济开发区市府西大街3号财富中心1号楼2层09室 
五、联系方式：

项目联系人：苏晓瑞            联系电话：13253272915
监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

	设备采购清单

	序号
	产品名称
	品牌/型号
	参数
	数量
	单位

	01
	导播切换系统
	洋铭SE-650
	主要功能：背景可使用内置背景图片或外部输入信号；具备混音功能，支持A+V；PIP子母画面功能中的子画面采用百分比率设定，最大可100%满版输出；具备影像调度功能（XPT）；支持多国语言；支持Tally输出 支持动态Logo

视频接口：4路视频信号输入：HD-SDIx2+HDMIx2；3路视频信号输出：HD-SDIx1+HDMIx2

音频接口：音频输入：1 x Stereo RCA (L/R) ，2 x Mono Microphone De-embedded Digital Audio (2 CH) 音频输出：1 x Stereo RCA (L/R)，1 x Stereo headphone (Mini Jack with volume control) Embedded Digital Audio (2 CH)
	1
	台

	02
	摄像机
	松下AJ-UPX360MC
	产品类型 ：4K摄像机 

传感器类型：CMOS 

最大像素：≥1500万 

镜头参数 

光学变焦：20倍 

实际焦距：f=8.8-176mm 

等效35mm焦距：24.5-490 

最大光圈：F2.8 

滤镜直径：≥67mm 

显示参数 

液晶屏类型：触摸屏 

液晶屏尺寸：3.5英寸 

液晶屏像素：≥160万像素 

液晶屏描述 ：16:9模式触摸屏 

菜单语言：支持中英文等 

拍摄性能 

摄像性能：3840×2160（UHD），1920×1080（FHD），1280×720（HD），720×480（SD），720×576（SD） 

对焦方式：自动对焦，手动对焦 

录制参数 

录制格式：MOV（AVC），MOV（HEVC），AVCHD 

麦克风：支持 

扬声器：支持 

功能参数 

无线性能：WiFi 

接口性能 ：USB2.0接口

存储性能 

支持卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 

电池类型：锂电池 
	3
	台

	03
	提词器
	ET-19
	含笔记本服务器

透射性好，主摄像机拍摄景物色彩保真；专用三脚架，可上下、左右、前后随意调整，适合各种主摄像机机位；具有三可变镜头控制器，精确控制高清晰度摄像头与高倍变焦镜头；软件镜像播放时流畅，平滑无闪烁；支持无级变速和默认选择两种速度，支持正向浏览；支持无线控制手柄；支持上下翻页、逐屏翻页、上滚、暂停多种方式；支持文稿内滚动标记功能，还可定制标记点；支持A播、B播、C播、D播和合播的字体、背景色设置，可选择多种字体字号；可显示当前时间、速度值、页数，方便播音员掌握进度；文稿可直接键入和外部调入（Word、Text）文字大小可以自由调节。
	1
	套

	04
	播音话筒
	极致维 TBM853
	参数：专业电容式播音话筒，音质音色清晰、明亮、圆润；音质优异、清晰度高，不容易引起声反馈。设计不影响画面，且不会阻碍讲话者与观众的视线。

主要技术指标：     

频率范围：20-20000 Hz

灵 敏 度：-34dB（@1kHz） 

指 向 性：超心形

最大声压级：128dB

输出阻抗：100Ω

幻象供电：12V-48V（4mA）

等效噪声级：23dBA

标准配件：连接线3m
	2
	支

	05
	调音台
	雅马哈MG16
	16输入通道,8路单声道+4对立体声

10个高性能话筒放大器带幻象开关

话筒输入通道含压缩器旋钮

所有话筒输入均配置三段式通道均衡器和HPF

7母线(3辅助, 4编组)

内置SPX效果器

60mm推子和发光ON/OFF开关

频响:+0.5dB/-1.5dB(20Hz-48kHz)

总谐波失真: 0.03%@+14dBu(20 Hz-20kHz)

输入通道: 16通道,单声道:8，立体声:4

输出通道 STEREO OUT" 2: PHONES "

母线:立体声: 1； 编组:4,AUX

幻象电源电压 +48V

功率要求: AC 100-240 V, 50 /60 Hz
功耗 30W
	1
	台

	06
	语音切换器
	 TELIKOU

W-200
	语音切换桌面分站：

可移动桌面喇叭分站，可实现点对点内部切换。

鹅颈麦克风接口

自带内置扬声器，3.5mm耳机及麦克风插头

使用三芯电缆
	1
	套

	07
	三脚架
	德瑞C301
	材质：铝镁合金

节数：2节

大管径：≥36mm

小管径：≥32mm

展开高度：≥280mm

球碗直径：≥100mm

承重：约100kg
	1
	个

	08
	三脚架
	意美捷EG03AA
	产品类型：专业脚架+云台

最大管径(mm)：最大：≥20mm，最小：≥15mm

最高工作高度(mm)：≥1630mm

最低工作高度(mm)：≥740mm

折叠高度：约880mm

角架节数：3节

最大负荷(kg)：约10kg
	2
	个

	09
	读报系统
	互视达HYCM-85
	显示屏防护：4mm普通防爆玻璃或AG防眩光玻璃

物理分辨率：2K（1920 x 1080）

数据输入：4路（Type-A型USB2.0 x4路，USB3.0 x1路）

数据输出：2路（Type-B型For HDMI Touch Out）

扩展接口：1路（TF标准插座）

网络输入：a.1路标准RJ45以太网接口，b.1路无线2.4G Wi-Fi

视频输入：a.1路 VGA，b.3路 HDMI，c.1组 AV，d.1组 YPbPr

电源输入：AC 220-240V 50/60Hz

整机峰值亮度：350cd/㎡

动态对比度：5000：1

观看视角：H/V：178/178度

屏幕比例：16:9
	1
	台

	10
	领夹话筒
	索尼D21
	便携式接收器

振荡器类型：晶体控制锁相环合成器 接收类型：空间分集 

天线类型 1/4 波长线  CN38： 710.025 MHz 至 782.000 MHz

腰包式发射器  振荡器类型 晶体控制锁相环合成器 

天线类型 1/4 波长线  发射类型 F3E  薄膜类型 驻极体电容式 

指向性 全指向  输入接口 3 极锁定迷你插孔 参考输入电平 麦克风： -60 dBV（处于 0-dB 衰减器级别）线路：+4dBu音频衰减器调整范围0dB至21dB（衰减范围间隔3-dB）：麦克风输入

有效工作范围：不小于100米

频率范围：300-780MHz  

震荡方式：锁相环频率合成

接收灵敏度： -78dBm    

音频频响：60-18000Hz

谐波失真：≤0.37%

信噪比：≥100dB

动态范围：≥100dB
	2
	套

	11
	主持话筒
	XUOKA UK-4000
	无线手持一拖四话筒

集成中央处理器CPU的总控制，配合数字液晶界面显示

红外对频，使用UHF500-980MHZ频段

双屏的液晶显示屏（LCD）

铝面板设计，IU金属机箱

高端抗干扰技术，频率可调

音码识别静音控制和杂音锁定，数码导频新技术应用，抗干扰能力极佳，免除各种外界干扰。

手持、领夹、头戴及会议话筒可互换使用。

频率范围：500-980MHz

可调信道数：32×4

显示类型：液晶显示

震荡方式：锁相环频率合成

接收灵敏度：-90dBm    

音频频响：40-20000Hz

谐波失真：≤0.4%

信噪比：≥100dB

动态范围：≥100dB

音频输出：独立平衡输出和混合不平衡输出

发射功率： 10mV(40mV Max)

PLL锁相环频率合成技术

32频道自由选择，液晶数字显示

频率稳定度：±0.002%

杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制

音频动态扩展及自动电平控制电路

真分集接收(双调谐高频接收选讯)

有效工作范围   不小于100米
	1
	套

	12
	空调
	美的KFR-51LW
	立式2匹

国家能效等级：1级

制冷量：≥5110瓦

制热量：约7210瓦

循环风量：1000立方米

扫风方式:左右扫风

电源电压:220V
自动清洁:支持

独立除湿:支持
	1
	台

	13
	LED大屏
	高科光电LED P1.8
	平米数：约9平米

 P1.8

带边框

室内三合一全彩LED显示屏，屏分辨率：1720点（长）×1290点（高）像素；亮度：1000CD；亮度均匀性：≥98%；灰度等级：16bit；换帧频率：≥60 Hz；对比度：≥8000:1；噪音测试：≤40dB；平整度：任意相邻像素间＜0.1mm；模组拼接间隙＜0.1mm；盲点率≤0.0001；像素间距：1.86mm；密度：289000像素/平米；模组尺寸:320mm*160mm；模组分辨率172*86点；刷新频率≧1920Hz-3840Hz；色温调节6000K-9300K，可调；水平视角≥160°(+/- 80°)；约7平米（根据现场空间定制）
	1
	套

	14
	操作台
	定制
	尺寸：约1800X900X750mm(按现场实际尺寸定制)

钢木拼装结构，流线型设计，可放标准19英寸设备，前后可以多种结构组合，门板，盲板均可内置托架，托板.安装方便快捷，方便各种标准音视频设备的安装等。

材料料厚：根据零部件工位和作用，料厚规格合理搭配，方便安装。

材料：操作台全部采用1.5mm采用优碳冷轧钢板制作；金属部分整体静电喷塑颜色可选；

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）。静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准。 

台面表面覆盖层均需采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀防火板，也可以选择烤漆材质，基材为25mm高密度板。板材甲醛释放量均需达到E1级国际标准。

颜色可选定：根据要求定制颜色。

散热效果：分别在控制台底部和前门上部预留较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。
	1
	套

	15
	播音桌
	定制
	尺寸：大约1800X800X800mm(按现场实际尺寸定制)

拼装钢木结构，其设计符合人体生理学和声学要求。

安装：安装方便快捷，适合周边设备的安装，后部设有走线孔和线槽方便布线与设备的安装。

加工材料：采用优质冷轧钢板；装饰部分材质为：优质高密度板；表面处理：钢制部分经脱脂，酸洗，防锈磷化处理，表面静电喷塑工艺。

形态图文颜色：根据客户要求定制。

材料：操作台全部采用1.5mm采用优碳冷轧钢板制作；金属部分整体静电喷塑颜色可选；

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷涂，（耐酸碱，抗腐蚀，防静电）。独特的静电喷塑工艺，达到BS6497国际标准。 

台面表面覆盖层均需采用高质量的具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀防火板，也可以选择烤漆材质，基材为25mm高密度板。板材甲醛释放量均需达到E1级国际标准。

颜色可选定：根据要求定制颜色。 

散热效果：分别在控制台底部和前门上部预留了较大散热空间，充分保障设备安全高效运转。
	1
	个


二、采购要求

投标单位提供的产品须是全新并且符合国家最新有关标准,满足招标文件要求。
注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况
四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。
北京融云惠科科技有限公司设备

采购项目
响应文件

供  应  商：                     （公章）  
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）  
日      期：                               
一、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                           

单 位 性 质：                                          

地       址：                                          

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：                                         

姓    名：       性别：     年龄：       职务：      

系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。

	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件


供应商：      （公章）     
日   期：    年    月    日
二、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        

身份证号码：                       职务：            
	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：                   （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函
致：XXXXXXX
我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：
承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致： XXXXXXXXX
我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。 
供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                                 日      期：       年     月      日
六、企业概况
	供应商全称
	

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	

	企业概况描述


附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：
注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。
供应商：            （公章）        
                  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
