项目采购要求

项目基本情况

货物采购内容
  长城新媒体集团为了满足日常工作中大型设备和材料的搬运，以及集团工作人员的工作便利，在办公楼北侧加装一部五层五站的电梯。

货物采购要求
2.1 技术要求 

电梯设备的设计、制造、安装、调试、验收必须符合以下规范及标准：
《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003(2015)）
《电梯技术条件》（GB/T10058-2009）
《电梯试验方法》（GB/T10059-2009）
《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）
《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）
《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T12974-2012）
《电梯操作装置、信号及附件》（GB/T 30560-2014）
《电梯T型导轨》（GB /T 22562-2008）
《电梯用钢丝绳》（GB/T8903-2005）
《电梯对重和平衡重用空心导轨》（GB/T 30977-2014）
《电气装置安装工程---电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182-93）
《电梯工程施工工艺标准》（ZJQ00-SG-004-2003）
《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310-2002）
《电梯安全要求第1部分：电梯基本安全要求》（GB/T24803.1-2009）国家现行的其它相关标准、规范；
2.2 主要技术要求
一部（5层5站）无机房电梯（乘客电梯）一台，一切附件、备品备件的供货、制作、安装、调试、政府监管部门的验收、使用登记证办理及一年质保维保。 

2.3 设备主要配置（包括但不限于） 

机械部分： 

曳引机、钢丝绳、限速器、安全钳、导轨、导靴、缓冲器 

电气、控制： 

控制柜、门机控制系统、光幕保护系统（三大主要部件曳引机、控制柜、门机控制系统要求同品牌；安全部件限速器、安全钳、缓冲器要求同品牌） 
2.4 基本参数 

（所有土建尺寸以安装现场的实际尺寸为准，中标人需自行负责勘查测量，保证电梯及电梯安装符合国家验收标准） 

驱动方式： 交流变压变频调速（VVVF） 

操作方式： 单控
额定载重： ≥1000 kg 

额定速度： 1.0 m/s 

开门方式： 中分 

是否贯通： 单开门（不贯通） 

层 高：1层4500mm, 2层-4层3300mm,5层4000mm （后加装电梯，五层层高为顶层高度，4000mm） 

开门净尺寸： 900mm宽×2100mm高 

停层站序： 5层5站5门，停层显示 1、2、3、4、5 

基 站：设定为 1 层，消防紧急返回设定为 1 层； 

轿厢装潢 

轿厢内尺寸： 1600mm轿厢内净宽× 1400mm轿厢内净深×2300mm轿厢内净高 

轿厢款型： 标准 

轿门材质： 发纹不锈钢 

轿壁材质： 发纹不锈钢 

轿厢地板： PVC地板 

轿厢扶手： 无 

吊 顶： 发纹不锈钢 
层门材质： 发纹不锈钢 1-5 层； 
小门套材质： 发纹不锈钢 1-5 层；  
显示装置 

操纵箱式样： 标准 

操纵箱显示： 点阵 

操纵箱面板： 发纹不锈钢 

外召唤类型： 表贴式（外挂式）
外召唤显示： 点阵 

外召唤面板： 发纹不锈钢在全部层 

2.5 值班室对讲机分组情况 

五方对讲：单梯控制 

（注：井道以外的五方对讲线路由采购人负责。每台电梯由采购人布置一根4×0.75屏蔽线至值班室。电梯随行电缆中设置监控数据线。） 

2.6 土建参数 
井道净尺寸： 宽 2300 mm×深 1800 mm（单梯井道）；（井道尺寸以满足电梯安装要求为标准） 

井道结构： 钢结构  

无机房，控制柜位置：放置于井道顶层 

提升高度： 14.4 m； 顶层高度：4.0 m；(轿厢内净高2300mm，顶层高度对应4000mm) 底坑深度：1.4 m；（速度1.0米/秒电梯，建议底坑深度1400mm） 

2.7 电梯功能及配置 

1、标准功能，各厂家提供 

2、标准配置，各厂家提供

2.8 电源要求 

动力电源：三相五线制 380V±7％ 50HZ， 

照明交流：单相 220V 50HZ 

备注： 

本电梯技术规格参数表与确认的土建图参数不符时，以采购人确认的土建图参数为准（以现场实际尺寸为准）。 

2.9 有关说明
1、所提供的电梯应为全新且具有当前最先进水平的电梯设备，并应提供含电梯整机及主要部件型式试验证书、质保期等内容。 

2、电梯设备的吊装、脚手架及搭制、电梯安装完毕所需材料、安装用水电费均由中标人负责，电梯及电梯安装所产生的所有建筑垃圾，均由中标人负责清运。 

3、所投标的产品主要技术性能应满足招标书及图纸所提出的技术要求，并符合国家标准及规范。 

 4、采购人不统一组织现场踏勘，供应商须自行对项目现场及周围环境进行踏勘测量等，除电梯施工方案，供应商须制定完整的电梯施工方案，保证本项目的顺利完成。
5、中标人进入施工区域后，需按相关标准设置围挡，确定施工区域为安全责任区，做好文明生产及防护工作，安全责任区内发生任何安全事故，中标人需承担相关责任。
3、其他说明 

3.1、投标报价及优惠承诺、折扣，包括运费和保险（提供产品从出厂地／到货港运抵指定交货地点所发生的内陆运费、保险费及其它相关费用的计算将按照铁路／公路等交通部门、保险公司和／或其它官方机构发布的计算标准进行计算）等费用；   

3.2、实施和配送能力的承诺，包括实施时间等，应在规定的时间范围内实施完毕； 

3.3、售后服务、备件供应及质保期满后服务条件及承诺以及其他有附加值的服务承诺； 

3.4、供应商提供的其它内容和条件。 

报价单：格式自拟
投标文件报送要求：

1.服务商根据项目概况、采购清单等信息制定投标材料，至少应包含供应商资格证明材料、公司简介、报价单、服务承诺以及特别注明应提供的其他材料等。

2.所有报送材料均需加盖公章；报价单在公司名称处加盖公章，报价需求至少三个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。
