附：项目采购要求                                          

项目采购要求

项目基本情况：

采购内容：详见报价单

实施地点：甲方指定地点。
实施期限：自合同签订一周内完成供货。

报价单：

1.包1基站设备
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	PDT对讲机
	
	部
	10
	
	
	1、产品通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件；详见附件1。

2、支持模拟集群、模拟常规、数字集群、数字常规四种工作模式，且模式切换时终端无须重启；

3、通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测，并提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件；详见附件2。

4、为了确保后期产品的平滑升级，设备相关软件为设备制造商自行开发的正版软件，提供投标产品生产厂家软件著作权证书复印件；详见附件3。

5、通过GB/T 4208-2008标准检测的IP68的国标外壳防护等级。提供国家主管部门或第三方检测机构出具的检测报告；详见附件4。

6、数字声码器：AMBE++/NVOC双模声码器，两种模式可在终端本地菜单中切换；提供国家主管部门或第三方检测机构出具的检测报告；并提供厂家出具的NVOC专业级声码器授权书；详见附件5。

7、信道旋钮为无极旋钮，可快速便捷的调节出所需要的信道联系人，而不需要频繁的切换联系人组群列表，影响使用效率；提供国家主管部门或第三方检测机构出具的检测报告；详见附件6。

8、满足军标低温要求，在-33度环境下正常工作时间不少于2小时。提供国家主管部门或第三方检测机构出具的检测报告；详见附件7。

9、电池容量：2400mAh；

10、显示屏尺寸： 2.4英寸且10行显示；（提供实物截图证明）；详见附件8。

11、频率范围：350-400MHz；信道容量： 1024；

12、工作温度范围：包括 -30°-- +60°；

13、震动提示：支持通过震动方式，提示用户对讲机状态信息。

	2
	PDT/公网双模对讲机
	
	部
	5
	
	
	1、产品通过国家无线电管理局无线电发射设备型号核准并获得型号核准证，提供有效期内的型号核准证复印件；详见附件9。
2、网络支持350M PDT/模拟制式的集群和常规模式，公网LTE/WCDMA/GSM；
3、通过GB/T 4208-2008标准检测的IP68的国标外壳防护等级。提供国家主管部门或第三方检测机构出具的检测报告；详见附件10。
4、通过公安部警用数字集群（PDT）设备空口一致性测试及射频设备性能检测，并提供由公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件；详见附件11。
5、对讲制式：PDT/公网；
6、电池容量： 4000mAh；
7、屏幕：主屏：4.0吋LCD，600*1024、肩屏：1.0吋，128*88；
8、摄像头配置：前1300万，后1300万；
9、支持NFC、WiFi、蓝牙、GPS和北斗。

	3
	固定式/车载式基站
	
	套
	1
	
	
	1、频率范围：1438±10MHz，带宽：5/10/20MHz可调；
2、设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps；
3、发射通道：2T2R，发射功率：单通道10W；
4、组网能力：支持32节点以上；
5、入网时间：系统启动后8s入网，网络透传：支持网络透传功能；
6、视频输入：支持IP视频输入，对onvif协议的摄像头具备自动识别功能；
7、定位功能：内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求选择性关闭其中任意定位功能；
8、数据连接：开机自动启动WiFi热点，热点参数可配置；
9、视频输入接口：可根据需求定制包括但不限于以下输入接口：HDMI/SDI/AV/VGA；
10、加密方式：支持AES 128加密，具备黑白名单功能，防止未录入白名单的电台非法入侵
11、链路质量指示功能：电台具备信号链路指示灯，指示灯随信号强弱产生变化指示；
12、混合组网功能：两电台之间可以通过无线方式和有线方式进行互联；
13、扫频功能：支持频谱扫描功能；
14、日志打印：设备具备日志打印功能，可随时监控设备状态；
15、可与背负式基站，图像自组网手持台等设备组网互通；
16、提供无线图像集群通信系统知识产权证书。详见附件12。

	4
	背负式基站
	
	套
	2
	
	
	1、频率范围：1438±10MHz，带宽：5/10/20MHz可调；
2、设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps；
3、发射通道：2T2R，发射功率：单通道1W，支持双天线发射分集；
4、组网能力：支持32节点以上；
5、防护等级：防护等级IP67；
6、入网时间：系统启动后≤8s入网，网络透传：支持网络透传功能；
7、视频输入：支持IP视频输入，对ONVIF协议的摄像头具备自动识别功能，可通过2个以上不同IP的调度软件进行调度显示；
8、定位功能：内置定位模块，支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求选择性关闭其中任意定位功能；
9、数据连接：开机自动启动WiFi热点，热点参数可配置；
10、语音功能：同时具备PTT及耳机等语音功能；
11、加密方式：支持AES128加密，具备黑白名单功能，防止未录入白名单的电台非法入侵；
12、链路质量指示功能：电台具备信号链路指示灯，指示灯随信号强弱产生变化指示；
13、自适应速率：任意电台发送数据，节点根据环境与距离变化，可自适应调整发送速率；
14、混合组网功能：两电台之间可以通过无线方式和有线方式进行互联；
15、具备灵活组网功能：设备开机自动构建网络，支持多种拓扑结构，网络具备抗毁性，任意节点的增加或退出网络，不影响整个系统网络的正常使用；
16、扫频功能：支持频谱扫描功能；
17、日志打印：设备具备日志打印功能，可随时监控设备状态；
18、续航时间：一体化设计，电池可拆卸，在负载一路视频传输条件下，电池续航工作时间不低于15小时；
19、系统具备自组网模式和基站模式、终端模式可调；
20、系统具备网络管理平台软件、可实现“一键调参”功能，可对自组网设备的参数配置、拓扑信号等管理及多路视频观看功能。

	5
	图像自组网手持台
	
	套
	4
	
	
	1、频率范围：1438±10MHz，带宽：5/10/20MHz可调；
2、设备链状组网传输速率：系统设备单跳吞吐率大于70Mbps，6跳后吞吐率不少于4Mbps；
3、发射通道：2T2R，发射功率：单通道1W，支持双天线发射分集；
4、组网能力：支持32节点以上；
5、防护等级：防护等级IP67；
6、入网时间：系统启动后≤8s入网，网络透传：支持网络透传功能；
7、视频输入：支持IP视频输入，对ONVIF协议的摄像头具备自动识别功能，可通过2个以上不同IP的调度软件进行调度显示；
8、定位功能：支持GPS/北斗双模定位，可根据业务需求选择性关闭其中任意定位功能；
9、数据连接：开机自动启动WiFi热点，热点参数可配置；
10、语音功能：同时具备PTT及耳机等语音功能；
11、加密方式：支持AES128加密，具备黑白名单功能，防止未录入白名单的电台非法入侵；
12、链路质量指示功能：电台具备信号链路指示灯，指示灯随信号强弱产生变化指示；
13、自适应速率：任意电台发送数据，节点根据环境与距离变化，可自适应调整发送速率；
14、具备灵活组网功能：设备开机自动构建网络，支持多种拓扑结构，网络具备抗毁性，任意节点的增加或退出网络，不影响整个系统网络的正常使用；
15、扫频功能：支持频谱扫描功能；
16、日志打印：设备具备日志打印功能，可随时监控设备状态；
17、续航时间：一体化设计，电池可拆卸，在负载一路视频传输条件下，电池续航工作时间不低于15小时；
18、系统具备自组网模式和基站模式、终端模式可调；
19、系统具备网络管理平台软件、可实现“一键调参”功能，可对自组网设备的参数配置、拓扑信号等管理及多路视频观看功能；
20、提供无线图像集群通信系统单兵终端知识产权证书。详见附件13。

	6
	公网视频肩咪（含对讲功能）
	
	台
	6
	
	
	1、显示屏：具有彩色显示屏，显示屏对角线尺寸2.0英寸(in)，显示屏最大亮度560cd/㎡；
2、视频性能：在视频分辨率1920×1080，帧率30帧/s，视频分辨力应900线；在视频分辨率1280×720，帧率30帧/s，视频分辨力应600线；
3、照片分辨力：拍摄的照片最高分辨力1000线；
4、视场角：摄像头的水平视场角在1920×1080、1280×720分辨率条件下，均为106°；
5、几何失真13.8%；
6、视音频预录功能：应能在标称最大分辨率下预录触发前等于30s的视音频信息；
7、重点文件标记：在摄录过程中能通过一键操作的方式对重点文件进行标记，标记的文件应能在管理平台中进行检索，并可与其他文件进行区分；
8、卫星定位：具备卫星定位功能，支持GPS和北斗双模定位；
9、4G传输功能：支持3G/4G全网通频段，可接入移动、联通和电信的4G SIM卡，实现无线传输功能，远程接收端的视频性能满足GA/T 947.2-2015中I级即≥600线的要求；
10、外壳防护等级：IP68；
11、电池工作时间：电池容量应3000mAh，采用内置可更换电池供电，更换一次电池条件下，连续摄录时间≥6h，电池采用防脱落卡扣式设计，可快速更换；
12、语音提示：对按键开启或关闭录音、录像、视频上传等操作时进行语音提示；
13、对讲功能：支持基于4G网络环境下实时对讲功能，一按即通，具有PTT实体对讲按键，支持单呼、组呼等功能；
14、本地存储：内存容量32GB； 
15、无线连接：支持蓝牙、WiFi；
16、设备接口：USB2.0标准接口（Micro-USB或Mini-USB型），并支持4pin充电+数据采集专用接口。

	7
	语音自组网基站
	
	套
	3
	
	
	1、频率范围：350-400MHz；
2、频率稳定度：±0.5ppm；接收灵敏度：-122dBm；发射功率：1~25W可调；
3、标配内置电池容量：230Wh；
4、重量：3.6kg（含天线和电池）；
5、工作温度范围：-30℃～+60℃；存储温度范围：-40℃～+85℃；
6、显示屏尺寸：2.0英寸，同时具备机身按键，可通过机身屏幕和按键查询设备定位及网络的重要相关信息，并进行重要参数设置；
7、卫星定位方式：同时支持GPS/北斗/GPS+北斗，三种模式可在设备本地菜单中切换；
8、智能组网：网内任意一个基站断电或故障，其他基站会自动重新搜寻连接正常基站；基站之间不小于6跳，可支持最多32个节点设备；
9、支持链路备份功能，设备可选配公网全网4G模块，可插入SIM卡，当有线IP链路断开后可以启动公网链路进行IP链路恢复，保持与指挥中心调度台的连接；
10、防护等级： IP67，提供三方机构检测报告；详见附件14。
11、提供产品型号核准证；详见附件15。
12、提供产品功能软件的软件著作权登记证书。详见附件16。

	8
	370M数字集群车载台
	
	台
	1
	
	
	1、提供有效期内的型号核准证复印件；详见附件25。
2、频率范围：350-400MHz；
3、输出功率（低功率）：1W-25W，输出功率（高功率）：5W-45W；
4、信道容量：1024；
5、区域容量：64；
6、工作电压：13.6V+15%；
7、整机重量：1.32Kg；
8、工作温度范围：-30°~+60°；
9、存储温度范围：-40°~+85°；
10、防水防尘等级：IP54；
11、显示屏尺寸：2.4英寸；
12、卫星定位方式：同时支持GPS/北斗/GPS+北斗；
13、独立点火线功能：在汽车点火时，车载台自动开机，熄火时，自动关闭。

	9
	370M数字集群车载基站
	
	套
	1
	
	
	1、频率范围：上行372～376MHz，下行382～386MHz；
2、载频数量：2~4；每载波发射功率：50W，本项目配置双载频；
3、载频间隔：12.5KHz；双工间隔：10MHz；
4、调制方式：4FSK；调制速率：≥9.6 kbps；
5、数字灵敏度（单集接收）-125.5dBm（5％误码率），提供第三方检测报告电子扫描件；详见附件26。
6、支持载波快速扩容，从扩容命令下达到新载波正常工作的时间不超过一分钟；
7、固定基站产品支持最大3分集接收，3分集静态灵敏度指标达到-130dBm（误码率5%）；详见附件27。
8、基站支持网管远程进行频谱扫描并保存频谱图；
9、支持网管远程增加、删除、修改基站的信道频点和修改发射功率等；
10、支持手机APP软件查看系统告警信息，包括告警码、告警级别、告警类型、告警描述及告警处理建议等；
11、基于SDR软件定义无线电架构，可平滑升级支持4G集群和5G；
12、支持功能:支持组呼、单呼、紧急呼叫、广播呼叫、组呼并入、组呼迟入、强拆强插、短消息、状态消息、动态重组、包容组呼、越区切换、、组派接、优先级和权限：管理员权限、用户终端、通话组可设置多优先级、讲话方身份识别、讲话方别名、双向鉴权、SN读取校、PDT数字集群等功能。

	报价：

	报价单位：


包2卫星便携站设备
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	轻型卫星便携站
	
	套
	1
	
	
	1、工作频率接收：12.25～12.75GHz、发射：14.0～14.5GHz；
2、接收增益：≥37.2dBi、发射增益≥39.1dBi；
3、极化隔离度：≥30dB；
4、驻波比：1.3：1
5、收发隔离度：≥85dB；
6、天线等效口径：0.75米；
7、天线类型：单偏置抛物面天线；
8、天线控制方式：手动/电动/自动；
9、方位转动范围：0°～360°（连续旋转），俯仰转动范围 15°～+90°(粗调)/-5°～+5° (微调)，极化调整范围±90°；
10、上变频功率放大器、低噪声放大器、调制解调器与天线一体化结构设计，开机自动展开，展开对星时间：≤3分钟；
11、防护等级：IP65。 

	2
	小型卫星便携站
	
	套
	1
	
	
	1、工作频率接收：12.25～12.75GHz、发射：14.0～14.5GHz；
2、接收增益：≥37.2dBi、发射增益≥39.1dBi；
3、极化隔离度：≥30dB；
4、驻波比：1.3：1
5、收发隔离度：≥85dB；
6、天线等效口径：0.75米；
7、天线类型：单偏置抛物面天线；
8、天线控制方式：手动/电动/自动；
9、方位转动范围：0°～360°（连续旋转），俯仰转动范围 15°～+90°(粗调)/-5°～+5° (微调)，极化调整范围±90°；
10、上变频功率放大器、低噪声放大器、调制解调器与天线一体化结构设计，开机自动展开，展开对星时间：≤3分钟；
11、防护等级：IP65。 

	报价：

	报价单位：


包3卫星天线设备
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	动中通卫星天线
	
	套
	1
	
	
	1、惯导系统与天伺馈跟单元一体化设计，系统构成简洁、稳定性强；
2、具备GPS/北斗双定位功能,可通过串口或网口输出经纬度信息；
3、天线类型：平板波导喇叭阵列天线，等效口径0.9米；
4、工作频率：接收：12.25～12.75GHz；发射：14.00～14.50GHz；
5、天线增益：接收：≥38.2(f/12.50GHz)dBi；发射≥39.2(f/14.25Ghz)dBi；
6、第一旁瓣：≤-14dB；
7、极化隔离度：≥30dB；
8、天线各轴运动范围：方位：0～360°连续旋转；俯仰：10～90°；极化：0～360°连续旋转；
9、跟踪速率：方位： ≥80º/s,俯仰： ≥80º/s,极化： ≥80º/s；
10、天线跟踪方式：天线采用惯导测量，可自动采集载体所处位置的经、纬度和载体状态角, 自动对星跟踪；
11、存储5颗以上卫星的寻星参数,具有记忆功能和掉电保护功能；
12、初始捕获时间：≤2min；
13、稳定类型:双轴平衡稳定,齿轮传动；具备自检功能，系统状态随时可查。

	2
	功放
	
	台
	1
	
	
	  1、频率范围：14.0~14.5GHz；
2、输入频率：900MHz~1450MHz；
3、1dB压缩点输出功率 ：P1dB ≥49.0dBm
4、输出功率：≥80W；
5、增益：≥70dB；
6、提供卫星功放控制软件著作权证书；（详见附件19）
7、提供国家信息产业主管部门颁发的《无线电发射设备型号核准证》；（详见附件20）
8、提供所投产品的环境适应性检测（振动试验，防盐雾测试）CNAS报告（提供报告复印件）；（详见附件21）

	3
	LNB
	
	台
	1
	
	
	1、输入频率（GHz）：12.25～12.75；
2、输出频率：950～1450MHz；
3、噪声系数≤1.0dB；
4、频率稳定度：±5KHz；
5、增益：60dB（典型值）。

	4
	调制解调器
	
	台
	1
	
	
	  1、信道数量：同时支持网管和业务双通道； 
2、中频频率：不小于 950MHz～2150MHz 的范围； 
3、输出电平：不小于-40dBm～-5dBm 的范围； 
4、输出杂散：优于-55dBc/4kHz； 
5、业务信道技术指标：
1）调制解调方式： BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM；
2）信道编译码：卷积编码、卷积级联 Reed-Solomon 码、LDPC、TPC；
3）数据速率：最高速率≥10Mbps；
6、网管信道技术指标：
1）调制解调方式：至少包含 QPSK； 
2）信道编译码：至少包含卷积编码；
3）最高速率≥256Kbps； 
7、支持 ODU、LNB 可关断的 10MHz 馈钟功能，支持可关断的 LNB 馈电功能；监控；具备本地参数设置、状态显示功能，具备远程监控功能，远控接口支
持 LAN/RS232/RS485 可选； 
8、数据接口：具备网口和 RS422 接口；
9、IP 业务接入技术指标：
1）具备网管代理和业务接入控制功能，主要包括具有 IP QoS 保障功能；
2）具有 IP 数据压缩功能；具有 TCP 协议加速功能；TCP 加速性能≥70%（无误码）；
10、至少支持网桥和路由两种工作模式。
11、功耗：交流功耗≤75W。 
12、尺寸≤1U 结构；
13、环境适应性：通过高低温、振动试验。 
14、须提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方测试报告。（详见附件22）
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