附：项目采购要求                                          

项目采购要求

项目基本情况：

采购内容：详见报价单

实施地点：甲方指定地点。
实施期限：自合同签订一周内完成供货。

报价单：

	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	无人机图像采集设备
	
	套
	1
	
	
	1、飞机主机一台，尺寸（展开，不包含桨叶）：810×670×430 mm（长×宽×高），尺寸（折叠，包含桨叶）：430×420×430 mm（长×宽×高）；

2、对称电机轴距895 mm；

3、空机重量（不含电池）：3.6 kg，空机重量（含双电池）：6.3 kg；

4、最大载重≥2.7kg,最大起飞重量≥9kg；

5、RTK 位置精度 在 RTK FIX 时：1 cm+1 ppm（水平），1.5 cm + 1 ppm（垂直）；

6、最大水平飞行速度 S 模式：23 m/s，P 模式：17 m/s；

7、最大飞行时间 55 min；

8、IP 防护等级 IP45；

9、含有一组共两块智能飞行电池，并配有智能电池箱及带屏遥控器。

10、精准复拍

从样片中框选出目标区域，在随后的自动化任务中，AI 算法会自主比对目标区域和实时画面，据此纠正相机的拍摄角度，从而保证每次作业都能拍到同一目标区域。

11、灵活双控

得益于高级双控模式，作业人员一键即可获取飞行器或负载的控制权限，让任务部署及团队协作更加灵活。

12、航空级态势感知

经纬 M300 RTK 引入全新的飞行辅助界面，将飞行参数、导航、障碍物地图等多维度的关键信息整合至同一界面，赋予作业人员强⼤的态势感知能力。
13、安全可靠

AirSense （内置 ADS-B 接收器）

保障空中飞行安全。

14、夜航灯

作业时持续警示周边，保障地面人员安全。

自加热双电池

可在恶劣环境下工作（-20° C～50° C）。

六向定位避障

集成双目视觉和 ToF 传感器于机身的六个面，避障距离最远 40m， 且可以通过 Pilot App 调整。

	2
	集成及服务
	
	项
	3
	
	
	1、集成服务；

2、培训慧飞无人机驾照培训考证；

	3
	保险组合
	
	年
	1
	
	
	1、无人机机损险；

2、相机机损险；

3、无人机保险（设备自身险及一年 100W 第三方责任险等）

	4
	防爆照相机
	
	部
	1
	
	
	1、重量828±5 g;

2、尺寸167×135×161 mm；

3、云台角度抖动量 ±0.01°

4、可控转动范围 俯仰：－120° 至 +30°平移：±320°；

5、变焦相机传感器 1/1.7" CMOS，有效像素 2000 万；

6、广角相机传感器 1/2.3" CMOS，有效像素 1200 万；

7、具有红外智能功能；

8、防水等级IP44。

9、安装方式可拆式

10、视频分辨率1920*1080

11、最大照片尺寸5184*3888

	5
	无人机保险
	
	年
	1
	
	
	1、无人机机损险；

2、相机机损险；

3、无人机保险

	报价：

	报价单位：


投标文件报送要求：

1.服务商根据项目概况、采购清单等信息制定投标材料，至少应包含投标人资格证明材料、公司简介、报价单以及特别注明应提供的其他材料等。

2.所有报送材料均需加盖公章，报价需求至少一个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。

3.投标文件报送内容：
（1）报价单
（2）公司营业执照复印件

（3）公司简介

（4）“信用中国”截图
