项目采购要求

项目基本情况：

采购内容：详见报价单

实施地点：甲方指定地点。
实施期限：自合同签订一周内完成供货。

报价单：

1.包1卫星天线及功放
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	Ku0.6米动中通
	
	台
	1
	
	
	1、天线类型：平板阵列天线；
2、 反射面等效口径：不小于0.6米；
3、 天线接收频率：12.25～12.75 GHz；
4、 天线发射频率：14.00-14.50GHz；
5、 天线收增益 ：≥35dBi； 
6、 天线发增益 ：≥36dBi； 
7、 极化隔离度 ：≥30dB； 
8、 极化方式：线极化； 
9、 天线含罩尺寸：不大于Φ1300mm×H300mm；
10、 天线重量：≤68Kg 
11、 方位运动范围：360°无限制旋转 
12、 俯仰运动范围：0°～90°
13、 极化运动范围：360°连续可调，精度不大于0.1°
14、 惯导与伺服协同工作，高动态情况下跟踪稳定，信号平均波动≤1dB；
15、 天线具备三态对星功能，天线可在静止、晃动和行进状态下冷启动快速跟星，初始对   星时间小于120秒（含GPS/BD定位时间）；
16、 系统要求具备惯导自标定和温度自补偿功能，不同工作环境条件下，均能稳定工作；
17、 工作温度 －30℃～+55℃；
18、 电源输入 90～264 VAC； 
19、 具备CNAS出具的环境和电性能检测报告。
20、天线监控和控制软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权证书
21、车载动中通软件具有国家信息中心软件测评中心的软件产品登记测试报告

	2
	Ku功率放大器(40W)
	
	台
	1
	
	
	转换增益 64dB；L波段输入频率 950 ~ 1450 MHz；
L波段输入接口 N型(female)；
L波段输入电平 -20 dBm ；
增益平坦度 3dBp-p； 1.0 dB p-p ；
增益倾斜度 ±0.25 dB；
益稳定度 ±1.5 dB；
输入电压驻波比 1.5:1；
输入阻抗 50欧姆；
增益控制范围 20 dB

	报价：

	报价单位：


包2调制解调器
	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	调制解调器
	
	台
	1
	
	
	中频频率：950MHz～2150MHz；
输出电平：-50dBm～-5dBm；
输出杂散：优于-55dBc/4kHz；
调制解调方式：BPSK、QPSK、8PSK、16APSK、16QAM；
信道编译码：卷积码、卷积级联Reed-Solomon、LDPC、TPC；
最高数据速率：15Mbps；
具备ODU、LNB可关断的10MHz馈钟功能，具备可关断的LNB馈电功能；
监控：具备本地参数设置、状态显示功能

	报价：

	报价单位：


投标文件报送要求：

1.服务商根据项目概况、采购清单等信息制定投标材料，至少应包含投标人资格证明材料、公司简介、报价单以及特别注明应提供的其他材料等。

2.所有报送材料均需加盖公章，报价需求至少一个自然月内有效，若发现缺章、漏章、涂改等现象，报价单视为无效；报送材料密封在档案袋中，需要档案袋外粘贴密封条并加盖公章。

3.投标文件报送内容：
（1）报价单
（2）公司营业执照复印件

（3）公司简介

（4）“信用中国”截图
