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采 购 人：河北长城新媒体科技有限公司
日     期: 2022年11月



一、询价采购公告
一、项目概况：
1.采购人名称：河北长城新媒体科技有限公司
2.项目名称：石家庄市公安局警务云项目项目
3.项目预算金额：575万元
4.采购方式：比价
5.采购内容：设备
6.项目实施地点、期限：运送至甲方指定地点，30天内完成设备供货。
二、投标人资格要求：
1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。
三、投标文件递交：
公告时间：2022年11月15日——2022年11月17日
开标时间：2022年11月18日 10:30
开标地点：河北互联网大厦A座
四、联系方式：
项目联系人：李先生         联系电话：18032662793
监督电话：0311-89863387
本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求
一、采购内容
设备及服务，详见清单
二、采购要求
	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	参数

	1
	用户域虚拟化计算节点服务器
	FusionServer2288H V5
	台
	9
	
	
	机架式；国产品牌，2U
CPU：数量≥2 颗（单颗 CPU 核心数≥16 核，频率≥2.0GHz）
内存≥512GB（DDR4 RDIMM，频率≥2600MHz),内存插槽≥
16 根，须支持故障 DIMM 标识隔离、内存巡检；硬盘：≥2*600GB SAS + 2 块 1.6TB NVMe SSD（≥3DWPD）+12*4TB 7.2K SATA 配置独立 RAID 卡，须支持 RAID 0/1/10/5，速度≥12Gb/s，≥1G 缓存，网卡：≥2*GE+4*10GE（光口，配置 4 个 10GE 多模光模块）；可管理性：1. 集成系统管理处理器须支持：自动服务器 重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关 闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化 工具须提供系统未来状况的可视显示； 2.配置独立的远
程管理控制端口，须支持远程监控图形界面, 可实现与操
作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开
机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；3.须支持
使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板
管理系统；电源风扇：满配冗余热插拔电源，并须提供配套的电源连 接线；满配冗余风扇,须支持单风扇失效；维保：须提供三年原厂免费维护服务，硬盘配件损坏不返还；

	2
	接入交换机
	华为数通智选6857-48S6CQ-EI
	台
	2
	
	
	配置要求：10GE 光端口数量≥48 个，配置 48 个万兆多模
光模块；40GE/100GE 自适应光接口≥6，配置 4 个 40GE 多模光模块 转发性能：交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1500Mpps； 电源 1+1 备份，风扇框 1+1 备份、内置电源开关、须支持 前后、后前风道；*整机最大 MAC 地址表≥280K；
二层功能：须支持 4K VLAN;、须支持端口隔离和端口组 隔离、须支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制 平面，不能用堆叠等多虚一技术实现、须支持 ERPS 以太 环保护协议（G.8032） 三层功能：须支持静态路由、策略路由、须支持 RIP、OSPF、 ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议、须支持 RIPng、OSPFv3、 ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议、须支持 BFD for
OSPF，BGP，IS-IS，Static Route *IPV4 路由容量≥120K；
组播：支撑组播 OVER VXLAN，VxLAN 须支持三层组播，作
为 VTEP 节点的网关须支持组播，大大降低网络中东西向
流量带宽、须支持 IGMP Snooping V1,V2,V3、须支持 IGMP
Proxy,、须支持 PIM-SM,PIM-DM,PIM-SSM,双向 PIM， MLDv1/v2 流量分析：须支持 netstream、须支持 sFlow/须支持堆叠， 最大须支持堆叠交换机数量 16 DC 特性：须支持 Vxlan，且须支持 BGP EVPN 特性、须支 持 VXLAN mapping、须支持 FCoE/DCB/DCBX、须支持 VXLAN 功能,须支持分布式 VXLAN 三层网关及 M-LAG 双活接入 VXLAN 网络 DC 管理;须支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH/须 支持端口镜像，流镜像、远程端口镜像（ERSPAN）/须支 持 Telemetry

	3
	管理交换机
	华为数通智选S5736-S48T4XC
	台
	2
	
	
	配置要求：千兆电口≥48、万兆光接口≥4，配置万兆多 模光模块 4 个，须支持扩展插槽≥1，可扩展 10GE、40GE 接口；
转发性能：交换容量≥750Gbps，以官网所列最低参数为 准；包转率≥250Mpps，以官网所列最低参数为准； 电源 1+1 备份/风扇框 1+1 备份/须支持前后/后前风道 二层功能须支持 4K VLAN;/须支持 QinQ、Mux VLAN、Super VLAN; 须支持 STP/RSTP/MSTP/须支持跨框链路聚合，要求配对 设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现/ 须支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN）/须支持 ERPS 以 太环保护协议（G.8032） 三层功能：须支持静态路由、策略路由/须支持 RIP、OSPF、
ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议/须支持 BFD for OSPF，
BGP，IS-IS，Static Route 虚拟化：须支持堆叠，堆叠系统中的设备数量最大可须支 持 9 台 流量分析：须支持 netstream、sflow 管理协议：须支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH/ 须支持 NQA/须支持带外管理接口

	4
	云存储节点服务器
	华为OceanStor Pacific 9520
	台
	5
	
	
	机架式；国产品牌，2U
CPU：数量≥2 颗（单颗 CPU 核心数≥32 核，频率≥2.0GHz）
内存：≥256GB（
DDR4 RDIMM，频率≥2400MHz),内存插槽
≥16 根，须支持故障 DIMM 标识隔离、内存巡检；
硬盘：≥2*600GB SAS+ 1*3.2TB NVMe SSD（≥3DWPD） +
8T*12 7.2K SATA
配置独立 RAID 卡，须支持 RAID 0/1/10/5，速度≥12Gb/s，
≥2G 缓存，
网卡：≥2*GE+4*10GE（光口，配置 4 个 10GE 多模光模块）；
可管理性：1. 集成系统管理处理器须支持：自动服务器
重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关
闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化
工具须提供系统未来状况的可视显示； 2.配置独立的远
程管理控制端口，须支持远程监控图形界面, 可实现与操
作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开
机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；3.须支持
使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板
管理系统；
电源风扇：满配冗余热插拔电源，并须提供配套的电源连
接线；满配冗余风扇,须支持单风扇失效；
维保：须提供三年原厂免费维护服务，硬盘配件损坏不返
还；


	5
	对象存储节点服务器
	FusionServer2288H V6
	台
	5
	
	
	机架式；国产品牌，2U
CPU：数量≥2 颗（单颗 CPU 核心数≥10 核，频率≥2.0GHz）
内存：≥128GB（
DDR4 RDIMM，频率≥2400MHz),内存插槽
≥16 根，须支持故障 DIMM 标识隔离、内存巡检；
硬盘：≥2*600GB SAS+12*4T SATA+1*3.2T NVME SSD
配置独立 RAID 卡，须支持 RAID 0/1/10/5，速度≥12Gb/s，
≥2G 缓存，
网卡：≥2*GE+2*10GE（光口，配置 2 个 10GE 多模光模块）；
可管理性：1. 集成系统管理处理器须支持：自动服务器
重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关
闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化
工具须提供系统未来状况的可视显示； 2.配置独立的远
程管理控制端口，须支持远程监控图形界面, 可实现与操
作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开
机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；3.须支持
使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板
管理系统；
电源风扇：满配冗余热插拔电源，并须提供配套的电源连
接线；满配冗余风扇,须支持单风扇失效；
维保：须提供三年原厂免费维护服务，硬盘配件损坏不返
还；


	6
	对象存储软件
	华为OBS
	节点
	5
	
	
	1.基于分布式架构，通过软件分布式架构和数据冗余技
术，来实现高伸缩性和高扩展性，容量与性能都随节点数
增加而线性增加。
2.多协议互通：须支持 S3/POSIX/NFS/FTP 协议，实现“一
套集群、多种协议”互通，满足用户同一份数据，被多种
客户端访问的诉求。
3.须支持异构 CPU 节点共集群（例如 X86、ARM），保证
业务连续性。
4.容量/性能自动负载均衡，随着存储节点数的增加，容
量/性能也随着线性增长。须支持基于租户、桶级别的 TPS
和带宽粒度的服务质量控制，可以精确控制 PUT，GET，
DELETE 和 LIST 等操作。单流性能>=300MB/s。
5.须支持对象上传、下载、删除、查询、共享，须支持对
象多版本，须支持储话单，须支持桶的配额设置和查询，
须支持创建桶、删除桶，查询所有桶，设置桶内对象的生
命周期,须支持 HTTPS 访问


	7
	大数据计算节点服务器
	清华同方超强K620-M3
	台
	25
	
	
	机架式；国产品牌，2U
CPU：数量≥2 颗（单颗 CPU 核心数≥16 核，频率≥2.0GHz）
内存：≥512GB（
DDR4 RDIMM，频率≥2400MHz),内存插槽
≥16 根，须支持故障 DIMM 标识隔离、内存巡检；
硬盘：≥2*600GB SAS+ 8T*12 7.2K SATA
配置独立 RAID 卡，须支持 RAID 0/1/10/5，速度≥12Gb/s，
≥2G 缓存，
网卡：≥2*GE+2*10GE（光口，配置 2 个 10GE 多模光模块）；
可管理性：1. 集成系统管理处理器须支持：自动服务器
重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关
闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化
工具须提供系统未来状况的可视显示； 2.配置独立的远
程管理控制端口，须支持远程监控图形界面, 可实现与操
作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开
机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作；3.须支持
使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板
管理系统； 电源风扇：满配冗余热插拔电源，并须提供配套的电源连
接线；满配冗余风扇,须支持单风扇失效；
维保：须提供三年原厂免费维护服务，硬盘配件损坏不返
还；



	8
	32G 内存条
	同方服务器辅料
	根
	304
	
	
	DDR4 RDIMM 内存-32GB-2666MT/S

	9
	接入交换机
	华为数通智选6857-48S6CQ-EI
	台
	4
	
	
	配置要求：10GE 光端口数量≥48 个，配置 48 个万兆多模
光模块；40GE/100GE 自适应光接口≥6，配置 4 个 40GE
多模光模块
转发性能：交换容量≥4.5Tbps，以官网所列最低参数为
准，包转发率≥1500Mpps，以官网所列最低参数为准；
电源 1+1 备份，风扇框 1+1 备份、内置电源开关、须支持
前后、后前风道；
二层功能：须支持 4K VLAN;、须支持端口隔离和端口组
隔离、须支持跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制
平面，不能用堆叠等多虚一技术实现、须支持 ERPS 以太
环保护协议（
G.8032）
三层功能：须支持静态路由、策略路由、须支持 RIP、
OSPF、
ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议、须支持 RIPng、OSPFv3、
ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议、须支持 BFD for
OSPF，BGP，IS-IS，Static Route
组播：支撑组播 OVER VXLAN，VxLAN 须支持三层组播，作
为 VTEP 节点的网关须支持组播，大大降低网络中东西向
流量带宽、须支持 IGMP Snooping V1,V2,V3、须支持 IGMP
Proxy,、须支持 PIM-SM,PIM-DM,PIM-SSM,双向 PIM，
MLDv1/v2
流量分析：须支持 netstream、须支持 sFlow/须支持堆叠，
最大须支持堆叠交换机数量 16
DC 特性：须支持 Vxlan，且须支持 BGP EVPN 特性、须支
持 VXLAN mapping、须支持 FCoE/DCB/DCBX、须支持 VXLAN
功能,须支持分布式 VXLAN 三层网关及 M-LAG 双活接入
VXLAN 网络
DC 管理;须支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH/须
支持端口镜像，流镜像、远程端口镜像（
ERSPAN）/须支
持 Telemetry


	10
	管理交换机
	华为数通智选S5736-S48T4XC
	台
	2
	
	
	配置要求：千兆电口≥48、万兆光接口≥4，配置万兆多
模光模块 4 个，须支持扩展插槽≥1，可扩展 10GE、40GE
接口；
转发性能：交换容量≥750Gbps，以官网所列最低参数为
准；包转率≥250Mpps，以官网所列最低参数为准；
电源 1+1 备份/风扇框 1+1 备份/须支持前后/后前风道
二层功能须支持 4K VLAN;/须支持 QinQ、Mux VLAN、Super
VLAN;
须支持 STP/RSTP/MSTP/须支持跨框链路聚合，要求配对
设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现/
须支持流镜像、远程端口镜像（
RSPAN）/须支持 ERPS 以
太环保护协议（
G.8032）
三层功能：须支持静态路由、策略路由/须支持 RIP、
OSPF、
ISIS、BGP 等 IPv4 动态路由协议/须支持 BFD for OSPF，
BGP，IS-IS，Static Route
虚拟化：须支持堆叠，堆叠系统中的设备数量最大可须支
持 9 台
流量分析：须支持 netstream、sflow
管理协议：须支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH/
须支持 NQA/须支持带外管理接口


	11
	大数据平台软件授权
	华为FusionInsight HD
	节点
	25
	
	
	1)数据导入和集成：须支持多种数据源数据的导入和集成
的能力，包含结构化、半结构化和非结构化数据。须支持
各种数据加载方式，包括批量加载、实时加载、数据库加
载、文件加载等加载方式。须支持通过图形化 ETL 工具
和 Sqoop 命令行工具实现数据在关系数据库和 Hadoop
之间的导入导出，并且须支持分布式导入导出架构。须支
持日志采集将不同数据源的海量日志数据进行高效收集、
聚合、移动、存储。须支持高吞吐、可扩展的消息分发
2)数据存储：须支持存放多种文件格式，例如关系数据库
等结构化数据，日志、网页等半结构化数据，以及视频、
图片文档等非结构化数据。须支持高可靠，在不同的节点
中对数据进行多副本保存，保证任一节点失效时数据不丢
失。须支持标准化 API，使用者可以基于 API 实现数据
的读、写、管理等操作。须支持按行存储、按列存储以及
同一个数据库中按行列混合存储的模型，须提供灵活的存
储选型以便针对不同类型的工作负载进行优化。须支持文
件存储功能，可以把非结构化的文件直接当成文件存储在
数据库行记录中。
3)数据处理和利用：须支持离线计算、实时计算、流式计
算图计算等。须支持基于数据处理任务的流程管理功能，
可以对计算任务进行编排，安排任务执行计划、执行顺序
等。须支持 Nosql 数据库低延时高并发的 SQL 查询。须
支持 Nosql 数据库各种索引技术，包括二级索引、组合
索引、全文索引等。须支持标准 DDL、DML 及事务处理，
须支持 SQL 92、SQL 99 、 SQL 2003 以及 SQL 2003 OLAP
扩展。须支持标准 SQL92、SQL99 以及 SQL 2003 的
JDBC/ODBC 接口。须支持数据累加、关联、比对等各种常
见的数据分析场景。 须支持标准 SQL 的方式来访问
Hadoop 生态系统中其他组件的数据，如 HDFS、Hive、
HBase，须支持跨数据源的关联查询和分析，可以通过统
一的标准 SQL 方式集中分析分散在不同数据源中的信息
须支持数据生命周期与性能匹配管理，如热点数据根据访
问特性或者特定规则驻留内存。须提供丰富的数据挖掘算
法，如贝叶斯分析、线性回归、逻辑回归、决策树、随机
森林、关联规则、k-means 等。须支持内存计算引擎，须
支持数据在内存中的换入换出，保证数据规模不受限于内
存大小。
4)资源调度能力：须支持多个大数据应用共享使用一个大
数据集群中的计算资源，并且具有数据服务 SLA 管理功
能，在多个服务同时并发运行时，通过资源的自动调度保
证每个服务的优先级，保障关键服务优先的资源使用。须
支持根据任务优先级抢占资源来保证关键数据服务的
CPU、内存的使用。须支持多租户和资源的权限管理，保
证租户间计算资源隔离须支持高级工作负载管理，按照
CPU 份额及内存使用量的方式进行资源的高效隔离与使
用，确保关键任务的资源倾斜配置。
5)性能要求：入库能力，单节点每小时数据加载能力可达
TB 级。须支持多种性能级别，例如须支持实时查询能力，
近实时查询能力，批量查询，复杂查询能力。实时查询满
足响应时间在毫秒级别；近实时查询满足响应时间在秒级
别。须支持图形化的性能调优工具，通过对计算任务运行
结果和资源占用情况进行图形化监控分析，并须提供调优
建议。
6)扩展性要求：须支持横向扩展，集群总计算能力与总吞
吐能力和节点数量呈线性比例，增加或减少物理资源时，
原有应用可以不受影响，平滑扩容，无需应用的修改。须
支持自动化的数据并行计算。须支持 PB 级别的横向扩
容。
7)可用性要求：计算框架应全部采用高可靠设计架构，杜
绝任何单点故障风险。须支持资源的动态加减和节点隔离
等机制，硬件的故障切换对应用透明。
8)开放性要求：须支持 Redhat Linux、
Suse Linux、
Centos
麒麟等主流操作系统。须支持与各种常见的关系数据库的
对接和数据交换，如 Mysql，Oracle，MPP 架构的数据库
等。
9)安全性要求：基于用户角色的权限管理，管理每个用户
可以访问的资源权限，须支持用户自定义的角色及权限。
须支持基于应用的资源隔离，每个应用只能访问许可的资
源组。须支持多种安全认证，包括管理员认证、用户认证、
服务器认证应用认证及须支持第三方认证。须支持加密功
能，针对敏感的数据文件、数据字段进行加密，须支持 md5
等加密方式。
10)平滑升级：大数据平台须支持业务无感知的滚动升级。
11)单集群能力：大数据平台具备大规模集群交付能力，
集群实际可达到≥1000 节点
12)大数据平台多租户能力可须支持大集群多节点的租户
资源管理，能须提供≥100 节点的大集群多租户特性
13）为系统的自主可控和安全，所投的大数据平台须支持
国产操作系统。
14)投标人所提供的大数据软件拥有国内自主知识产权；
15)大数据平台须支持多租户管理，须提供大数据统一租
户管理平台，实现租户资源的动态配置和管理，资源隔离，
资源使用统计等功能;
16)大数据平台须支持异构集群部署，在集群中存在不同
硬件类型的服务器，允许在 CPU 类型，硬盘容量，硬盘
类型，网卡类型，位置上有差异。
17)大数据平台须支持容错和修复机制
18)大数据平台应提供图形化的一键式平台安装)升级和
扩容功能;
19）大数据组件中的 HDFS、Hive 可用通过简单存储（
S3） 文件系统接口访问简单存储（S3）接口存储。
20)大数据平台须支持自动健康检查与巡检，帮助用户实
现一键式系统运行健康度巡检和审计，保障系统的正常运
行，降低系统运维成本；
21）大数据平台须支持容错和修复机制。须支持滚动升级
与补丁能力，业务不中断，一次升级少量节点，循环滚动，
直至集群所有节点升级到新版本。
22)质保期内，应免费须提供业务峰值所需的临时应急节
点授权，满足平台扩容需求。


注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。
三、响应文件构成
（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况
四、响应文件报送要求
响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。


附：响应文件要求                                          
石家庄市公安局警务云项目采购公告
响应文件








供 应 商：                 （公章）
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）
日      期：  年  月  日
[bookmark: _Toc16025318][bookmark: _Toc3253][bookmark: _Toc16025320][bookmark: _Toc16625][bookmark: _Toc18895][bookmark: _Toc16025319]
一、法定代表人身份证明书
[bookmark: _Hlk28987428]供应商名称：         
单 位 性 质：                                          
地       址：                                          
成 立 时 间：            年           月             日
经 营 期 限：                                         
姓    名：       性别：     年龄：       职务：      
系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。
	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件



供应商：    （公章）
日   期：  年   月   日




二、法定代表人授权委托书
[bookmark: _Hlk28987456]本授权委托书声明：我 （姓名）  系       （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署     项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。
授权期限：   年   月   日至   年   月   日
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        
身份证号码：                       职务：            

	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：     （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）
日期：    年   月    日

[bookmark: _Toc16025321][bookmark: _Toc32234]
三、报价函
致：XXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）：     ，(小写：      元)，服务期限（或交货期）：      。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、我方同意所递交的响应文件在30日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。
                                
供应商：    （公章）
     法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
[bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc16025323][bookmark: _Toc15627759]                 日      期：    年   月    日
四、分项报价明细表（格式自拟）
[bookmark: _Toc15627760]详见采购要求


注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。
2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。


供应商：    （公章）
         法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                 日      期：    年    月   日

五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；
[bookmark: _Toc7148][bookmark: _Toc16025324]（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。 




供应商：    （公章）        
        法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                                 日      期：    年   月    日





[bookmark: _Toc20152]六、企业概况
	供应商全称
	    

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	


	
企业概况描述





附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：



(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：




注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。



供应商：    （公章）
       法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）
                 日      期：   年    月   日



