保定市清苑区融媒体中心设备及装修采购项目

询价文件

采 购 人：长城新媒体集团有限公司保定分公司
日     期: 2023年 1 月
一、询价采购公告

一、项目概况：

1.采购人名称：长城新媒体集团有限公司保定分公司 
2.项目名称：保定市清苑区融媒体中心设备及装修采购项目
3.项目预算金额：

一标段：媒资非编共享存储系统600000元

二标段：专业采编设备420000元

三标段：办公设备85000元

四标段：装饰装修155000元
4.采购方式：询价采购
5.采购内容：融媒体中心设备及装修
6.项目实施地点：保定市清苑区
7.服务期限（或交货期）：签订合同后30天内完成设备的供货和装饰装修
二、投标人资格要求：
1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于 2023 年 1 月17日至 2023 年 1 月19日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交：

响应文件递交截止时间：2023年1月20日 9:30，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

响应文件递交地址：保定市莲池北大街50号（市委东院）长城新媒体集团保定记者站。

五、联系方式：

项目联系人：李慧英            联系电话：15933583068
监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容

	标段一、媒资非编共享存储系统采购清单

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	媒资系统
	传奇雷鸣
VISMAM-100-24D
	1、硬件配置 4U机架式IP网络存储系统：Intel Xeon E5-2640V4 (2.4GHz,10核)  2个2颗，系统硬盘：SSD 240G 2 块，内存DDR4 16GB，单机支持24盘位（支持热插拔），支持SATA，SAS磁盘，单机最大裸容量：240TB ,12Gbps SAS通道，RAID0，1，3，5，6，10，50，JBOD（支持全局动态热备盘）管理方式，支持链接扩展柜进行扩容，存储容量96T。
系统标配2个RJ45 1000M以太网络接口, 2个10G SFP+光纤接口，支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式  1+1冗余电源（共2个电源），550W/电源，符合80Plus电源标准。操作系统： Linux 系统，核心数据库。 
2、协议支持 具有ISCSI管理功能，NAS管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；支持ISCSI，NFS，CIFS，FTP，HTTP，AFP协议；
提供存储StorOS，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理；
3、读写性能 读吞吐量≥980MB/s，写吞吐量≥900MB/s，总混合读写吞吐量≥1020MB/s；
4、数据安全性能监视及展示功能
支持实时监测服务器的网络带宽、内存及CPU使用情况，查看服务器硬盘状态、空闲容量、NAS容量及已使用的NAS总容量
异常断电保护功能
在断电后，可以接收外部UPS（APC、山特）发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏；
文件过滤功能
具有“禁止传送文件后缀名”名单，具有名单中后缀名的文件无法写入
多网口聚合功能
支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式
网络带宽管理功能
具有设置每台机器的读和写带宽的功能
镜像同步功能
通过同步策略实现两台网络存储设备间重要素材文件的互为备用
设备状态监控与报警功能
状态监控软件提供基于磁盘健康状态的动态监控，对盘位丢失发出报警提示
5、软件功能 客户端软件与非编软件共同启动功能
非编软件启动的同时，工具下启动客户端软件挂载网络存储
采用B/S与C/S结合的架构，可满足局域网不同工作环境的灵活应用
采用专为非编优化的万兆/千兆NAS网络存储架构，设计上充分考虑网络结构的开放性，兼容当前主流的Winodows、MacOS操作系统的4K、高清非编系统
磁盘分区功能
登录客户端，计算机本地会显示三个网络盘符（资源区、公共区、私有区）
Web界面上传和下载
采用WEB-3.0技术支持局域网和广域网在线上传文件及文件夹功能，支持断点续传功能并且上传列表可自动可隐藏。
  全新的B/S界面-文件管理模块
支持文件在线预览、删除、下载、移动及上传到云端等操作，并且支持文件局域网和广域网分享链接功能
  用户、角色权限管理功能
采取用户、角色存储权限的分级管理机制，建立的用户账号可进行精确到每天每小时的登录时间限制，也可对某些临时不用的账号进行临时屏蔽
  磁盘配额管理及权限管理功能
提供了用户（私有空间）、存储目录（公有存储空间）的配额管理功能，提供目录权限管理，设置无、只读、完全控制权限
  素材分享功能
支持检索到的素材可以通过WEB界面创建分享链接发给无权限用户进行下载使用
  统计分析功能
可查看磁盘详情：序号、品牌、磁盘容量及SN号，当磁盘出现问题时右侧会出现预警信息提示。可实时查看NAS空间使用容量及剩余容量，阵列读取速度、写入速度及CPU使用率及内存使用率。在统计分析模块下可查看每个区的使用空间及文件种类数量占比。对VSnet网络存储设备进行统一的状态监控和管理。
  日志功能
对创建用户、删除用户、修改配额、修改文件夹权限、创建角色、删除角色、增加编目、删除编目等信息进行日志记录，并可指定时间段，指定用户的日志进行分类查询
查看在线时间报告，方便工作量统计及计费管理
  文件过期自动清除功能
用户可对视音频文件或文件夹设置“文件过期时间”，到达设定时间后，文件会被自动删除到“回收站”中
  远程FTP功能
具有FTP传输功能，提供了专有的网络存储FTP工具
	台
	1 

	2
	非编共享存储
	传奇雷鸣
VSnet-300-24R
	1、硬件配置 4U机架式IP网络存储系统：Intel Xeon 64位六核处理器主频2.1GHz 2颗，内存16GB，单机支持24盘位（支持热插拔）
支持SATA，SAS磁盘，单机最大裸容量：240TB ,12Gbps SAS通道，RAID0，1，3，5，6，10，50，JBOD（支持全局动态热备盘）管理方式，支持链接扩展柜进行扩容，容量96T。
系统标配2个RJ45 1000M以太网络接口,2个10G SFP+光纤接口，支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式
1+1冗余电源（共2个电源），550W/电源，符合80Plus电源标准
2、协议支持具有ISCSI管理功能，NAS管理功能，支持两种管理功能混用，也可单独使用；支持ISCSI，NFS，CIFS，FTP，HTTP，AFP协议；
提供存储StorOS，RAID管理，存储虚拟化，网络虚拟化，监视工具，系统日志，报错处理；
3、读写性能读吞吐量≥980MB/s，写吞吐量≥900MB/s，总混合读写吞吐量≥1020MB/s；
4、数据安全性能监视及展示功能
支持实时监测服务器的网络带宽、内存及CPU使用情况，查看服务器硬盘状态、空闲容量、NAS容量及已使用的NAS总容量
、异常断电保护功能
在断电后，可以接收外部UPS（APC、山特）发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏；
  文件过滤功能
具有“禁止传送文件后缀名”名单，具有名单中后缀名的文件无法写入
  多网口聚合功能
支持虚拟化，8023.ad，轮转，主备，XOR，广播，TLB网口聚合方式
  网络带宽管理功能
具有设置每台机器的读和写带宽的功能
  镜像同步功能
通过同步策略实现两台网络存储设备间重要素材文件的互为备用
  设备状态监控与报警功能
状态监控软件提供基于磁盘健康状态的动态监控，对盘位丢失发出报警提示
5、软件功能 客户端软件与非编软件共同启动功能
非编软件启动的同时，工具下启动客户端软件挂载网络存储
  采用B/S与C/S结合的架构，可满足局域网不同工作环境的灵活应用
采用专为非编优化的万兆/千兆NAS网络存储架构，设计上充分考虑网络结构的开放性，兼容当前主流的Winodows、MacOS操作系统的4K、高清非编系统
6、磁盘分区功能
登录客户端，计算机本地会显示三个网络盘符（资源区、公共区、私有区）
7、Web界面上传和下载
采用WEB-3.0技术支持局域网和广域网在线上传文件及文件夹功能，支持断点续传功能并且上传列表可自动可隐藏
  全新的B/S界面-文件管理模块
支持文件在线预览、删除、下载、移动及上传到云端等操作，并且支持文件局域网和广域网分享链接功能
  用户、角色权限管理功能
采取用户、角色存储权限的分级管理机制，建立的用户账号可进行精确到每天每小时的登录时间限制，也可对某些临时不用的账号进行临时屏蔽
8、磁盘配额管理及权限管理功能
提供了用户（私有空间）、存储目录（公有存储空间）的配额管理功能，提供目录权限管理，设置无、只读、完全控制权限
9、素材分享功能
支持检索到的素材可以通过WEB界面创建分享链接发给无权限用户进行下载使用
10、统计分析功能
可查看磁盘详情：序号、品牌、磁盘容量及SN号，当磁盘出现问题时右侧会出现预警信息提示。可实时查看NAS空间使用容量及剩余容量，阵列读取速度、写入速度及CPU使用率及内存使用率。在统计分析模块下可查看每个区的使用空间及文件种类数量占比。对VSnet网络存储设备进行统一的状态监控和管理。
11、素材检索功能 
根据素材文件的基本信息和扩展信息进行对网络磁盘分区精确的素材文件检索，检索结果加入非编素材库功能，支持检索到的素材快速加入到非编素材库中，节省在非编软件素材库中查找、添加素材的时间。 
12、我的公文包功能 

可将素材文件添加到“我的公文包”中，便于每次登陆后快速调用 
13、日志功能
对创建用户、删除用户、修改配额、修改文件夹权限、创建角色、删除角色、增加编目、删除编目等信息进行日志记录，并可指定时间段，指定用户的日志进行分类查询
查看在线时间报告，方便工作量统计及计费管理
14、文件过期自动清除功能
用户可对视音频文件或文件夹设置“文件过期时间”，到达设定时间后，文件会被自动删除到“回收站”中
15、远程FTP功能
具有FTP传输功能，提供了专有的网络存储FTP工具
	台
	1 

	3
	非编工作站
	传奇雷鸣
EDWSX600
	主板：华硕PRIME Z690M-PLUS D4，CPU：i7 12700KF（十二核，睿频5.0GHz，
性能核基频3.6GHz，效率核基频2.7GHz），内存：DDR4 16G，显卡：GTX1660 6G，系统硬盘：SSD 480G，素材硬盘：企业级SATA 4T，光驱：蓝光刻录机，电源：650W，液晶屏幕：27寸飞利浦4K液晶屏，正版Win10 64位企业版系统，音箱：漫步者1000TC，机箱：EDIUS 4U机箱
编辑软件：最新EDIUS 传奇版、最新雷特影派软件、最新雷特字幕传奇版、Music Maker
背景音乐制作软件
安全软件：雷特一键还原SC软件
其他软件：雷特影夹软件
其他：EDIUS专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标、木质音箱
附件：系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡
技术参数
数字输入／输出
12G SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持SD/HD/4K/3D）
HDMI2.0b（内嵌8ch音频，支持SD/HD/4K/3D）
AES/EBU*1（2ch非平衡音频）
模拟输入／输出
HD/SD YUV分量
S-Video 复合
XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口
其他接口
REF输入（blackburst和HD tri-level）
基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏
视频编码
4K：XAVC、AVC-Ultra
HD：高清无压缩、高清无损失、HQ、HQX、DVCPRO HD、HDV、DV
SD：标清无压缩，无损失，DVCPRO50，GV HQ，DV，DVCAM
支持编辑及输出格式
4K/4K UHD- 2160p/24,25,29.97,50,59.94HD/GV HQ - 1080/59.94p, 1080/50p,1080/59.94i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p, 720/60p, 720/50p, 720/30p, 720/25p, 720/24p, 720x480/60p, 720x576/25p, 720x576/50p
SD - 720x480/59.94i (NTSC), 720x576/50i (PAL) 
支持8层以上1080i高清视频及图文进行实时编辑及文件输出。
支持4层4K视频及图文进行实时编辑及文件输出。
支持各种色彩空间（包括BT.2020和BT.2100）的广泛HDR素材源（PQ和HLG），在时间线上混合SDR和HDR素材，并可输出MXF、MP4、MOV、F4V文件HDR格式（包含色彩空间元数据信息）用于归档和网络发布。
独有的手写动画效果制作、3D模型插件、2D图文转3D插件、三维文字、三维图表、三维粒子特效模块等图文编辑功能。
雷特影派和H.264 Live推流网络直播、视音频媒体文件管理、H.264回放和输出加速、音频音乐编辑制作等功能。
完备的针对传奇雷鸣系统SC开发的一键备份/恢复软件，可快速方便的进行系统修复。
支持3D立体格式的Side by Side、Top and Bottom、L/R Dual Stream等多种3D立体格式的监看和立体编辑。
1、支持创建 8K 时间线项目工程，可导出 8K 文件格式：H.265/HEVC、ProRes、DNxHR、HQX、P2 8K SHV 交换格式 
2、编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于 5 秒 
3、编辑软件具有音频响度测试工具，具有“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式 
4、支持 P2、SXS 卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持 P2 跨卡文件的整体导入和分别导入，支持 P2 文件跨卡回写 
5、支持使用 P2 卡和 XDCAM 蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的 P2 卡的卡号和 XDCAM 光盘的卷标 
6、支持 E2、P2、SXS、XDCAM 等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换，支持 E2、P2、SXS、XDCAM 等存储介质素材在盘或者在卡编辑 
7、支持 AVID DNXHD（MXF 或 MOV 封装）、Apple ProRes、GRASS VALLEY HQ/HQX（AVI 或 MOV 封装） 编码格式文件的导入和导出，支持 Matrox 编码视频文件的直接编辑 
8、支持多种 RAW 格式：Sony RAW、Canon RAW、Cinema RAW、R3D、DNG 等 RAW 格式文件，并支持 C700 RAW 文件和佳能 EOS C200“Cinema RAW Light”解码和静态原始文件解码，支持显卡、GPU 对 SONY RAW、Cinema RAW 进行编辑加速 
9、具有可应用于字幕、图片、图像的多层轨道追踪，同时还可以对追踪目标设置锚点，实现动态追踪 
10、具有图像防抖稳定工具，可实现画面自动稳定效果支持画面自动稳定效果 
11、支持摄像机色彩空间模板，内置“ARRI”（C 系列摄像机的色彩空间）、“Canon（C-LOG）”、“JVC（J-LOG）”、“FUJIFILM（F-LOG）”、“DJI
（D-LOG）”、“Panasonic（V-LOG/V-LOG L）”、“Sony（Sony S-LOG、HLG）”等摄像机的伽马及色域模板，支持 LUT 文件的导入和导出 
12、支持自动识别视频素材的色彩空间，支持素材空间（HDR）元数据的输出，支持常见格式如：MXF、MP4、MOV、F4V、XAVC 文件 
13、HDR 曲线可选择“BT.2020/2100 HLG”、“BT.2020/2100 PQ”，工程的色彩空间可选择“BT.709”、“BT.161（525-line）”、“BT.601（625-line）”、“BT.2020” 
14、支持多种 4K 源码格式编辑，如“Sony XAVC/XAVC S”、“Panasonic AVC-Intra 4K”、“Canon 4K MXF（XF-AVC）”、“Canon 1D C M-JPEG”、“GoPro” 和“DJI”无人机拍摄的 4K 格式 
15、支持（1/2、1/4、1/8、1/16）降低分辨率预览方式，矢量图/示波器具有 HDR 监控模式 
16、后台时间线渲染和文件输出功能，并带有后台渲染任务监看程序窗口，可更改调整渲染任务级别， 优先输出紧要的成片文件 
17、直接导入苹果编辑系统的工程及文件（FCP XML 导入）,Apple ProRes 422、AppleProRes RAW 素材的源码导入编辑，支持 FCP XML 和 P2 PLAYList 文件的直接调入，并可直接调入 FCL 和 ALE 批采集文件，保持与其它非编系统良好的兼容性 
18、带有 Acon Digital 音频效果插件，可进行消除背景噪声（DeNoise），减少混响（DeVerberate）， 峰值限制（Limit）和压缩音频等效果处理 
19、整机系统需要带有特技效果预置模板、图文效果模板、工程模板 
图文字幕软件： 
1、字幕编辑软件有唱词功能，唱词需要支持单行、双行、不定行唱词，支持 2 倍速快速制作功能，唱词支持多语言替换，需要支持导入导出带时间码的文本，导入导出 SRT 文本 
2、字幕编辑软件支持三维模型制作、三维文本制作、三维图表、三维粒子制作、手写体特效制作。 
媒体资产管理软件： 
1、支持虚拟目录与实体目录相结合的媒体目录管理方式，支持导入本地单级目录或多级目录的所有素材文件，支持建立我的相册、我的工作簿、我的智能文件夹、我的隐藏文件夹等虚拟目录主形式，便捷对重要素材进行分类管理。 
	台
	2 


	标段二、专业采编设备清单

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	音频处理器
	Omnia 
Omani VOLT
	频率响应 •• ±•0.50•dB,•30•Hz•to•15•kHz，用户可选去加重、50μs或75μs预加重曲线。 信噪比 •• 模拟音频•>95•dB，数字输入输出•>120•dB。 系统失真 •• <•0.01%•THD（总谐波失真），20•Hz•–•7.5•kHz（在FM系统中，7.5kHz之上的二次谐波失真不可闻）。 延时 •• 18ms标准值，±0.5ms取决于所选输入输出端口。低延时FM版本•<7ms。 输入/输出 •• 复合输出：输出阻抗75Ω，具有EMI抑制功能的BNC连接器。最大电缆长度：30米•RG-58U•同轴线缆。 •• 输出电平：两个输出端口独立可调，0V•–•10V，0.05V步进。导频电平：4%•-•12%可调，0.1%步进，可关 闭。导频稳定性：19•kHz,•±•0.5•Hz。信噪比：典型值为-85•dB，75μs去加重，至15kHz，100％调制度。 失真：<0.02％•THD•20•Hz•-•15•kHz，75μs去加重，100%调制度。 •• 立体声分离度：>•65•dB,•30•Hz•–•15•kHz。线性串扰：<•-80•dB,•main•to•sub•or•sub•to•main•channel• @•100%调制度。非线性串扰：<•-80•dB,•main•to•sub•or•sub•to•main•@•100%调制度。38•kHz抑 制：>•70•dB•@•100％调制度。76•kHz抑制：>•80•dB•@•100％调制度。导频保护：>•-65•dB，相对于9％ 导频电平，±1•kHz。57•kHz（RDS•/•RBDS）保护：>•-50•dB。 模拟端口 •• 左右声道立体声，EMI抑制的XLR-3（卡农接口），“pin•2•hot”平衡。 •• 输入：电子平衡，阻抗10kΩ，标准电平+4•dBu，最大+22•dBu。 •• 输出：>600Ω负载时阻抗为20Ω，标准电平+4•dBu，峰值+22•dBu。转换器：24位，128x过采样采用线 性相位抗混叠滤波器。 数字端口 •• 立体声符合AES/EBU标准。24位采样精度。输入采样率锁定32•kHz•–•108•kHz范围内任意频率。输出 采样率锁定：输入采样率或内部48kHz，或独立的32•kHz•–•96•kHz外部AES/EBU“digital•black”参考信号。
	台
	1 

	2
	肩抗式摄像机
	索尼
PXW-X580
	4K 摄像机,高清摄像机,肩扛式摄像机，三片 2/3 英寸 Exmor CMOS 成像器，有效像素 1920 (H) x 1080 (V)，视频格式 XAVC，XDCAM HD，IMX，DVCAM，摄录时间：1080@50i，1080@50p，HD/SD SDI IN，存储卡类型：需要支持 SxS 存储卡，HD/SD SDI IN 
	台
	1 

	3
	摄像机高清镜头
	佳能
KJ20×8.2B KRSD
	配套肩扛式摄像机 
用途 2/3 吋高清摄像机变焦比 20 倍 
最小拍摄距离（m） 0.9 
焦距距离满足（mm） 8.2～164 
	支
	1 

	4
	三脚架
	意美捷
DS10AA
	100mm 球碗云台，承重10kg-14KG，动态平衡 8 档，水平垂直阻尼各 3 档，俯仰范围：+90 度--75 度，铝管双级脚架,快速锁，工作高度 78-175cm 
	套
	1 

	5
	手柄
	意美捷GB3
	配套三脚架云台左手柄 
	个
	1 

	6
	脚轮
	意美捷EI-7004
	与三角架适配，用于各种拍摄环境，无需抬起，即可移动三脚架和重型器材，没有失去平衡的危险。转动旋钮可收缩滑轮，方便携带，最大工作直径100cm,承重 60KG. 
	个
	1 

	7
	伺服系统
	佳能MS-15
	控制镜头变焦，聚焦，录像等功能,用于摄像机高清镜头的摄影转接套件。通过将这些装置安装到摇镜杆上，可以从电视摄像机的后面来控制镜头变焦和聚焦。 
	套
	1 

	8
	无线通话
	睿信远道RX-BS365
	8 路无线全双工通话系统，含 8 组无线 TALLY 灯
	套
	1 

	9
	SDI线
	佳耐美L-4CFB+
	广播级 50 米视频线，含接头
	条
	3 

	10
	SDI线
	佳耐美L-4CFB+
	广播级 30 米视频线，含接头
	条
	3 

	11
	SDI线
	佳耐美L-4CFB+
	广播级 20 米视频线，含接头
	条
	2 

	12
	SDI线
	佳耐美L-4CFB+
	广播级 5 米视频线，含接头
	条
	5 

	13
	SDI线
	佳耐美L-4CFB+
	广播级 1.5 米视频线，含接头
	条
	3 

	14
	格式转换器
	洋铭DAC-70
	支持视频输入格式 (VGA x 1, HDMI x 1 , HD/SD-SDI x 1),支持视频输出格式(SDI x 2, HDMI x 1, SDI Loop thru BNC (front panel)),Analog Audio L/R : stereo audio 
SDI / HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio 
HDMI embedded audio up to 8CH, 44.1/48/96KHz, PCM audio 
支持声音输出格式 
SDI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio
	台
	2 

	15
	SDI一分二
	阿卡西斯分配器
	广播级 SDI 一分二，支持全高清
	个
	2 

	16
	HDMI一分二
	绿联HDMI一分二
	HDMI 一分二，高清视频分配器一分二，双向互转
	个
	1 

	17
	信号切换器
	迈拓维矩HD0501-D
	HDMI 切换器，五进一出，30 米传输
	个
	1 

	18
	无线图传
	猛玛350
	传输距离大于 350 米，超低传输延时，满足各种拍摄需求 
5.1-5.8GHz 频带，支持不同区域频率配置 
支持双 HDMI+SDI 输入/输出，发射端支持 SDI 环出支持智能自动跳频，画面同传永不断档 
支持 uvc 传输(逐行格式)，直播设备一再精简支持 DC、NP-F、Type-C 供电三种供电方式 
OLED 电量标识＋指示灯低电量预警、供电双重提醒 
	套
	2 

	19
	HDMI线
	定制
	HDMI 线，中头转 HDMI 标准头，五米
	条
	1 

	20
	HDMI线
	定制
	小头转 HDMI 标准，五米
	条
	1 

	21
	照相机
	索尼ILCE-7RM3A
	全画幅微单数码相机，4240 万有效像素 高速连拍约 10 张/秒 4K 
传感器类型：Exmor R CMOS 视频录制，取景器类型： 
电子取景器，液晶屏类型：上下翻折屏，液晶屏尺寸：3 英寸 
	台
	2 

	22
	广角镜头
	索尼FE 16-35mm F2.8 GM
	焦距 (mm) 16-35 
镜头结构（组-片） 13-16 最大光圈（F） 2.8 
最小光圈（F） 22 
	支
	1 

	23
	中焦镜头
	索尼FE 24-70mm F2.8 GM II
	焦距 (mm) 24-70 
镜头结构（组-片） 15-20 最大光圈（F） 2.8 
	支
	2 

	24
	长焦镜头
	索尼FE 70-200mm F2.8 GM OSS II
	画幅 全画幅 
焦距 (mm) 70-200 
镜头结构（组-片） 14-17 最大光圈（F） 2.8 
	支
	1 

	25
	定焦镜头
	索尼FE 85mm F1.4 GM
	画幅 全画幅 
焦距 (mm) 85 
镜头结构（组-片） 8-11 
最大光圈（F） 1.4 
	支
	1 

	26
	相机三角架
	曼富图MKELEB5CF-BH
	配套照相机脚架+云台套装，展开高度 164cm，收缩高度 41.5cm，自重 1.4kg，承重 8kg 
	套
	1 

	27
	读卡器
	闪迪SDDR-A631
	多合一读卡器，type-c 接口 
	个
	2 

	28
	手持云台
	大疆RS 3 
	平移轴无限位\横滚轴-95°至 240° \俯仰轴
-112°至 214°负重 3kg 
	台
	2 

	29
	存储卡
	闪迪SDSDXXY-512G-ZN4IN
	U3 C10 4K 至尊超极速版数码相机内存卡 读速170MB/s 写速 90MB/s
	块
	2 

	30
	闪光灯
	索尼HVL-F46RM
	专业的高输出闪光灯，支持 1/400 秒的高速闪光同步，需要含 2500mAh 快充套装
	套
	2 

	31
	相机轨道
	青牛BX200L
	专业摄像滑轨，加高腿，拼接式，升级加长 3.47 米， 手动
	组
	1 

	32
	双肩背包
	锐玛EMB-SD06
	单反包相机包双肩摄影包数码帆布防水旅行背包
	个
	2 

	33
	机柜
	定制
	600*600*2000（机柜顶部带线槽） 
	个
	3 

	34
	话筒支架
	舒伯乐（Superlux）HM48B
	三段万向话筒支架 
配备配套的桌面底座 
	个
	4 

	35
	耳机
	AKG K240
	头戴式全封闭式耳机 
频响范围：15Hz-25KHz 最大功率：200mV 
	个
	4 

	36
	耳机分配放大器
	LimitAcoustics RM-HP6
	6 路高性能监听用耳机放大器 
	台
	1 

	37
	有源监听音箱
	雅马哈YAMAHA MSP5
	有源监听音箱，平衡输入输出，频率响应50HZ-40kHZ,输出功率 LF:40W HF:27W 
	台
	2 

	38
	音频线
	定制
	模拟音频线黑色，200 米/卷 
	项
	3 

	39
	卡农（公/母）头
	NEUTRIK
	卡农头 
	个
	40 

	40
	GPS校时母钟
	福川JD-6
	JD-6 标准母钟
	台
	1 

	41
	3寸子钟
	福川 JD-I3
	JD-13 英寸数码显示子钟 JD-3 带 30 米 GPS 接收天线及接收头
	台
	2 

	42
	调音台
	雅马哈MG16XU
	10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)
4编组母线 + 1立体声母线
4 AUX (包括FX)
“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
单旋钮压缩器
效果器：SPX，含24组预置效果器
24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能
通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作
Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载
含Cubase AI DAW下载版软件
单声道输入通道上的PAD开关
+48V幻象供电
XLR平衡输出
世界通用的内部全局供电
包含机柜安装套件
金属机身
外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5" x 5.1" x 19.7")
净重： 6.8 kg (15.0 lbs.)
	台
	1 

	43
	声卡
	ICON CubePro VST
	24-Bit 192KHz 6 进 6 出 USB 音频接口，全双工，同时记录/回放 
	台
	1 

	44
	耳机放大器
	ICON ReoAmp
	耳机放大器 4 通道 8 输出
	台
	1 

	45
	监听音箱
	ICON SX-5A
	双向有源近场监听音箱，支持 hifi，响应频率需满足 45Hz-21KHz，放大功率需要满足 HF30W/LF:60w, 调整频率 45HZ
	对
	1 

	46
	监听耳机
	AKG K52
	头戴式监听录音耳机，封闭式，最大输入功率 200mW， 频响范围 18-20000Hz
	副
	2 

	47
	录音软件
	AVID PROTOOLS12
	专业录音软件
	套
	1 

	48
	话筒放大器
	ICON ReoTubeG2X
	前置话筒放大器，电子管放大器，动态范围20Hz-20KHz
	台
	1 

	49
	录音话筒
	SHUER KSM44A
	多指向专业录音室电容话筒，人生乐器话筒 
两片外偏置、24K 超薄（2.5 微米）镀金、1 英寸轻质 Mylar 振膜具有超高速瞬态响应 
多种拾音模式： 心形、全指向性和 8 字形， 
本底噪声规格： 4 dB（心形）、6 dB（全指向性）、7.5 dB（8 字形） 
全音域频率响应(20 Hz - 20 KHz)，可以极其准确地再现人声和乐器声 
	支
	2 

	50
	落地支架
	ICON MB-01
	电容麦专用落地三角支架，高度可调、可折叠 
	组
	2 

	51
	无线话筒
	麦拉达 WM12Q
	一拖四无线领夹式麦克风,无线频率范围470-540MHZ,电容式全指向
	套
	2 

	52
	无线话筒
	麦拉达 WM12S
	一拖二无线领夹式麦克风，无线频率范围470-540MHZ,电容式全指向
	套
	2 

	53
	无线话筒收纳包
	宾利斯特 D21
	一拖二无线领夹式麦克风收纳包
	个
	9 

	54
	采访话筒
	铁三角 AT-8035
	手持式采访麦克风，拾音模式线性+梯度，频率响应40-20000HZ,信噪比 250Ohms/300Ohms，含 5 米卡农线
	套
	3 

	55
	独脚架
	米泊 MTT705
	碳纤维独脚架，含脚爪，可承重 10kg
	个
	5 

	56
	摄像机背包
	意美捷 PB02
	人体工学设计，大开口
	个
	4 

	57
	话筒标
	定制
	定制
	个
	26 


	标段三、办公设备清单

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	音频工作站
	Lenovo K
	塔式音频工作站，  I7-12700  64G  512G+4T RTXA2000-12G  W10  23.8寸显示器  12500含税
	台
	1 

	2
	电脑
	Lenovo M4900TS 
	 I5-10400 8G  128G+2T  集显  W10  23.8 寸显示器
	台
	13 

	3
	笔记本
	华为 D15-BoDE-WFE9
	15.6 英寸，i7+16G+512G
	台
	1 


	标段四、装饰装修

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量

	1
	金属（塑钢、断桥）窗 
	定制
	直播间断桥窗 
1.拆除原有铝合金窗，新换断桥窗 
	m2
	8

	2
	天棚喷刷涂料
	定制
	直播间顶面声学制作1.顶部喷黑漆 
2.简易脚手架 
	m2
	121.6

	3
	灯带（槽）
	定制
	直播间顶面声学制作 
细木工板灯槽 
	m
	47.2

	4
	吊顶天棚
	定制
	直播间顶面声学制作1.轻钢龙骨 
2.200*200 黑色铝格栅吊顶 
	m2
	34

	5
	墙面装饰板
	定制
	直播间墙面声学制作1.轻钢龙骨 
2.双层吸音棉 7cm*2 
3.石膏板 
4.木质饰面板 
简易脚手架 
	m2
	71

	6
	直播间软膜灯箱 
	定制
	1.软膜灯箱定制 
	m2
	20

	7
	塑料卷材楼地面
	定制
	直播间塑胶地板 
1.4mm 厚塑胶地毯饰面 
	m2
	34

	8
	木质门
	定制
	1.定制木质隔音门 
2.M1100*2000 
	樘
	1

	9
	金属（塑钢、断桥）窗 
	定制
	导播间断桥窗 
1.拆除原有铝合金窗，新换断桥窗 
	m2
	4

	10
	抹灰面油漆
	定制
	导播间墙体粉刷 
1.刮防水腻子两遍； 
2.水性乳胶漆两遍 
简易脚手架 
	m2
	72

	11
	防盗门
	定制
	1.定制导播间及机房入户门 
2.钢制吸音防盗门 
3.M1100*2000 
	樘
	2

	12
	导播间观察窗制作
	定制
	含拆原铝合金窗 C1000*1200，隔音封洞（轻钢龙骨加双层隔音棉 7cm*2 加石膏板）、抹灰 20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平、垃圾清运，开洞 1000*1200、安装双层 10mm 厚纲化玻璃窗 
	m2
	1.2

	13
	金属（塑钢、断桥）窗 
	定制
	机房断桥窗 
1.拆除原有铝合金窗，新换断桥窗 
	m2
	4

	14
	防静电活动地板 
	定制
	1.防静电活动木地板 600*600 
	m2
	16

	15
	吊顶天棚
	定制
	1.轻钢龙骨 
2.吸音板和石膏板基层 
3.简易脚手架 
	m2
	16

	16
	墙面喷刷涂料
	定制
	1.两遍防水刮腻子 
2.水性乳胶漆两遍 
3简易脚手架 
	m2
	49

	17
	普通灯具
	定制
	1.Led 长平板灯具（600*1200）
	套
	8

	18
	普通灯具
	定制
	1.20W 筒灯
	套
	12

	19
	配线
	定制
	1.电线 BV-2.5mm²
	m
	600

	20
	照明开关
	定制
	1.名称:双联开关
	个
	8

	21
	配线 
	定制
	1.电线 BV-4mm²
	m
	600

	22
	配线 
	定制
	1.电线 BV-6mm²
	m
	600

	23
	普通灯具
	定制
	1.机房 600*600 集成灯 
2.接线盒 
	套
	2

	24
	原有窗隔音封堵 
	定制
	原有 1 个窗户：轻钢龙骨、微孔石膏板、双密度复合隔音棉 70mm
	m2
	2.16

	25
	暖气罩 
	定制
	1 组暖气箱罩、面罩，包管道，轻钢龙骨加铝塑板基层加不锈钢面层，17m*1.2m，不含暖气片、暖气管道
	m2
	20.4

	26
	墙面隔音层
	定制
	轻钢、微孔石膏板、双层隔音棉 7cm*2
	m2
	55

	27
	墙面装饰板
	定制
	1.墙面错峰配色贴装阻燃纤维吸音装饰面层 
简易脚手架 
	m2
	55

	28
	顶面隔音层
	定制
	顶面：轻钢龙骨、明架龙骨、吸音板、满填隔音棉
	m2
	17

	29
	顶面吸音层
	定制
	贴阻燃黑色吸音毯块
	m2
	17

	30
	特种门
	定制
	1.含拆除、抹平，加厚双口/错层密封双隔音套口/ 不锈钢门档隔音、四边双隔音条、内填双层隔音减震层、吸音软包。 
2.M1100*2000 
	樘
	1

	31
	地毯楼地面
	定制
	1.环丝吸音地毯+自流平基层 
	m2
	17

	32
	块料踢脚线
	定制
	1.踢脚线高度:80mm 
2面层材料品种、规格、颜色:瓷砖踢脚线 
	m
	16

	33
	普通灯具
	定制
	1.Led 长平板灯具（600*1200）
	套
	4

	34
	普通灯具
	定制
	1.20W 筒灯
	套
	6

	35
	配线
	定制
	1.电线 BV-2.5mm²
	m
	450

	36
	照明开关
	定制
	1.双联开关
	个
	2

	37
	配线 
	定制
	1.电线 BV-4mm²
	m
	450

	38
	墙面装饰板
	定制
	1.石膏板加吸音板
	m2
	32

	39
	墙面装饰板
	定制
	1.石膏板加铝塑板
	m2
	38

	40
	有机玻璃字
	定制
	1.亚克力发光字 0.16 ㎡ 7 个，0.09 ㎡ 13 个
	个
	20

	41
	录音室办公桌椅
	定制
	定制
	套
	1 


二、采购要求

投标单位提供的产品须是全新并且符合国家最新有关标准,满足招标文件要求。
注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书、（2）法定代表人授权委托书、（3）报价函、（4）分项报价明细表、（5）资格证明文件、（6）企业概况
四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。
保定市清苑区融媒体中心设备及装修采购项目
响应文件

（标段：XXX）

供  应  商：                     （公章）  
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）  
日      期：                               
一、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                           

单 位 性 质：                                          

地       址：                                          

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：                                         

姓    名：       性别：     年龄：       职务：      

系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。

	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件


供应商：      （公章）     
日   期：    年    月    日
二、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        

身份证号码：                       职务：            
	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：                   （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函
致：XXXXXXX
我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表
	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：
承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致： XXXXXXXXX
我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。 
供应商：            （公章）        
                 法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                                 日      期：       年     月      日
六、企业概况
	供应商全称
	

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	

	企业概况描述


附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：
注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。
供应商：            （公章）        
                  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日
