武邑县应急广播体系建设项目机房设备采购公告

询价文件











采 购 人：长城新媒体（河北）有限公司
日     期: 2023年8月



一、询价采购公告
一、项目概况：
1.采购人名称：长城新媒体（河北）有限公司
2.项目名称：武邑县应急广播体系建设项目机房设备采购公告
3.项目包段：包段一：监控大屏设备；包段二：播控操作台；包段三：机房设备；包段四：指挥中心机房硬件改造；包段五：系统调试。
4.项目预算金额：包段一：75890元；包段二：449912元；包段三：80000元；包段四：40000元；包段五：200000元。
5.采购方式：比价
6.采购内容：设备采购
7.项目实施期限：30天内完成。
[bookmark: _GoBack]二、投标人资格要求：
1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。
三、投标文件递交：
公告时间：2023年8月7日——2023年8月9日
开标时间：2023年8月10日 9:30
开标地点：河北经济日报社
四、联系方式：
项目联系人：梅先生         联系电话：15312413831
监督电话：0311-89863387
本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求
一、采购内容
设备及服务，详见清单
二、采购要求
包段一：监控大屏设备；
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	拼接显示屏
	LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏2*2；物理分辨率1920×1080，响应时间8ms。
LCD显示单元物理拼缝3.5mm，亮度700cd/㎡，对比度1200:1，图像显示清晰度950TVL，
LCD显示单元可在-40到50℃环境中存储72.5小时。
液晶显示单元具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题。
为保证产品具备良好的防护性和稳定性，LCD显示单元
LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°。屏幕漏光度0.006cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。
	块
	9

	2
	拼接屏支架
	包含运输，协助安装，包含辅材，静电保护。
	项
	1

	3
	LED显示屏
	宽度与液晶拼接屏，同宽（5米）高度为 0.4 米；
单色红色，像素点距 P3.75 及以下，可动态更换显示文字标语；
含配件、辅材、LED 专用播放软件、LED 显示主控机和液晶拼接屏拼控系统共用，配置多路输出显卡。
免费安装调试到位，质保 3 年。
	块
	1

	4
	图像拼接处理器
	拼接处理器4U机箱4路HDMI输入12路HDMI输出，预监回显卡，解码卡
(一)功能如下
单屏显示：组合大屏的每个单元单独显示一路视频画面，每个单元的视频信号可以任意切换；
整屏显示：整个大屏显示一路完整的视频图像 ， 显 示 的 图 像 可 以 是 复 合 视 频 (PAL 或NTSC)、VGA、S-Video、Ypbpr/YCbCr、DVI、HDMI、HDCVI 等；
任意分割显示：以一个屏为单元可任意 1、4、9、16、32 路画面分割显示；
叠加显示：可以将任意一个或者多个信号叠加到其他信号之上显示；
任意组合显示：可以任意几个大屏组合显示一路画面；
图像漫游：将任意一个信号在整个大屏上进行随意移动；
图像拉伸：可将一个信号在整个屏幕墙上随意缩放；
虚拟 LED 条屏显示：在不占用视频输入的情况下，支持在全屏任何位置开出一个虚拟的显示屏，可以输入所需的文字(例如：热烈欢迎领导莅临参观)，虚拟显示屏的位置、大小、颜色、透明度、都可以随意调节；PAD 等无线设备控制上墙：可以通过 PAD 等无线设备实现监控点上墙、大屏场景切换、用户切换、信号源预览及回显等功能；网络抓屏：可通过网络将远端电脑的操作界面投射到电视墙上(例如将客户端操作投像到大屏显示)；
支持多网口绑定，整机通过一个 IP 地址即可完成 IP 设备、模拟设备、SDI 设备视音频数据的接入、转发和存储。具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式；
支持预监回显功能，在选取视频通道时，能自动弹出预览视频，视频在上墙后可在操作界面回显展示；
支持接入网络键盘，进行云台操作、上墙控制；支持系统日志记录和查询，用户权限管理，支持录像查询、回放及下载。
(二)性能要求
支持接入分辨率为 8640×3840、4000×3000、3296×2472 、 2592×2048 、 2048×1536 、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。标配支持 108 路视频(1920×1080、30fps、8Mbps)同时进行接收和转发；电视墙支持单屏及拼接屏的 1、4、6、8、9、12、16、25、32、36 分割显示。支持视频切
换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像；
支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游。单个输出端口具备≥64 个窗口的开窗性能。单通道支持 64 个图层叠加，图层支持置顶或置底设置；
支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能。可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8 等矫正模式；
支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160 分辨率的桌面。单台计算机最多可投射 8 个任务窗口；
支持视频轮巡功能，轮巡时间间隔可设。支持轮巡预案快速切换与调用，最多可设 32 个预案；
要求设备支持字符叠加功能，最大支持 20 条，并可在任意位置叠加。支持多种自定义 OSD
样式，并且能够修改保存；
要 求 设 备 单 块 解 码 板 卡 最 高 支 持 ： 150 路704×480@30fps，或 72 路 1280×720@30fps，
或 32 路 1920×1080@30fps ， 或 24 路
2048×1536@25fps ， 或 8 路
3840×2160@16fps ， 或 8 路
4096×2160@25fps ， 或 8 路
4000×3000@15fps ， 或 2 路
8640×3840@25fps 的视频解码能力；
单卡解码板卡提供 6 个 HDMI 输出接口，支持音视频同步输出，其中 4 个 HDMI 接口最大支持分辨率为 3840×2160 或 4096×2160 的视频输出。整机最大可支持 40 个 3840*2160 分辨率端口输出；
支持 8640×3840、4000×3000、3840×2160、3296×2472 、 2592×2048 、 2048×1536 、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576等解码分辨率。支持对输出分辨率进行自定
义，分辨率不超过 4096×2160。
(三)接口要求
提供 12 个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持 60 路 HDMI 视频输出接口；主控及控制板至少具有 1 个 VGA 接口，不少于 2 个千兆网口、3 个 USB 接口，4 路 RS232接口，1 路 RS485 接口。支持报警手动消除功能；
通过主控板 VGA 接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况。支持通过本地界面进行业务配置；
要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA 输入板，4K 采集板、BNC(单板至少 32路，具备 RS485)、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板(单板至少 8 路)。
(四)其他要求
标准机架设计，电信运营级系统机箱；
插卡式模块设计，可根据实际需求灵活配置。业务卡支持热插拔，可方便进行维护；冗余风扇散热系统设计，吹抽两种模式同时工作，智能调控温度，配合机箱结构，形成固定风道，确保机箱内温度平衡；
双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境。
	台
	1



包段二：播控操作台；
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	播控操作台
	双联播控桌，美观大方，使用方便；金属材料，木质防火板台面；每联台面之下有安装机架式设备的 8U的安装孔位；配套两把人体工程学座椅；播控桌椅与房间装修风格协调一致。每联长度600mm，高度750mm。
	套
	9

	2
	播控操作台
	单联播控桌，美观大方，使用方便；金属材料，木质防火板台面；每联台面之下有安装机架式设备的4U的安装孔位；配套1把人体工程学座椅；播控桌椅与房间装修风格协调一致。每联长度600mm，高度750mm
	套
	524



包段三：机房设备；
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	UPS电源
	电源放置在机房，设备包含电池柜、蓄电池。
1.UPS主机容量30KVA，根据用户现场情况，采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装均可，机架式安装时高度≤3U。
2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。
3.为了适应用户现场配电，UPS主机支持三进三出、三进单出。
4.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。
5.满足现场配电需求，设备可实现不断电的前提下进行主机维护更换，主机和配电采取分离设计，UPS主机可采用搭载市电、旁路、输出与维护旁路四个断路器的配电箱，且配电箱应具有示意配电开关电气关系，风格与主机保持一致。
6.电池直流电压输入范围：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V连续可调），现场配置灵活。
7.支持满载30分钟延时时间。
	套
	1

	2
	专用空调5P
	机房精密空调， 5HP，定频，电源：三相，380V 50Hz； 
包含相关的线缆、辅材、管线和安装。
	台
	1



包段四：指挥中心机房硬件改造；
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	防雷接地系统
	机房，含接地相关的镀锌扁钢、铜带及安装改造，含机房的接地系统改造，根据现场实际情况按需改造，包含接地相关的镀锌扁钢、铜带、辅材和安装。
	项
	1

	2
	防静电地板
	指挥中心， 包含铺设瓷砖型防静电地板， 包含现场拆改恢复。
地板板体使用地板外壳冷轧钢板一次压铸成行，钢壳厚度：≥0.7mm；支架采用冷轧钢板制造，上托板厚度 3.0±0.15mm；下托板厚度 2.0±0.08mm.表面采用热镀锌防锈处理； 外形尺寸：长度 602±5mm，宽度 602±5mm，整体厚度：40±5mm；横梁采用冷轧钢板压铸焊接，管壁厚度 1.0±0.05mm，表面采用热镀锌防锈处理；采用425号发泡水泥填充；整体表面光滑平整、色泽均匀一致，外壳喷漆层无脱落，无明显裂痕、划伤，具有防水性能。
	项
	1

	3
	线缆辅材接插件及安装
	包含相关的线缆、辅材、接插件，含安装。
	项
	1



包段五：系统调试；
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	系统调试费
	武邑县应急广播体系建设项目1个县级平台调试
	项
	1

	2
	系统调试费
	武邑县应急广播体系建设项目县前置平台调试
	项
	3

	3
	系统调试费
	武邑县应急广播体系建设项目乡镇平台调试
	项
	9

	4
	系统调试费
	武邑县应急广播体系建设项目村级平台调试
	项
	524



注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。
三、响应文件构成
（1）报价单、（2）营业执照
四、响应文件报送要求
响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。



附：响应文件要求                                          
[bookmark: _Toc16025324][bookmark: _Toc20152]报价单
	序号
	名称
	品牌型号
	参数
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	总价：        元      大写：       元整






报价单位：                       
报价有效期：一个月
日期：              


营业执照



