河北师范大学融媒体中心建设项目
询价文件











采 购 人：长城新媒体（河北）有限公司
日     期: 2023年9月



一、询价采购公告
一、项目概况：
1.采购人名称：长城新媒体（河北）有限公司
2.项目名称：河北师范大学融媒体中心建设项目
3.项目包段：包段一音频设备、包段二装修及家具、包段三非编与媒资、包段四演播室设备、包段五配套设备
4.项目预算金额：包段一3.9万元、包段二29.1万元、包段三29.9万元、包段四52万元、包段五12.6万元
5.采购方式：询价
6.采购内容：设备，详见清单
[bookmark: _GoBack]7.项目供货期限：签订合同后40日内完成供货
二、投标人资格要求：
1.在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具有与本次招标内容相适应的经营范围和能力；
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标。
三、投标文件递交：
公告时间：2023年9月25日——2023年9月27日
开标时间：2023年9月28日 9:30
开标地点：长城新媒体集团14楼
四、联系方式：
项目联系人：杜先生         联系电话：15227100959
监督电话：0311-89863387
本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求
一、采购内容
设备，详见清单
2、 采购要求
包段一音频设备：
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	调音台
	1. 输入：MIC/LINE 输入 12 路，可切换立体声/单声道LINE 输入 4 组,RCA 立体声输入 3 组，RETURN 效果返回输入 2 路，MP3/USB/蓝牙立体声输入 1 组；
2.输出：立体声输出 2 路，AUX 辅助输出 2 路，EFFECT效果推子前输出 1 路，GROUP 编组输出 4 路，REC 录音输出 2 路，MONITOR 输出 2 路，PHONES 输出 2 路；
3.压缩功能 6 通道；
4.高通滤波器 10 通道；
5.具备主输出 9 段图示均衡；
6.60mm 行程高分析度推子；
7.内置数字效果器，具备 24 种 DSP 效果；
8.具备 MP3 播放器，支持蓝牙传输；
9.具备脚踏开关（FOOT SW）；
10.1-8 通道具备带中频扫频功能的三段均衡，9-16 通道具备三段均衡，1-8 通道：HF：12kHz，MF：25Hz-5kHz，LF：80Hz；9-16 通道:HF：12kHz，MF：2.5kHz，LF：80Hz；
11.频率响应： 20Hz-20kHz；
12.总谐波失真（THD+N）：0.1%；
13.信噪比：-90dB；
14.等效输入噪声：-128dBu；
15.串音：70dB
	台
	1

	2
	功率放大器
	1.额定功率 RMS:(8Ω/20ms)265W×2(4Ω/20ms)450W×2；
2.总谐波失真：0.022%；
3.互调失真：0.03%；
4.频率响应： 20Hz-20kHz；
5.信噪比：108dB；
6.阻尼系数：330:1；
7.转换速率：18V/μs；
8.分离度：85dB；
9.最大增益：36.7dB。
	台
	1

	3
	扬声器
	1.音箱类型：无源两分频扬声器；
2.单元组成：HF：1×1.3"高音驱动单元，LF：1×10"低音驱动单元；
3.频率响应：55Hz-20kHz；
4.灵敏度（1m/1W）：97dB；
5.最大声压级：127dB；
6.额定功率：300W；
7.峰值功率：1200W；
8.指向角(HxV)：90°×70°；
9.额定阻抗：8Ω。
	个
	4

	4
	一拖四无线麦克风
	1.采用 UHF 四通道多频道设计,500-590MHz,640-690MHz,740-790MHz,807-900MHz 四个通道模块频率范围选择；
2.具备 4 个通道自动扫频功能,可自动过滤环境中易干扰的频率。
	套
	2

	5
	电源时序器
	1.整机容量 50A，进线采用符合 CCC 要求的 4 平方电缆，内部设计保留 20%电流余量；
2.单路最大输出电流 30A（AC220V），单路最大功率3000W；
3.提供 8+1 个插座输出，其中 8 个插座可控制，1 个为长供电插座，适用于国标、美标、欧标等各种类型插头；
4.采用 16A 继电器，每个插座均采用磷铜材质；
5.具有标准 RS232 控制功能，可设置 255 个 ID 地址，最大可支持 255 台设备同时使用；
6.可控制通道时序开关，支持对独立通道进行开关控制，支持设备级联使用；
7.支持 RS232 控制、外部开关控制、外部电平（5V-12V）控制、级联控制
	台
	1

	6
	数字反馈抑制器（音频隔离器）
	1.2 寸彩色显示屏，可实时显示当前设备的状态；具备 2路独立输入及 2 路独立输出，每路均具备卡侬及大三芯接口；
2.采用自适应啸叫处理算法，通过数字处理技术及先进的子带降噪消除技术，可快速自动消除啸叫及背景噪声问题；
3.设备内置自适应动态噪声滤波器，可过滤现场环境噪声且不影响拾音效果；
4.具备智能双向电平控制技术，可实现清晰、持续的、大小均匀语音输出，提升增益可达6~8dB；
5.采用高速浮点运算，内置 24Bit A/D、D/A 转换；24位 DSP 处理器，48KHz 高采样率；
6.一键智能免人工调试，无论房间环境改变后无需进行声场调试；
7.键盘上锁功能：当管理员将设备调试完后，再将面板按键锁住，防止非管理员进行操作。菜单可以中英文切换；
8.频率响应：20Hz-20KHz；
9.采样率：48KHz；
10.THD 0.03%；
11.信噪比95dB。
	台
	1

	7
	无线话筒
	1.含一台 UHF 双通道真分集接收主机及双手持话筒发射器，采用 UHF603-699MHZ 频段设计
2.接收机采用纯 UHF 双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号实现真分集接收
	个
	2

	8
	录音话筒
	同期声录音话筒：1. 广播级电容式录音话筒；频率响应范围 40-20000Hz；指向性采用超心形-28dB at 1kHz (0dB=1V/Pa)；最大声压级130dB SPL. (1kHz at 1% T.H.D)
2.信噪比 82dB (1kHz at 1Pa)
3.阻抗 120Ω(at 1kHz)；动态范围118dB；采用 48V DC(±4V)供电方式；长度 247(mm)、重量155g；输出接口须为标准 3 针卡农；配套话筒便携包、话筒支架、防风罩。
	个
	2

	9
	枪型电容麦克风
	麦克风 1 个；防风棉 1 个，防风毛 1 个。
	套
	2

	10
	调音台
	调音台：1. 12 通道调音台,具备多路控制带效果；2. 6 个话筒；3. 12 个线路输入( 4 个单声道 + 4 个立体声)；4. 2 编组母线+1 立体声母线；
5. 2AUX (包括 FX)。
	个
	1

	11
	播音话筒
	单指向、16mm 直径镀金 Mylar 膜片纯电容音质。48V 幻象供电，镀金卡侬输出。频率范围：20—20000 Hz；灵敏度：-34dB(20mV/Pa)；指向性：超心型；拾音角度：120°；最大声压级：138dB；阻抗：150Ω；工作电压：DC48V；信噪比：78dB；尺寸：底座直径 70mm*100mm
	个
	2

	12
	一拖二无线话筒
	最大声压级 128dBSPL；信噪比 70dB；频率响应
20Hz-20KHz；
	套
	1



包段二装修及家具
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	融媒体中心装修（含灯光）
	室内部分复合多层次吊顶，轻钢龙骨/石膏板/软膜灯箱；地面自流平 2 遍/纯色地胶/不锈钢踢脚线；墙面 12mm 基础墙体/铝塑板/墙面造型柜；外墙双层 12 钢化玻璃/断桥铝隔断；综合布线：强电改造/开关插座/超五类网线/LED 基础照明。
外墙装饰：水性漆/发光字/壁挂画屏文化展示。
	项
	1

	2
	实景演播室装修（含全部制景、灯光）
	1.声学要求：顶部轻钢龙骨/吸音棉/穿孔板/整体黑处理；地面自流平 2 遍/纯色地胶/不锈钢踢脚线；墙面轻钢龙骨/隔音棉/石膏板/吸音棉/穿孔板/整体深灰处理；外墙双层 12 钢化玻璃/断桥铝隔断；导控室高架陶瓷防静电地板/铝方通吊顶/20mm 墙体基础/立邦净味漆/木质烤漆门/双层钢化隔音观察窗/室内综合布线；
2.定制演播桌，顶部发光吊挂；
3.LED 数字化平板柔光灯 16 套，显色指数95；色温范围：5600K；配置液晶显示屏，手动调节/DMX 线控；全航空铝材；进口光源芯片；灯体与光源一体化设计；
4.LED 数字化螺纹聚光灯 2 套，不带风扇，显色指数95，标准色温 5600K；功率（W）：100W；光通量：7000LM；寿命1 万小时
5.512 信号控制台及放大器；256E 汉显调光台，可显示256 通道，单页 16 推杆；1 路输入，8 路信号分配输出；DMX512 信号，接口类型：RS-485。三芯音频阳座阴座；
6.配套线缆、安装配件及安装实施。
5.512 信号控制台及放大器：256E 汉显调光台，可显示256 通道，单页 16 推杆；1 路输入，8 路信号分配输出；DMX512 信号，接口类型:RS-485。三芯音频阳座阴座；
6.配套线缆、安装配件及安装实施。
	项
	1

	3
	访谈虚拟演播室装修（含绿箱、灯光）
	1.虚拟绿箱：根据现场实际情况定制；
2.LED 数字化平板柔光灯 18 套，显色指数95;色温范围:5600K；配置液晶显示屏，手动调节\DMX 线控；航空铝材；进口光源芯片；灯体与光源一体化设计；
3.LED 数字化螺纹聚光灯 2 套，不带风扇，显色指数95，标准色温 5600K;功率（W）：100W；光通量：7000LM；寿命1 万小时;
4.配套线缆、安装配件及安装实施。
	项
	1

	4
	指挥控制台
	定制，符合 E0 级环保标准。
	台
	1

	5
	多功能椅
	定制，符合 E0 级环保标准。
	把
	16

	6
	融媒体运营管理办公桌
	定制，符合 E0 级环保标准。
	张
	1

	7
	新媒体办公桌
	定制，符合 E0 级环保标准。
	张
	2

	8
	发言台
	定制，符合 E0 级环保标准。
	张
	1

	9
	收纳柜
	定制，符合 E0 级环保标准。
	个
	1

	10
	导播台（系统操作台）
	定制，符合 E0 级环保标准。
	台
	1

	11
	播音桌
	定制，符合 E0 级环保标准。
	台
	1



包段三非编与媒资
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	新媒体短视频生产非编工作站
	I7-13700K，16 核，3.9G 32G 内存，1T 固态+4T 机械硬盘，集显，32 寸显示器，无线键鼠，耳麦；
EDIUS 编辑软件视频编码；
4K：XAVC、AVC-Ultra；
HD：高清无压缩、高清无损失、HQ、HQX、DVCPRO HD、HDV、DV；
SD：标清无压缩，无损失，DVCPRO50，GV HQ，DV，DVCAM；
我方投标产品支持编辑及输出格式：
4K/4K UHD-2160p/24,25,29.97,50,59.94HD/
GVHQ-1080/59.94p,1080/50p,1080/59.94i,1080/50i,1
080/30p,1080/25p,1080/24p,720/60p,720/50p,720/30p,720/25p,720/24p,720x480/60p,720x576/25p,720x576/50p
SD-720x480/59.94i(NTSC),720x576/50i(PAL)；
我方投标产品支持 16 层 1080i 高清视频及图文进行实时编辑及文件输出；
我方投标产品支持 4 层 4K 视频及图文进行实时编辑及文件输出。
	台
	2

	2
	图文非编工作站
	I9-13700K 16 核 3.9G 32 内存 1T 固态+4T 机械硬盘 集显 32 寸显示器 无线键鼠 耳麦；
一键还原 SC 软件；
DeckLink Studio 4K；
6G SDI（10bit，内嵌16ch音频，我公司提供产品可支持HD/2K/4K）、HDMI1.4b（内嵌 8ch 音频，支持 HD/4K）、HD/SD YUV 分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch 非平衡音频）、1/4 TRS（4ch）平衡模拟音频输入/输出接口、 REF 输入（blackburs
和 HD tri-level），基于硬件的下变换功能，支持 AE、Photoshop 上屏安全软件；
视频编码：4K：XAVC、AVC-Ultra
HD：高清无压缩、高清无损失、HQ、HQX、DVCPRO HD、HDV、DV
SD：标清无压缩，无损失，DVCPRO50，GV HQ，DV，DVCAM；
我公司提供产品可支持 16 层 1080i 高清视频及图文进行实时编辑及文件输出；
我公司提供产品可支持 4 层 4K 视频及图文进行实时编辑及文件输出；
我公司提供产品可支持各种色彩空间（包括 BT.2020 和 BT.2100）的广泛HDR 素材源（PQ 和 HLG），在时间线上混合 SDR 和 HDR素材，并可输出 MXF、MP4、MOV、F4V 文件 HDR 格式（包含色彩空间元数据信息）用于归档和网络发布；
整机具有针对 Win10 系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效阻止非法文件、病毒、木马的写入；
★我公司提供产品可核心编辑软件支持外部信号采集成 AVC Intra100、XDCAM HD422、XDCAM EX、MPEG-2 等视频格式；
我公司提供产品可编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于 5 秒；
我公司提供产品可支持 P2、SXS 卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持 P2 跨卡文件的整体导入和分别导入，支持 P2文件跨卡回写手写动画效果制作、3D 模型插件、2D 图文转 3D 插件、三维文字、三维图表、三维粒子特效模块等图文编辑功能。
H.264 Live 推流网络直播、视音频媒体文件管理、H.264回放和输出加速、音频音乐编辑制作等功能；
完备的针对 SC 开发的一键备份/恢复软件，可快速方便的进行系统修复；
我公司提供产品可支持 3D 立体格式的 Side by Side、Top and Bottom、L/R Dual Stream 等多种 3D 立体格式的监看和立体编辑。
附加功能：
我公司提供产品可支持编辑软件具有音频响度测试工具，具有SC“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式
我公司提供产品可支持使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标
我公司提供产品可支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）的源码回写，支持Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC S的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放
我公司提供产品可支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）、Sony XDCAM HD、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480）、GV HQ/HQX文件格式的段落编码，可多倍速输出时间线上未修改部分的素材内容
	台
	2

	3
	配音工作站
	I7 8700 240G 固态+2T 机械 32G 内存 GTX1050 显卡 4U工控机箱 24 寸显示器，配置专业声卡及配套主板，MOTU AUDIO EXPRESS
USB 音频接口(4 进 6 出音频接口)
SAMPLITUDE PRO X4 音频编辑软件+专业监听音箱+监听耳机
	台
	1

	4
	媒体资源管理系统器
	4U 机架式服务器， CPU(2.2GHz,12 核心) 2 个,内存：DDR4 32GB ，系统硬盘：SSD 240G 2 块 ，24 盘位，存储容量 96T，USB DVD 光驱，RAID 支持：RAID 0／1／10／5／6／JBOD，集成显卡，网络系统：10G SFP+万兆光纤接口 2 个，1000M 以太网 RJ45 接口 2 个，供电系统：专用 1280W（1+1）服务器冗余电源，操作系统：Linux系统，核心数据库。
我公司提供产品满足如下系统平台要求：
机架式服务器，基于嵌入式 Linux 系统，不易感染病毒，使整个系统具有高度的安全性和保密性。
整个系统需采用 B/S 架构设计，无需通过客户端即可实现所有管理功能，避免客户端系统兼容性的问题。
★系统支持多种硬件设备和网络系统，软硬件支持二次开发。系统采用标准数据接口，具有与其他信息系统进行数据交换和数据共享的能力
我公司提供产品满足如下系统安全性要求：
可以支持 RAID6 模式，可保证两块硬盘损坏时数据不丢失；可以支持 UPS 供电保护功能，在断电后，可以接收外部 UPS发出控件信号，自动控制存储服务器关机，避免因意外断电对用户数据的破坏。
可以支持部门机构管理模式，真正做到各机构部门媒体资产分离并独立管理。
我公司提供产品满足如下软件功能要求：
系统可以支持内部自动化转码，可单独配置额外的转码服务器（可选独立显卡进行 GPU 转码加速）
可以支持主流 4K 文件的导入、预览、编目、审核和转码下载。
可以支持自定义编目数据项，满足各个行业的编目需求。
可以支持多级编目，编目条目采用层次化结构设计。编目时
可提供段落设置、关键帧截取等实用功能。
可以支持编目信息入出点下载和段落下载，并具有下载分享功能。
机构管理模式，根据需要创建多个部门机构及使用空间限制，真正做到各机构部门分离并独立管理。
我公司提供产品满足如下附加功能：
可以支持Chrome、Safari、Firefox、IE等主流浏览器登录，实现文件导入、审核、编目、管理、检索、下载、统计等操作
可以支持无带化文件及其数据结构的导入，并对主文件进行编目。支持对导入系统的视音频文件添加附件。
可以支持自定义入库工作流程，系统提供流程模板设计工具，根据不同应用环境设定不同的入库流程。同时支持多种入库流程并行工作，支持复杂系统的多样化应用，满足各个行业使用需求。
可以支持新颖媒体、编目审核标签设计，带有醒目的特殊标识或红字显示，使审核结果一目了然，并且保留历史记录清单，随时查询到整个审批过程
	台
	1

	5
	图文多功能一体机（移动式非编）
	16 核/i7-12800HX/A2000 8G/32G 内存/1TB 固态/15.6 英寸 FHD（1920x1080）IPS 屏防眩光/无线鼠标/配套便携包；
4K：XAVC、AVC-Ultra
HD：高清无压缩、高清无损失、HQ、HQX、DVCPRO HD、HDV、DV
SD：标清无压缩，无损失，DVCPRO50，GV HQ；
我公司提供产品可支持 16 层 1080i 高清视频及图文进行实时编辑及文件输出；
我公司提供产品可支持 4 层 4K 视频及图文进行实时编辑及文件输出；
我公司提供产品可支持各种色彩空间（包括 BT.2020 和 BT.2100）的广泛HDR 素材源（PQ 和 HLG），在时间线上混合 SDR 和 HDR素材，并可输出 MXF、MP4、MOV、F4V 文件 HDR 格式（包含色彩空间元数据信息）用于归档和网络发布；
整机具有针对 Win10 系统开发的虚拟保护系统，提供保护模式和非保护模式，在模式切换时提供密码口令保护，在保护模式下可有效阻止非法文件、病毒、木马的写入；
★我公司提供产品可核心编辑软件支持外部信号采集成 AVC Intra100、XDCAM HD422、XDCAM EX、MPEG-2 等视频格式；
我公司提供产品可编辑软件支持边采边编工作模式，采集过程中设备异常，采集下来的文件损失时间长度低于 5 秒；
我公司提供产品可支持 P2、SXS 卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持 P2 跨卡文件的整体导入和分别导入，支持 P2文件跨卡回写
手写动画效果制作、3D 模型插件、2D 图文转 3D 插件、三维文字、三维图表、三维粒子特效模块等图文编辑功能。
H.264 Live 推流网络直播、视音频媒体文件管理、H.264回放和输出加速、音频音乐编辑制作等功能；
完备的针对 SC 开发的一键备份/恢复软件，可快速方便的进行系统修复；
我公司提供产品可支持 3D 立体格式的 Side by Side、Top and Bottom、L/R Dual Stream 等多种 3D 立体格式的监看和立体编辑。
附加功能：
我公司提供产品可支持编辑软件具有音频响度测试工具，具有SC“ITU-R BS.1770-2”、“EBU R128”等两种检测方式
我公司提供产品可支持使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标
我公司提供产品可支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）的源码回写，支持Sony XDCAM EX、Sony XDCAM、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480、Long GOP 150M、Long GOP 422 140M、Long GOP 422 200M）/XAVC S的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放
我公司提供产品可支持Panasonic P2（AVC-Intra、AVC-Ultra、AVC-Intra 4K 422）、Sony XDCAM HD、Sony XAVC（Intra Class 300、Intra Class 480）、GV HQ/HQX文件格式的段落编码，可多倍速输出时间线上未修改部分的素材内容
	台
	1



包段四演播室设备
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	病毒隔离盒
	通过控制 USB 移动存储介质的授权合法接入，对存储介质中的数据文件进行有效控制及实时查杀隔离并告警，并对上传下载的数据文件进行记录审计，能有效的防止USB 移动存储器上的文件携带病毒进入内网，究根溯源，提高了内网的安全，避免出现安全事故。
	个
	1

	2
	4K 超清摄像机
	★4K 超清摄像机，感光原件有效面积 1 英寸，有效像素 1500 万
★镜头广角范围 25mm，光学变焦 20 倍，具备智能变焦功能
可提供 4K/HDR/10 bit 图像品质
支持 IP 传输，支持 HDR HLG（Hybrid Log-Gamma) ，支持 IP 控制、NDI | HX、 RTMP 推流，双卡槽
	台
	2

	3
	4K 超清摄像机配件
	包含 5900mAh 摄像机备用电池，UV 滤镜，128GB 存储卡2 张，读卡器 1 个
	套
	2

	4
	融媒体演播室系统
	标 准 19 英 寸 机 架 式 4RU 主 机 ， CPU:Intel i7 ，GPU:GeForce GTX 6G 显存内存：16G
BNC:4 路输入/输出可定义 3G-SDI
BNC:1 路 B.B 或者 Tri-Level 同步信号
DP: 2 路 DP 输出，PGM/PVW/多画面可定义输出
HDMI：1 路 HDMI 输出
TRS：2 路线路音频输入，2 路线路音频输出
中文操作界面/纸质说明书/加密狗
支持高清（1080p60、1080p50、1080i60、1080i50）信号输入输出及制作
★支持 11 个切换通道，7 路外部/内部输入+2 路 M/E 真三维虚拟+黑场/彩条
支持 PPT/PPTX 文件导入/支持 PageUP、PageDown 快捷操作
具备 4 路 DSK 键信号：1 路图文/1 路 LOGO/1 路时钟/1路画中画
★支持手机/平板 NDI CAM 实时输入
支持录制：MP4、Flv，TS，Mkv 格式可选
支持 2 路 RTMP 编码输出
支持（1 至 9 通道+PGM/PVW） 可通过 NDI 信号可指派输出（AUX 功能）
预置上 100 套字幕模板
★支持同色抠像：人物衣服颜色可与背景颜色相同（可有色差）。
支持 3DMAX 生成的 FX 文件直接导入使用，无需转换
支持最少 8 个虚拟预置位，机位可做摇臂、线位移、角位移、变焦、聚焦等
支持 VR 全景摄像机接入当背景，制作 VR 全景虚拟演播室效果
	项
	1

	5
	切换台
	11 个直切键，采用 68 个 NKK 白色按键，双色背光
12 路预置位场景切换通道
具有 PTZ 摄像头遥控区
具有独立的 DSK 控制区，4 个 DSK 按键
支持拍打字幕，实时 UP 或者 DOWN
支持 PGM 音量推子总量控制
配备有 1 个 T-Bar、1 个 Joy
配备有 RS-232×1，USB2.0×1，4 路 Tally 口×2
	台
	1

	6
	高清监视器
	23.8 英寸高清 IPS 监看显示器
	台
	1

	7
	有源监听音箱
	专业监听音箱
	个
	2

	8
	监听耳机
	监听耳机 1：
1. 佩戴方式：头戴式；2. 连接方式：3.5mm 插头；3. 发声原理：动圈耳机；4. 佩戴方式：头戴式；5. 频响范围：8-25000Hz；6. 产品阻抗：64 欧姆纠错；7. 灵敏度：102dB
监听耳机 2：
1. 佩戴方式：头戴式；2. 灵敏度：108dB；3. 耳机线：3m；4. 外壳材质：高质量人造革耳塞垫；5. 频响范围：21-18000Hz；产品阻抗：24 欧姆
	个
	2

	9
	提词器
	24 寸
	套
	1

	10
	返送监看
	屏幕尺寸 55 英寸；屏幕比例 16:9（宽屏）；最大分辨率 3840x2160；高清标准 4k；面板类型 VA；背光类型LED 背光；屏幕类型 LED 显示屏；安装方式 壁挂式；亮度 620cd/㎡；动态对比度 550000:1；静态对比度6000:1；黑白响应时间 8ms。
	台
	1

	11
	转换器
	SDI 转 HDMI，带 4K
	台
	1

	12
	三脚架
	云台类型：球碗型液压云台，CNC 加工
云台特点：发光水平泡
云台碗径：100mm
云台承重：10-15kg
 动平衡：7 档调节
水平阻尼：4 档调节
垂直阻尼：4 档调节
俯仰范围：+90 度--75 度
架体结构：三段式支撑，一锁二快速锁结构
支撑结构：中置/地延
架体材质：碳纤维
工作高度：58-178cm
收缩高度：86cm
脚架自重：6.5kg
标配配件：可伸缩手柄*1，脚架软包*1，移动脚轮*1
	个
	2

	13
	拉杆箱
	定制
	个
	1

	14
	4K 便携式摄录一体机
	★4K 超清摄像机，感光原件有效面积 1 英寸，有效像素 1500 万
★镜头广角范围 25mm，光学变焦 20 倍，具备智能变焦功能
可提供 4K/HDR/10 bit 图像品质
支持 IP 传输，支持 HDR HLG（Hybrid Log-Gamma) ，支持 IP 控制、NDI | HX、 RTMP 推流，双卡槽
	台
	2

	15
	摄像机配件
	包含 5900mAh 摄像机备用电池 2 块，UV 滤镜 2 个，128GB存储卡 2 张，读卡器 1 个，补光灯 1 套(集成面阵 COB-LED灯芯，光照无重影，柔和、不刺眼，23W 功率, 1 米范围内照度达2000Lux，支持 10-100%调光)，补光灯电池 1块，充电器 1 套，防雨罩 1 个，采访麦克风 1 套
	套
	1

	16
	多路全双工通话主机
	频率范围 470-510Mhz，发射功率50Mw（e.r.p），占用带宽：200KHz；传输距离 2000 米保证分机在演播区、后台、不同楼层（可穿墙 6-8 层楼）、或者场外转播车等各种场合，均能够与主机进行流畅通话；发射功率 1W；支持一对一、一对多、多对多的通话方式，可根据使用情况，进行分组指挥；信道数 150[SY]；灵敏度-107dbm；加密 32 位通信密码，避免干扰与串频；数字语音编码 8K 采样率 16bits 精度；具有液晶屏强提醒功能，提示通话腰包注意收听。
	套
	1

	17
	无线全双工通话腰包
	腰包（每套配 6 个腰包）：LCD 显示屏，方便设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置；专业小卡农六芯耳机接口；分机内置锂电池，持续通话时间 10小时，待机 20 天。
	套
	1

	18
	指向型动圈耳机
	连接方式 3.5mm 插头；佩戴方式头戴式；发声原理动圈；频响范围 10-20000Hz；产品阻抗 63 欧姆纠错；灵敏度106dB
	个
	1

	19
	主持人耳机
	入耳式主持人通话耳机；3.5mm 音频接口；动圈 MIC，心形指向收声；听筒阻抗：250Ω；
	套
	2

	20
	全无线 Tally 灯
	具有数字屏幕，方便调节频道、亮度、灯号；十级亮度可调，可依据现场光线随时调整亮度，全方向可见；工作时间达 10-30 小时。一次充电可满足多次使用。；红绿双色大面积 LED 灯阵列；具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式；支持被项目中配置的切换台和主流品牌
切换台；配套切换台连接线。
	套
	2

	21
	航拍设备
	感光原件4/3 CMOS，5.1K/50fps 专业影像，单次可飞行时间 45 分钟，支持全向避障，图传距离 15 公里，支持高级智能返航，支持夜景视频
遥控器屏幕尺寸 5.5 英寸，且在阳光直射下不影响观看
附件包含 128GB 存储卡 2 张，读卡器 1 个，随心换 1 年版，2 块电池，充电管家(100W)，车载充电器(65W)，背包等。
	台
	1

	22
	航拍设备（普通）
	感光原件 1/1.3 英寸 CMOS，镜头需支持中长焦和广角，飞行时间 45 分钟，支持全向避障，图传距离 20 公里高清标准，支持 4800 万像素拍照及 4K/60fps HDR 视频，附件包含 128GB 存储卡 2 张，读卡器 1 个，随心换 1 年版， 5.5 英寸的高亮屏幕的遥控器，2 块电池，充电管家，背包等。
	台
	1

	23
	相机（含六支镜头，含全套
配件）
	传感器类型:背照式 ExmorRCMOS 影像传感器;传感器尺寸:全画幅;有效像素:约 3300 万有效像素;对焦系统类型:快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦);对焦点:[全画幅模式]759 个相位检测自动对焦点，[APS-C 模式]使用全画幅镜头:713 个相位检测自动对焦点，使用 APS-C 镜头:575 个相位检测自动对焦点/425 个对比检测自动对焦点;取景器类型:Quad-XGA 
OLED 电子取景器;液晶屏尺寸 75cm(3.0');液晶屏总像素:约 103 万点;拍摄连拍速度:Hi+模式:约 10 张/秒;Hi模式:约 8 张/秒; Mid 模式:约 6 张/秒;Lo 模式:约 3 张/秒，镜头防抖(OSS 镜头)和影像传感器位移方式(5 轴防抖);记录(动态影像)文件格式:XAVC S,XAVC HS 影像尺寸 (XAVC HS 4K)3840x2160(4:2:0,10bit,NTSC):60p(150Mbps/75 Mbps/45Mbps)*224p(100Mbps/50Mbps /30Mbps)。具体配置：
可更换镜头相机机身 3 台；
16-35mm 焦段广角镜头 1 支，光圈不低于 f2.8，配对应口径 UV 镜；
24-70mm 焦段标准镜头 3 支，光圈不低于 f2.8，配对应口径 UV 镜；
70-200mm 焦段长焦镜头 1 支，光圈不低于 f2.8，配对应口径 UV 镜；
微距镜头 1 支；
高速 128GB 存储卡 6 张，读卡器 2 个，备用电池 6 块，闪光灯 2 套(配电池)，摄影包 3 个，碳纤三脚架 3 个。
	项
	1

	24
	电子防潮柜
	容量(L):120；输入电压:110-240V，AC/5V，DC +10%"；功率:10W,湿度设置范围:25%-60%RH,显示模式:LED,隔板材质及数量:塑料/3PCS 海绵数量:75 四孔 U 型海绵*1+75 内托盘平海绵*2+75 底层平海绵*1 。
	台
	1

	25
	移动导播台
	便携式一体化系统：17.3 寸高清液晶屏，内置导播切换键盘支持 MIDI 协议。CPU 英特尔 i7 9700K/16GB 内存/240G 固态硬盘/4TB 硬盘/英伟达 4G 图形 CUDA 显卡
★系统具备混合切换台，调音台，硬盘播出机，多通道录像，字幕机，图文包装，网络直播推流功能
★切换台支持 4 个外部输入，6 路本地输入；
输入信号支持 NDI、SDI、RTMP、RTSP、TCP、UDP、M3U8、H5 地址输入；
系统支持支持高清（1080p60、1080p50、1080i60、1080i50）信号输入输出及制作；
支持横屏 16:9 制作及竖屏 9:16 制作，竖屏分辨率最高可达 1080*1920；
输出通道可在 NDI、SDI、HDMI、DP 之间选择输出端口；
★支持直播推流输出，可同时推流至 2 个直播地址；2 个 DSK 下游键；
内置 4 路多画面分割监看输出，支持 4/9/10/13/16 自定义布局；
内置基于基带多通道录像，录制格式支持：AVI/MOV/MP4/MKV；
录像编码格式支持：H.264、H.265、M-JPEG、Apple ProRes
	套
	1

	26
	系统集成
	系统集成，含设备运输，安装，调试，联调联试，安装所需线缆、辅材，使用培训等
	项
	1



包段五配套设备
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	指挥展示工作站
	CPU 酷睿 I9-10900；内存 64G；硬盘 512G 固态+4T 机械硬盘；显卡 GTX1660TI；标配 460W 电源；无线键盘鼠标；标配联想 24 寸液晶显示器
	个
	1

	2
	机柜
	定制音响设备柜
	个
	1

	3
	网络摄像头
	云台旋转角度；水平 330 度；垂直 30 度；WIFI 频段：5GHz 双频；传感器尺寸：1 英寸；内置存储：128GB；输出分辨率1440P。
	个
	1

	4
	工作电脑
	13 代 I7 13700K，16 核 3.4G，32G 内存，256G 固态+1T集成显卡，300W 电源，32 寸显示器，无线键鼠，耳麦
	套
	6

	5
	打印机
	首页打印时间 8.5 秒
打印分辨率标准模式：600dpi * 600dpi；精细模式：1200dpi * 600dpi
复印量（最大）99
最大复印尺寸 216 mm x 297 mm
缩放比例 25%～400%
N 合一复印支持：2 in 1, 4 in 1 
彩色扫描支持
最大分辨率 1200*600 dpi
最大扫描尺寸 216 mm x 297 mm
噪声待机噪声： 33dB 打印噪声： 54dB
USB 接口 USB-B（USB 2.0）  1
网口 10/100M Base-TX，RJ45 接口  1
进纸盒容量 150 页
出纸盒容量 100 页
	台
	2

	6
	融媒体平台服务器
	组装方式：三节点，单节点配置：CPU：20C，2.2GHz；内存：128GB；固态硬盘：960GB；机械硬盘（存储盘）：2.4TB；系统盘：SSD960GB；高性能 RAID 卡；其他：冗余电源；标配导轨*1；网卡（内）：4 口千兆光纤网络子卡（含多模光模块）。
	台
	3

	7
	以太网交换机
	24 口全千兆以太网交换机，含三层管理功能，4个万兆光口。
	台
	1



注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。

三、响应文件构成
（1）法定代表人身份证明书、（2）报价函、（3）分项报价明细表、（4）资格证明文件、（5）企业概况
四、响应文件报送要求
响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。

附：响应文件要求                                          
河北师范大学融媒体中心建设项目
（项目包段：XXXX）

响应文件








供 应 商：                 （公章）
法定代表人或授权委托人      （签字或盖章）
日      期：  年  月  日
[bookmark: _Toc16025318][bookmark: _Toc3253][bookmark: _Toc16625][bookmark: _Toc16025320][bookmark: _Toc16025319][bookmark: _Toc18895]
一、法定代表人身份证明书
[bookmark: _Hlk28987428]供应商名称：         
单 位 性 质：                                          
地       址：                                          
成 立 时 间：            年           月             日
经 营 期 限：                                         
姓    名：       性别：     年龄：       职务：      
系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。
	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件



供应商：    （公章）
日   期：  年   月   日




[bookmark: _Toc32234][bookmark: _Toc16025321]
二、报价函
致：XXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。
1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）：     ，(小写：      元)，服务期限（或交货期）：      。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
4、我方同意所递交的响应文件在30日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。
                                
供应商：    （公章）
     法定代表人或授权委托人：           （签字或盖章）
[bookmark: _Toc16025323][bookmark: _Toc16293][bookmark: _Toc15627759]                 日      期：    年   月    日
三、分项报价明细表（格式自拟）
[bookmark: _Toc15627760]详见采购要求

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	参数
	品牌型号
	产地

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	

	合价：大写：          元整   小写：¥         元



注：1、表格不足可扩展、续填，但不可缺项。
2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。


供应商：    （公章）
         法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                 日      期：    年    月   日

四、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；
[bookmark: _Toc7148][bookmark: _Toc16025324]（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：

承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
我方全面研究了      询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承若我方有能力完成本项目。

特此承诺。 




供应商：    （公章）        
        法定代表人或授权委托人：       （签字或盖章）
                                 日      期：    年   月    日





[bookmark: _Toc20152]五、企业概况
	供应商全称
	    

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	


	
企业概况描述





附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：



(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：




注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。



供应商：    （公章）
       法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）
                 日      期：   年    月   日



