设备采购及技术服务项目

询价文件

采 购 人：长城云媒文化发展（河北）有限公司
日     期:     2023年9月

一、询价采购公告

根据长城云媒文化发展（河北）有限公司招标管理办法和工作需要，现就设备采购及技术服务项目，发布询价采购公告。

一、项目概况

1.采购人名称：长城云媒文化发展（河北）有限公司 
2.项目名称：设备采购及技术服务项目

3.项目预算金额：490000元
4.采购方式：询价采购 
5.采购内容：根据项目具体需求和采购人具体要求，提供设备采购及技术服务。

6.项目实施地点：邯郸市
7.服务期限（或交货期）：根据采购人具体需求。
二、投标人资格要求
1.资质要求：在中国境内依法注册的法人或其他经济组织，具备承担和实施本项目的相应能力；

2.其他要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与投标；本次采购项目不接受联合体投标。

三、报名及领取文件时间

有意向的供应商可于2023年9月5日至2023年9月7日（公休日除外），在长城网下载询价文件，并及时查看有无澄清或修改等资料。

四、响应文件递交

响应文件递交截止时间：2023年9月8日10:00 ，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、联系方式

项目联系人：蔡浩然            联系电话：0311-89867962
监督电话：0311-89863387

本公告发布媒体：长城网

二、采购项目要求

一、采购内容
企业展厅560平米，用以展示企业成立三十年来的发展历程、园区规划、核心价值观、绿色工厂、生产流程、生产线、核心产品、销售网络、品牌理念、社会公益、多元业务、企业荣誉、党建引领等方面的内容。供应商应提供高质量的设备及技术服务，采购内容具体明细如下：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
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参数

	一
	序厅

	1
	LED显示屏11.2*2.88
	DANACOID
	DY-P2.5
	647 
	张
	像数点间距 2.5mm 
像素密度 640000Pixels/m2
刷新频率 3840HZ 
灯管封装 SMD1010
模组尺寸(长*宽*厚) 320*160*15.8mm 
重量 0.43kg±0.01kg
模组分辨率 256*128
维护方式 前维护
功率(最大值) ≤496W/m2 功率（典型值） ≤149W/m2
亮度 ≥500cd/㎡ 
对比度 5000:1
屏幕水平视角 160±10 度 屏幕垂直视角 140±10 度

	2
	接收卡
	NOVA
	DH7512
	74
	张
	带载256x1024;输出：12×HUB75;支持32扫、支持固
件程序版本回读

	3
	处理器
	NOVA
	V1160
	1
	台
	二画面；带载650万，横向最大10240,纵向最大8292; 输入：2×HDMI1.4 、1×SDI(选配)、1×DVI、1 × Audio; 输 出 ： 1 × SDILoop( 选 配 ) 、 1 × HDM 预监、1×Aodio、网口×10

	4
	电源
	DANACOID
	4.5v
	110
	台
	4.5V

	5
	结构包边
	DANACOID
	定制
	32.256
	m²
	

	6
	配电柜
	DANACOID
	30KW
	1
	台
	

	7
	功放
	雷拓
	MP-G800
	2
	台
	1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大；
2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放；
3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定；
4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作；
技术参数：
1.8Ω立体声额定功率：800W×2
2.4Ω立体声额定功率：1440W×2
3.8Ω桥接功率：2000W
4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz
5.信噪比：>90dB A计权
6.上升速率：>40V/ms
7.阻尼系数：>300@1KHz
8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant
9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入
10.电压增益：32dB/40dB
11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护
12.产品尺寸：480×325×88mm
13.产品净重：19Kg

	8
	音响
	雷拓
	QS-506
	4
	个
	1.喇叭单元：LF：1×6″，HF：1×1″
2.额定阻抗：8Ω
3.额定功率：100W
4.灵 敏 度：92dB±3dB 1w/1m
5.最大声压：113±3dB
6.频率响应：55HZ-20KHZ
7.材质：木质
8.产品净重：5.2Kg
9.产品尺寸：230（前宽）*140（后宽）*190（深度）*335（高度）mm

	9
	低音音箱
	雷拓
	PL-315
	1
	台
	1.低音单元：1×15(in)（385MM）
2.系    统：无源超低音
3.承受功率：500W
4.峰值功率：2000W
5.灵 敏 度：100dB1w/1m
6.最大声压：131dB
7.阻    抗：8ohm
8.频率响应：30Hz-300Hz
9.保护电路：高智能电子保护系统
10.颜    色：黑色
11.表面处理：聚亚安酯点漆
12.产品尺寸： 宽470×高600×深500MM
13.产品净重：30KG

	10
	服务器
	定制
	定制
	1 
	台
	I7 8G 512固态  4G独显

	12
	控制软件
	定制
	定制
	1 
	套
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	二
	第二篇章 

	1
	86寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP86
	1
	台
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:DLED直下式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，整机颜色:黑色，接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:325W，外形尺寸:长1958mm*高1130mm*厚79mm/挂架35mmm。

	2
	75寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP75
	1 
	台
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:DLED直下式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，整机颜色:黑色，接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:298W，外形尺寸:长1714mm*高992mm*厚79mm/挂架35mm。

	3
	控制软件
	定制
	定制
	2 
	套
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	三
	第三篇章

	1
	65寸交互式智能电容触控平板（高配）
	定制
	定制
	1 
	台
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i7/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:286W。
外形尺寸:长1428mm*高804mm*厚63mm/挂架10mm，黑边尺寸:27mm，倒角尺寸:R13°，包装尺寸：长1610mm*高980mm*厚180mm，净重毛重：35Kg/41Kg 

	2
	静音导轨
	定制
	定制
	17
	米
	导轨规格：20mm手动导轨1条，50mm*50mm电动导轨1条 2、导轨长度：8.5m*2条 3、滑轨材质：采用铝合金材质+轴成钢，耐腐蚀性,耐磨皮带 4、精准度：0.1mm 5、控制系统：限位器、移动供电系统。 双轨固定，含滑块，地脚

	3
	静音滑块
	定制
	定制
	4
	个
	定制导轨滑块 4轮

	4
	伺服电机系统+减速机
	定制
	定制
	1
	台
	相数 3；额定电压 24V；额定功率 400W;额定转数 3000rpm；空载转速 4200rpm；额定电流 7.5A；空载电流 0.65A； 额定转矩0.6N.M；绝缘等级B 减速比 1:10；输轴 11mm孔； 输出14mm孔；减速方案 蜗轮蜗杆；工作温度 -25-+70°C；距离设置等高精密行星减速机；传递效率：>98%，额定转速：3000R/MIN，最高转速：6000R/MIN，精度：5~8弧分， 噪音：<56分贝， 减速机重量：1.3kg； 总长：119mm；额定承载扭矩:40N.M；最大承载扭矩：80N.M;环境温度：-20℃~+90℃

	5
	滑轨内容播放软件
	定制
	定制
	1
	套
	到指定点位，播放一组图片或者视频；图片格式：.jpg/.png；视频格式： .mp4，含内容编制

	6
	滑轨辅助加强套件
	定制
	定制
	1
	套
	1、定制固定液晶整机加强结构套件， L 型一体化支架：滑轨跟一体机的安装，采用一体化数控支架， 一次成型，精度高。
2、高度以图纸为准。

	7
	辅材
	定制
	定制
	1
	批
	桥开式坦克履带，电源，电源线，网线，动力线，控制线

	8
	55寸液晶拼接屏（2*2）
	华视显彩
	0.88
	4
	台
	拼缝：0.88mm，背光亮度：500cd/㎡，分辨率:1920X1080，寿命：100000小时，比例：16:9，对比度:4500:1，可视角度:179，响应时间：6ms，显示色彩：16.7M，接口类型:HDMI/DVI/VIDEO/串口 ，功耗：180W，电源：AC100V-240V, 50/60Hz
可以将大屏幕设备的配置、参数以及用户的日常应用（包括信源、预案、通道、窗口等）信息以文件方式进行备份。采用中文操作控制维护界面，所有指标均在同一套控制软件上统一实现，持用户硬件调试，系统备份，信源，窗口，场景，模式电源管理。支持 TCP/IP、RS232等不同的通信协议，实现不同厂家设备通信协议的统一调用，可以消除因拼接单元之间的物理缝隙。

	9
	55寸液压支架
	定制
	/
	4
	套
	完全正面安装，布线，调试和维护，规格定制，安装快捷，可以做成壁挂、嵌入，落地以适合不同场地需求。每个拼接可以单独弹出及推入不影响其他拼接使用，支架配置上下左右六方位调节装置，屏体接缝平整美观大方。

	10
	工程专用线材
	国标
	HDMI/5米
	5
	套
	镀金接头，高纯度铜芯，强抗干扰双磁环，金属网屏蔽，支持3D信号传输，音视频同步传送，即插即用，支持热插拔，无损信号向下兼容支持1.1/1.2/1.3/1.4版本，4K-60Hz 1080P-144Hz

	11
	高清处理器
	华视显彩
	HSX-6000
	1
	台
	1进8出
1.支持端到端低延时：输入到输出延时<30ms;
2.整机功耗低至40W，噪音<40dB;
3.支持自定义输出分辨率，带载点数超过八百多万点；
4.支持端口采集4K@60Hz或8K@30Hz超高清信号；
5.支持端口输出2K超高清信号；
6.内置FPGA音频解嵌及切换功能，可以将音频分离并切换到3.5mm音频输出接口；
7.设备输出端口同步性时差=0nS（不包含屏幕引入的差异）；
8.支持串口控制大屏；
9.支持产品在线升级；
10.单台最大超高清输出6路HDMI高清信号；
11.单台最大超高清输入1路HDMI高清信号；
HDMI 信号卡： 1 HDMI2.0数字接口， 支持7680*4320P@30Hz、3840*2160P@60Hz，向下兼容
HDMI信号卡： 4 HDMI1.3数字接口，最大支持1920*1080P@60Hz，可自定义分辨率
RS232串口：  1个，支持大屏开关控制
电源：  DC 12V/3A
工作温度：  工作温度：0℃~50℃
工作湿度：  相对湿度：10％～90％ 无冷凝

	12
	服务器
	定制
	定制
	1
	台
	I7 8G 512固态  4G独显

	13
	功放
	雷拓
	MA-P150U
	1
	台
	采用原装进口配对大功率管作输出，功率强劲的专业卡包功放；
双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能；；
采用专业电磁屏蔽环形变压器供电；
采用专业数码混响IC，话筒特设有立体声效果，运用最新科技卡拉OK杜比降噪系统；
本机设有完善的安全保护系统，运用最新技术自动故障检测功能；
加强型温控无极变速风扇。
输出功率/8Ω：150W*2
输出功率/4Ω：260W*2
频率响应：20-20KHz
信噪比：70db
输入灵敏度：mic:12mV  MUSIC:300mV 
重量：14KG
尺寸：486*350*132mm

	14
	音响
	雷拓
	TK-205RD
	2
	个
	1.额定功率: 20W；
2.最大功率:40W；
3.输入阻抗:8Ω；
4.灵敏度:90dB；
5.频率响应:100Hz-20KHz；
6.最大声压级:100dB；
7.尺寸:203×80mm；重量：1KG
8.开孔尺寸:170mm；
9.安装方式:L型支脚；
10.单元:5"同轴×1；
11.材料:金属网罩,塑料外壳,带同轴高音,音质清晰嘹亮。

	15
	控制软件
	定制
	定制
	2
	套
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	四
	第五篇章

	1
	55寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP55
	1
	台
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:180W。
外形尺寸:长1238mm*高710mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:14mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1370mm*高850mm*厚150mm,净重：27Kg,毛重31Kg。

	2
	控制软件
	定制
	定制
	1
	套
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	五
	第六篇章

	1
	43寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP43
	1
	台
	触控原理：Mcrx屏面10点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:1920*1080，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:1920*1080@60Hz，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:145W。
外形尺寸:长966mm*高556mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:13mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1090mm*高690mm*厚150mm,净重:17Kg,毛重:21Kg。

	2
	55寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP55
	1
	台
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:180W。
外形尺寸:长1238mm*高710mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:14mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1370mm*高850mm*厚150mm,净重：27Kg,毛重31Kg。

	3
	控制软件
	定制
	定制
	2
	套
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	六
	中控集成

	1
	中控服务器
	定制
	定制
	1
	台
	I5、8G、250GSSD、710显卡

	2
	显示器
	AOC
	23.8
	1
	台
	1920*1080显示器

	3
	中控软件
	ICCControl
	V1.0
	1
	套
	

	4
	路由器
	H3C
	ER3208G3
	1
	台
	

	5
	POE交换机
	H3C
	S9G-P
	1
	台
	9口POE交换机

	6
	交换机
	H3C
	S1224R
	2
	台
	24口交换机

	7
	AP
	H3C
	A61-1500
	5
	台
	

	8
	串口模块
	定制
	定制
	1
	块
	

	9
	电源管理模块
	定制
	定制
	1
	台
	

	10
	电源执行模块
	定制
	定制
	8
	块
	DC执行模块

	11
	电源供电模块
	定制
	定制
	1
	台
	

	12
	机柜
	图腾
	G3.6842
	2
	台
	600*800*2400

	13
	理线架
	UGREEN
	24口
	2
	套
	

	14
	机柜电源
	公牛
	3m
	2
	条
	

	15
	配件
	国标
	/
	1
	批
	水晶头，串口头，扎带、电工胶布等

	七
	集成
	
	
	1
	项
	

	八
	人员差旅
	
	
	1
	项
	

	九
	运输
	
	
	1
	项
	


注：以上均为重要参数、指标，投标方投标内容低于采购要求的其投标无效。
三、响应文件构成

（1）法定代表人身份证明书（2）法定代表人授权委托书（3）报价函（4）分项报价明细表（5）资格证明文件（6）企业概况
四、响应文件报送要求

响应文件需加盖公章；若发现缺章、漏章、涂改等现象，响应文件视为无效；应将所有响应文件密封，并在封口处加盖公章作为骑缝章，开标前不得开封。
设备采购及技术服务项目
响应文件

供  应  商：                          （公章）
法定代表人或授权委托人：      （签字或盖章）  
日      期：                                  
一、法定代表人身份证明书
供应商名称：                                           

单 位 性 质：                                          

地       址：                                          

成 立 时 间：            年           月             日

经 营 期 限：                                         

姓    名：       性别：     年龄：       职务：      

系     （供应商全称）      的法定代表人。
特此证明。

	附：法定代表人身份证双面扫描（或复印）件


供应商：           （公章）
日   期：    年    月    日
二、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我 （姓名）  系     （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司签署   （项目名称）  项目响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目响应文件的全部内容。

授权期限：   年   月   日至   年   月   日
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                    性别 ：        年龄：        

身份证号码：                       职务：            
	附：委托代理人身份证双面扫描（或复印）件


供 应 商：                   （公章）
法定代表人：           （签字或盖章）

日期：       年     月     日

三、报价函
致：长城云媒文化发展（河北）有限公司
我方全面研究了（项目名称）询价文件，决定参加贵单位的本项目询价。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目。我单位承诺本项目总报价为（大写）       ：(小写：     元)，服务期限（或交货期）：        。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方同意所递交的响应文件在60日历天的有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

供应商：                   （公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                 日      期：       年     月      日

四、分项报价明细表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	参数

	一
	序厅

	1
	LED显示屏11.2*2.88
	DANACOID
	DY-P2.5
	647 
	张
	
	
	像数点间距 2.5mm 
像素密度 640000Pixels/m2
刷新频率 3840HZ 
灯管封装 SMD1010
模组尺寸(长*宽*厚) 320*160*15.8mm 
重量 0.43kg±0.01kg
模组分辨率 256*128
维护方式 前维护
功率(最大值) ≤496W/m2 功率（典型值） ≤149W/m2
亮度 ≥500cd/㎡ 
对比度 5000:1
屏幕水平视角 160±10 度 屏幕垂直视角 140±10 度

	2
	接收卡
	NOVA
	DH7512
	74
	张
	
	
	带载256x1024;输出：12×HUB75;支持32扫、支持固
件程序版本回读

	3
	处理器
	NOVA
	V1160
	1
	台
	
	
	二画面；带载650万，横向最大10240,纵向最大8292; 输入：2×HDMI1.4 、1×SDI(选配)、1×DVI、1 × Audio; 输 出 ： 1 × SDILoop( 选 配 ) 、 1 × HDM 预监、1×Aodio、网口×10

	4
	电源
	DANACOID
	4.5v
	110
	台
	
	
	4.5V

	5
	结构包边
	DANACOID
	定制
	32.256
	m²
	
	
	

	6
	配电柜
	DANACOID
	30KW
	1
	台
	
	
	

	7
	功放
	雷拓
	MP-G800
	2
	台
	
	
	1.采用H类高效率放大器，拥有高效率功率转换把音频的模拟信号转换为数字信号再放大；
2.散热器电气悬空，功率管与散热器直接接触，抛开传统绝缘垫的传热阻隔，功率管热量得以迅速释放；
3.独特的高效率散热器与散热结构布局，使功率管各点温度均衡，高效稳定；
4.线路内置：短路保护、过流保护、冲击保护、失调保护、过温保护，可在任意阻抗下长期稳定工作；
技术参数：
1.8Ω立体声额定功率：800W×2
2.4Ω立体声额定功率：1440W×2
3.8Ω桥接功率：2000W
4.总谐波失真@4Ω: <0.03%，15Hz-20kHz
5.信噪比：>90dB A计权
6.上升速率：>40V/ms
7.阻尼系数：>300@1KHz
8.频响范围：20Hz-20KHz,+0,-0.5db.at 1W ant
9.输入阻抗：20K-平衡输入 10K-非平衡输入
10.电压增益：32dB/40dB
11.保护线路：直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护
12.产品尺寸：480×325×88mm
13.产品净重：19Kg

	8
	音响
	雷拓
	QS-506
	4
	个
	
	
	1.喇叭单元：LF：1×6″，HF：1×1″
2.额定阻抗：8Ω
3.额定功率：100W
4.灵 敏 度：92dB±3dB 1w/1m
5.最大声压：113±3dB
6.频率响应：55HZ-20KHZ
7.材质：木质
8.产品净重：5.2Kg
9.产品尺寸：230（前宽）*140（后宽）*190（深度）*335（高度）mm

	9
	低音音箱
	雷拓
	PL-315
	1
	台
	
	
	1.低音单元：1×15(in)（385MM）
2.系    统：无源超低音
3.承受功率：500W
4.峰值功率：2000W
5.灵 敏 度：100dB1w/1m
6.最大声压：131dB
7.阻    抗：8ohm
8.频率响应：30Hz-300Hz
9.保护电路：高智能电子保护系统
10.颜    色：黑色
11.表面处理：聚亚安酯点漆
12.产品尺寸： 宽470×高600×深500MM
13.产品净重：30KG

	10
	服务器
	定制
	定制
	1 
	台
	
	
	I7 8G 512固态  4G独显

	12
	控制软件
	定制
	定制
	1 
	套
	
	
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	本部分小计
	
	

	二
	第二篇章 

	1
	86寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP86
	1
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:DLED直下式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，整机颜色:黑色，接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:325W，外形尺寸:长1958mm*高1130mm*厚79mm/挂架35mmm。

	2
	75寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP75
	1 
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:DLED直下式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，整机颜色:黑色，接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:298W，外形尺寸:长1714mm*高992mm*厚79mm/挂架35mm。

	3
	控制软件
	定制
	定制
	2 
	套
	
	
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	本部分小计
	
	

	三
	第三篇章

	1
	65寸交互式智能电容触控平板（高配）
	定制
	定制
	1 
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i7/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:286W。
外形尺寸:长1428mm*高804mm*厚63mm/挂架10mm，黑边尺寸:27mm，倒角尺寸:R13°，包装尺寸：长1610mm*高980mm*厚180mm，净重毛重：35Kg/41Kg 

	2
	静音导轨
	定制
	定制
	17
	米
	
	
	导轨规格：20mm手动导轨1条，50mm*50mm电动导轨1条 2、导轨长度：8.5m*2条 3、滑轨材质：采用铝合金材质+轴成钢，耐腐蚀性,耐磨皮带 4、精准度：0.1mm 5、控制系统：限位器、移动供电系统。 双轨固定，含滑块，地脚

	3
	静音滑块
	定制
	定制
	4
	个
	
	
	定制导轨滑块 4轮

	4
	伺服电机系统+减速机
	定制
	定制
	1
	台
	
	
	相数 3；额定电压 24V；额定功率 400W;额定转数 3000rpm；空载转速 4200rpm；额定电流 7.5A；空载电流 0.65A； 额定转矩0.6N.M；绝缘等级B 减速比 1:10；输轴 11mm孔； 输出14mm孔；减速方案 蜗轮蜗杆；工作温度 -25-+70°C；距离设置等高精密行星减速机；传递效率：>98%，额定转速：3000R/MIN，最高转速：6000R/MIN，精度：5~8弧分， 噪音：<56分贝， 减速机重量：1.3kg； 总长：119mm；额定承载扭矩:40N.M；最大承载扭矩：80N.M;环境温度：-20℃~+90℃

	5
	滑轨内容播放软件
	定制
	定制
	1
	套
	
	
	到指定点位，播放一组图片或者视频；图片格式：.jpg/.png；视频格式： .mp4，含内容编制

	6
	滑轨辅助加强套件
	定制
	定制
	1
	套
	
	
	1、定制固定液晶整机加强结构套件， L 型一体化支架：滑轨跟一体机的安装，采用一体化数控支架， 一次成型，精度高。
2、高度以图纸为准。

	7
	辅材
	定制
	定制
	1
	批
	
	
	桥开式坦克履带，电源，电源线，网线，动力线，控制线

	8
	55寸液晶拼接屏（2*2）
	华视显彩
	0.88
	4
	台
	
	
	拼缝：0.88mm，背光亮度：500cd/㎡，分辨率:1920X1080，寿命：100000小时，比例：16:9，对比度:4500:1，可视角度:179，响应时间：6ms，显示色彩：16.7M，接口类型:HDMI/DVI/VIDEO/串口 ，功耗：180W，电源：AC100V-240V, 50/60Hz
可以将大屏幕设备的配置、参数以及用户的日常应用（包括信源、预案、通道、窗口等）信息以文件方式进行备份。采用中文操作控制维护界面，所有指标均在同一套控制软件上统一实现，持用户硬件调试，系统备份，信源，窗口，场景，模式电源管理。支持 TCP/IP、RS232等不同的通信协议，实现不同厂家设备通信协议的统一调用，可以消除因拼接单元之间的物理缝隙。

	9
	55寸液压支架
	定制
	/
	4
	套
	
	
	完全正面安装，布线，调试和维护，规格定制，安装快捷，可以做成壁挂、嵌入，落地以适合不同场地需求。每个拼接可以单独弹出及推入不影响其他拼接使用，支架配置上下左右六方位调节装置，屏体接缝平整美观大方。

	10
	工程专用线材
	国标
	HDMI/5米
	5
	套
	
	
	镀金接头，高纯度铜芯，强抗干扰双磁环，金属网屏蔽，支持3D信号传输，音视频同步传送，即插即用，支持热插拔，无损信号向下兼容支持1.1/1.2/1.3/1.4版本，4K-60Hz 1080P-144Hz

	11
	高清处理器
	华视显彩
	HSX-6000
	1
	台
	
	
	1进8出
1.支持端到端低延时：输入到输出延时<30ms;
2.整机功耗低至40W，噪音<40dB;
3.支持自定义输出分辨率，带载点数超过八百多万点；
4.支持端口采集4K@60Hz或8K@30Hz超高清信号；
5.支持端口输出2K超高清信号；
6.内置FPGA音频解嵌及切换功能，可以将音频分离并切换到3.5mm音频输出接口；
7.设备输出端口同步性时差=0nS（不包含屏幕引入的差异）；
8.支持串口控制大屏；
9.支持产品在线升级；
10.单台最大超高清输出6路HDMI高清信号；
11.单台最大超高清输入1路HDMI高清信号；
HDMI 信号卡： 1 HDMI2.0数字接口， 支持7680*4320P@30Hz、3840*2160P@60Hz，向下兼容
HDMI信号卡： 4 HDMI1.3数字接口，最大支持1920*1080P@60Hz，可自定义分辨率
RS232串口：  1个，支持大屏开关控制
电源：  DC 12V/3A
工作温度：  工作温度：0℃~50℃
工作湿度：  相对湿度：10％～90％ 无冷凝

	12
	服务器
	定制
	定制
	1
	台
	
	
	I7 8G 512固态  4G独显

	13
	功放
	雷拓
	MA-P150U
	1
	台
	
	
	采用原装进口配对大功率管作输出，功率强劲的专业卡包功放；
双混响芯片，MP3+蓝牙功能，自动抑制啸叫功能；；
采用专业电磁屏蔽环形变压器供电；
采用专业数码混响IC，话筒特设有立体声效果，运用最新科技卡拉OK杜比降噪系统；
本机设有完善的安全保护系统，运用最新技术自动故障检测功能；
加强型温控无极变速风扇。
输出功率/8Ω：150W*2
输出功率/4Ω：260W*2
频率响应：20-20KHz
信噪比：70db
输入灵敏度：mic:12mV  MUSIC:300mV 
重量：14KG
尺寸：486*350*132mm

	14
	音响
	雷拓
	TK-205RD
	2
	个
	
	
	1.额定功率: 20W；
2.最大功率:40W；
3.输入阻抗:8Ω；
4.灵敏度:90dB；
5.频率响应:100Hz-20KHz；
6.最大声压级:100dB；
7.尺寸:203×80mm；重量：1KG
8.开孔尺寸:170mm；
9.安装方式:L型支脚；
10.单元:5"同轴×1；
11.材料:金属网罩,塑料外壳,带同轴高音,音质清晰嘹亮。

	15
	控制软件
	定制
	定制
	2
	套
	
	
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	本部分小计
	
	

	四
	第五篇章

	1
	55寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP55
	1
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:180W。
外形尺寸:长1238mm*高710mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:14mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1370mm*高850mm*厚150mm,净重：27Kg,毛重31Kg。

	2
	控制软件
	定制
	定制
	1
	套
	
	
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	本部分小计
	
	

	五
	第六篇章

	1
	43寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP43
	1
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面10点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:1920*1080，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:1920*1080@60Hz，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:145W。
外形尺寸:长966mm*高556mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:13mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1090mm*高690mm*厚150mm,净重:17Kg,毛重:21Kg。

	2
	55寸交互式智能电容触控平板
	华视显彩
	RP55
	1
	台
	
	
	触控原理：Mcrx屏面20点电容触控，背光类型:正装ELED侧入式，屏幕结构:工业级BOE液晶屏，亮度:500cd/m²，分辨率:3840*2160@60Hz，可视角度:178°，对比度:4500:1，透光率:98%，显示比例:16:9，响应时间:6ms，识别精度:±0.3mm，定位精度:±0.2mm，扬声器:2x10W，防护玻璃:3mm，接收控制：穿透式屏前遥控，屏表硬度:莫氏度硬度8级。超薄纯平面超窄四等边平板结构，高强度冲压镀锌钣金背板+全模具化整机结构件，无接缝一体成型前框，整机颜色:黑色。接口参数：HDMI输入*1，USB*1，外接触摸*1，音频输出*1，遥控接收*1，升级USB*1，可扩展232串口*1。OPS电脑配置：4代i5/内存:8G/硬盘:128G固态，内置无线WIFI模块，预装Win10系统，输出分辨率:3840*2160，BIOS:支持上电开机/定制开机/远程开关机设备智能识别/网络唤醒，整机功耗:180W。
外形尺寸:长1238mm*高710mm*厚57mm/挂架22mm,黑边尺寸:14mm,倒角尺寸:5°,包装尺寸:长1370mm*高850mm*厚150mm,净重：27Kg,毛重31Kg。

	3
	控制软件
	定制
	定制
	2
	套
	
	
	播放控制：播放，暂停，停止，音量大小；关机、重启等

	本部分小计
	
	

	六
	中控集成

	1
	中控服务器
	定制
	定制
	1
	台
	
	
	I5、8G、250GSSD、710显卡

	2
	显示器
	AOC
	23.8
	1
	台
	
	
	1920*1080显示器

	3
	中控软件
	ICCControl
	V1.0
	1
	套
	
	
	

	4
	路由器
	H3C
	ER3208G3
	1
	台
	
	
	

	5
	POE交换机
	H3C
	S9G-P
	1
	台
	
	
	9口POE交换机

	6
	交换机
	H3C
	S1224R
	2
	台
	
	
	24口交换机

	7
	AP
	H3C
	A61-1500
	5
	台
	
	
	

	8
	串口模块
	定制
	定制
	1
	块
	
	
	

	9
	电源管理模块
	定制
	定制
	1
	台
	
	
	

	10
	电源执行模块
	定制
	定制
	8
	块
	
	
	DC执行模块

	11
	电源供电模块
	定制
	定制
	1
	台
	
	
	

	12
	机柜
	图腾
	G3.6842
	2
	台
	
	
	600*800*2400

	13
	理线架
	UGREEN
	24口
	2
	套
	
	
	

	14
	机柜电源
	公牛
	3m
	2
	条
	
	
	

	15
	配件
	国标
	/
	1
	批
	
	
	水晶头，串口头，扎带、电工胶布等

	本部分小计
	
	

	七
	集成
	
	
	1
	项
	
	
	

	八
	人员差旅
	
	
	1
	项
	
	
	

	九
	运输
	
	
	1
	项
	
	
	

	本部分小计
	
	

	总计
	
	


注：1、供应商应按照以上格式进行报价。

2、供应商需综合考虑各项风险费用，一切少报、漏报项目均视为已含进总报价，成交后采购人不再另行支付。

供应商：                    （公章） 
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日     期：       年     月      日
五、资格证明文件
（1）营业执照副本复印件；

（2）具备承担和实施本项目的相应能力的承诺函。

附件：
承担和实施本项目的相应能力的承诺函

致：长城云媒文化发展（河北）有限公司
我方全面研究了（项目名称）询价文件，已完全了解询价文件中的采购内容及要求，决定参加贵单位的本项目询价。特郑重承诺我方有能力完成本项目。

特此承诺。 
供应商：                    （公章） 
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日     期：       年     月      日
六、企业概况
	供应商全称
	

	法定代表人
	

	经营地址
	

	企业类型
	

	注册资本金
	

	联系人
	
	电话
	

	传真
	
	电子邮箱
	

	注册地
	
	注册年份
	

	经营范围
	

	企业概况描述


附件                    
关联企业情况声明
供应商应提供关联企业情况，包括以下内容： 
(1)法定代表人为同一人的不同单位名单：

(2)存在直接控股、管理关系的不同单位名单：
注：
1、供应商应如实填报此表，否则因其影响询价公正性的，其响应无效，并视为弄虚作假。 
2、如供应商不存在以上某种情况，请在其后填写“无”。
供应商：                    （公章） 
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
日     期：       年     月      日

