长城新媒体集团关于询价县级融媒体中心设备采购的公告
根据我单位工作需要，现公开询价县级融媒体中心需要网络安全设备、虚拟演播室系统、演播室专业设备共计三个标段，拟从有服务资质的供货商中询价选定供货商。
需求内容：
一、网络安全设备
	序号
	名称
	品牌
	参数
	单位
	数量

	1
	USB病毒隔离网关
	盛讯美恒USB3-GS16D
	[bookmark: _GoBack]网络共享 USB 设备的硬件解决方案；
通过网络远程使用银行 ukey、 社保 ukey、加密狗等 USB 设备；
WEB 管理界面；
支持 VMWare \ Xen \ Hyper-V 等主流服务器虚拟环境；
支持公有云、私有云、混合云、超融合环境；
1 个千兆网口；
14 个 USB2.0 + 2个 USB3.0 端口,每端口提供 750mA 供电。
	套
	1

	2
	摆渡网关
	G1500-TY10P
	G1500-TY10P型号主机
系统吞吐量：200Mbps 
硬件配置：1U机箱，单电源；无液晶面板 
内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口； 
外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；
功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；
可增配集中监控与数据分析中心（MDA）统一管控；包含对双向网闸硬件产品的现场安装部署实施
	套
	1

	本标段限价6.3万元


2、 虚拟演播室系统
	序号
	名称
	品牌
	型号
	参数
	单位
	数量

	1
	4K双通道超高清虚拟演播室系统
	Uni-leader励得数码
	U-Studio-UHD
-2CK SX
	硬件:4U工控机箱/370系列主板/ Core i7 3.6GHz CPU/16GB (2*8GB) DDR4 内存/NVIDIA GeForce 8GB显存显卡/集成千兆网卡/256G SSD固态硬盘/2TB 企业版硬盘/服务器电源/8通道高标清音视频卡/音视频接口板/24显示器/键鼠套装/预装WINDOWS 10 64Bit专业版操作系统/高清色键处理系统
信号输入：1路SD/HD/Ultra HD，5路SD/HD，1路REF，其中2路具有色键功能）；2路HDMI信号,2路本地硬盘视频信号，1路IP,4路嵌入音频或模拟音频输入。
信号输出：2路HD-SDI输出（2路PGM或PVW、PGM各一路）；1路HDMI输出；1路IP输出；2路嵌入音频，4路模拟音频输出，1路监听音频输出。
	套
	1

	
	
	
	
	软件：励得数码U-Studio虚拟演播室软件V1.0
软件主要功能
虚拟摄像机跟踪、本地高标清信号录制、三维图文在线包装模块、快速同步编辑、流媒体发布、多路本地DDR文件播放、多画面分割监看，气象数据实时读取功能、调音台、前景分割、无限蓝箱、PGM/PST双通道特技切换输出。 
	
	

	
	
	
	
	4K处理单元：充分利用4K高分辨率特性，可将一个4K镜头解析出5路任意截取的高清画面，最高可创建15路全高清特写镜头，48路全景航拍轨迹。导播不仅实现了预览静态待播镜头，更革命性的实现了预览摇臂镜头！全部操作只需导播在控制台完成，全程电控
	
	

	
	
	
	
	16路广播级模拟黑场信号发生器，可接受外同步信号并分配输出，可实现双电平和三电平同步信号可选，可支持黑场信号和彩条信号可选，可实现系统所有机位信号的同步
	
	

	本标段限价19.5万元


三、演播室专业设备
	序号
	产品名称
	货物品牌
	设备型号
	参数描述
	单位
	数量

	1
	4K便携式手持摄录一体机
	SONY 
	SONY PXW-Z280
	使用1/2英寸3CMOS影像传感器。具有4K 10bit 4:2:2 50P/60P录制功能，12G-SDI 4K视频信号输出，无级ND滤镜，17倍高质量变焦镜头，高级人脸检测AF功能和双链路网络聚合推流直播功能。
	台
	2

	2
	视频信号监看电视
	索尼
	KD-55X8000G
	亮度400nits；屏幕类别：硬屏；HDR显示：支持；支持格式（高清）：2160p；屏幕尺寸：55英寸，包含移动支架和SDI转HDMI转换器，※与摄像机同一品牌。
	套
	2

	3
	GPS子母一体钟
	Doscien多胜科技
	CT8500MS
	可接收GPS或者北斗卫星信号后由微处理器对时间码解码，作为时间标准源输出时码，通过5吋高亮度数码管显示，并可以为子钟、倒计时控制器或电脑等设备校时；
显示尺寸：6位5吋数码管；
装配尺寸：720MM*180MM*66MM；
1路卫星时间码信号输入；
2路RS485的时间码信号输出；
	台
	1

	4
	音频延时器
	ADV领新视讯
	ADL202
	两路minixlr输入，两路minixlr输出，一路RS422，接遥控面板
	个
	1

	5
	遥控面板
	ADV领新视讯
	ADL-RP
	遥控面板POE供电，网线连接，无需单独供电
	个
	1

	6
	接口板
	ADV领新视讯
	GDR106B-C1C2
	高清视分接口板
	个
	1

	7
	接口板
	ADV领新视讯
	SPG106-C1C2
	同步信号发生器接口板
	个
	1

	8
	网络高清解码器
	艺视唐
	TDV7001
	网络解码器采用最为先进的全硬件解码核心，可对H.264(高标清)、MPEG2(高标清)、AVS等主流视频压缩标准流进行解码，在低网络带宽的严酷条件下也具备优异的视频表现和音频还原性。

为适应各种复杂的网络音视频应用环提供了丰富的流媒体协议，例如RTMP, RTSP/RTP, HTTP, UDP等。用户可以通过WEB页面对设备进行各种丰富的配置，以达到最佳使用效果。可广泛用于跨境点对点传输、应急通信、网络视频直播、远程会议、酒店VOD、校园广播、医院专家会诊等众多应用领域。
主要特性 ：
 稳定性高，嵌入式设计，低功耗。
 超低延迟解码, 解码码延迟小于300ms
 业务适应性强，支持输入协议最多的解码器，UDP, HTTP, RTSP/RTP, RTMP等
 输出接口丰富，支持HD/SD-SDI、HDMI、 CVBS和Analog/AES/EBU视音频输出
支持多种高标清格式解码
支持多种音频格式解码
支持 1080p@60fps 解码能力
易用性强，嵌入式WEB配置，以及设备前面板液晶+按键配置
	个
	1

	9
	相机
	Canon佳能
	EOS 5D MARK IV
	传感器尺寸: 36mmx24mm单反级别: 高级对焦点数: 61点感光元件类型: CMOS
	台
	1

	10
	中焦镜头
	Canon佳能
	EF24-70mmf/2.8L II USM
	红圈头，EF24-70mmf/2.8L II USM
	支
	1

	11
	短焦镜头
	Canon佳能
	EF 50mm f/1.2L USM
	EF 50mm f/1.2L USM 镜头
	支
	1

	12
	移动导播系统
	艺视唐
	EasyLive
	EasyLive系列真三维虚拟及图文制作系统解决方案将传统的采集、录制、虚拟演播、视频特效、图文字幕等系统构成的繁杂的制作流程，统一到一套系统中，简化了对操作、设备、空间、素材的要求，凭借简单的原始媒体信号和直观的操作，便能打造适合多种应用情景，具有专业制作效果的现场直播或录播节目。
EasyLive系列三维虚拟及图文制作系统解决方案特性：

1.系统具有不少于8路Pal制或NTSC制，标清、高清、4K信号或其他分辨率信号混合输入功能，实现带切换特效的多迅道演播室。

★2.支持不限路数的NDI、RTMP、RTSP、m3u8,、TS over UDP/TCP等制式的流媒体信号输入，自动识别USB摄像头等支持DirectShow协议设备的信号输入。（提供截图）

3. 系统具有对NDI流媒体协议的完整支持，无需设置ip地址，一键搜索局域网内NDI信号源，并可全部导入。发送端一台电脑上可选择发送多个独立的程序窗口，分别同时传送浏览器界面、ppt、图片、视频播放器等不同内容的信号，作为输入源在虚拟场景或图文组合中使用。

4. 3个DDR视频库，支持不限数量的各种格式视频混合载入，支持120hz 4k视频文件播放，支持滚轮浏览双击调用，文件播放使用极速定位技术，切换不同视频播放和拉动进度条无任何延迟和卡帧。
	套
	1

	13
	高清技术监视器
	索尼
	LMD-B240
	LMD -B240 23.8 B240 23.8 英寸 LMD -B 系列 LCD 液晶监视器可提供高清分辨率，设 计轻巧、外形紧凑。 LMD -B 系列可提供与 PVM -A 系列 OLED 和 LMD -A 系列高 级液晶图像监视器相同的轻便特性、功能和用户界面设计。 级液晶图像监视器相同的轻便特性、功能和用户界面设计。 PVM -A、LMD -A 和 LMD -B 系列间的这种一致性方便用户轻松使三款监视器，并在相同工作环境中 系列间的这种一致性方便用户轻松使三款监视器，并在相同工作环境中 整合这些监视器。 LMD -B240 提供 SDI 和 HDMI HDMI 免同步并排配置，能在一台 监视器上同时显示高清、 标不帧率隔行扫描监视器上同时显示高清、 标不帧率隔行扫描监视器上同时显示高清、 标不帧率隔行扫描监视器上同时显示高清、 标不帧率隔行扫描监视器上同时显示高清、 标不帧率隔行扫描PsF 及逐行扫描图片。 
	台
	1

	14
	无线图传
	猛犸
	野玛600V4
	无线高清，远距离传输，最大传输距离达600米，四发一收，带Tally功能，支持六路高清视频，接收端可无缝连接切播台
	套
	1

	15
	视频连接线
	佳耐美
	定制
	100米2根，50米2根
	项
	1

	16
	系统集成
	定制
	定制
	系统集成服务包括但不限于音视频系统布线、设备安装调试、系统技术培训、系统设备的运输保险服务等。
1、系统布线、安装调试：音视频系统综合布线，硬件设备的安装调试，相关配套软件的安装调试，保证系统正常运行；
2、系统技术培训：通过主要设备的日常使用和技术的培训，提高用户对设备的操作与日常维护技能，保证用户能够掌握设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作及运维等目的，以保障设备能够安全稳定运行；
3、运输保险服务含运输、货物保险、搬运、场地清洁等服务。
	项
	1

	17
	专业音箱
	航天广电
	HT-TF08
	额定中低音喇叭:1×8" (120磁Φ35mm) 高音喇叭:1×1.25" (Φ25mm) 频响 (±3dB):80Hz-20kHz 额定/峰值功率:200W/800W 阻抗:8欧 灵敏度:96dB 最大声压SPL:119dB 覆盖角度（H×V）:120°×60° 产品尺寸（W*D*H）:234*270*390 MM 产品净重:8.5kg
	只
	2

	18
	专业功放
	航天广电
	HK-K2000
	1.输出功率（单声道测试）（EIA 1KHz,1%THD) 8Ω 300W 4Ω 480W 2.Class AB/H阻尼系数（8Ω，100Hz) ≥400 3.频率响应 20Hz-20KHz(±0.5dB,1Vrms输入信号，1%输出功率） 4.输入阻抗 20KΩ（平衡输入，立体声模式）/100KΩ（平衡输入，并联模式） 5.输入灵敏度 44dB 0.56V 41dB 0.8V 38dB 1.13V 35dB 1.59V 32dB 2.25V 29dB 3.17V 26dB 4.47V 6.信噪比≥100dB 7.总谐波失真≤0.06%(8Ω，1KHz,1%输出功率) 8.互调失真≤0.05%(8Ω，1%输出功率) 9.转换速率（8Ω，10KHz)≥20V/μs 10.通道隔离≥80dB 11.输入共模抑制比≥70dB(20Hz-1KHz) 12.输入/输出接口 输入接口：信号输入接口×2个通道（三针XLR，平衡式，每个通道有两个并联输入接口，一公一母）； 13.输出接口：扬声器输出接口×2个通道；
	台
	1

	19
	前级效果器
	航天广电
	HT-T68
	1．前级效果器、主机拥有DTS5.1模拟解码， 2．有传统KTV回声模式，也有流行网络k歌动态混响模式，并2支话筒同时使用不同时效果模式，针对多支音箱有完整偶次谐波处理，更有效的解决多支音箱啸叫及话筒低频共振， 3.7.1声道输出，每输出通道可自定义名字功能及路由（需截图佐证），每通道具备10段参量均衡，并且每只音箱可以单独调节分频点延时；功能，音色，软硬件指标最高，动态可做到120dB；AB两组话筒单独调试均衡与效果，其中话筒均衡15段，效果均衡15段；具有回声、混响各7段参量均衡功能；
	台
	1

	20
	一托四无线话筒
	航天广电
	HT-8112S
	1.发射机工作频率范围：610MHz~890MHz； 2.发射射频功率：≤30mW； 3.射频调制噪声：＜-65dBc； 4.系统接收灵敏度：0~-100dBm可调； 5.输入信号强度净空比：＞15db； 6.失真度：≤1%； 7.输出信号幅度：LINE200mV，XLR162mV；（400Hz/20KHz）。 8.音频隔离度：＞60db 9.工作距离：150米 10.调制方式：宽带FM 11.信道数目： 200 12.信道间隔： 250KHz 13.最大频偏：±45KHz 14.频率响应响应： 80Hz-18KHz(±3dB) 15.综合信噪比： >105dB
	套
	1

	21
	支架线材及辅材
	航天广电
	定制
	安装线材及辅材
	项
	1

	22
	运输安装调试费用
	航天广电
	定制
	安装联调
	项
	1

	本标段限价31万元


报价单及报送材料盖章后于2019年12月27日17：30之前，邮寄或送至我单位，报价要求在一个自然月内有效。合同签订后3日内需开全额发票。
报送内容和要求如下：
报送内容
报价单（请按照三个标段单独报价）。
报送要求
在报价单加盖公章。若出现缺章、漏章、涂改等行为，否则视为无效报价。
供货商可单独报价需求内容中的一个标段或多个标段，每标段报价需提供单独报价单。
报送内容密封信封中，贴密封条并加盖公章。
联系人：杨经理 联系电话：0311-89867982
报送地址：石家庄市新华区河北互联网大厦A座17层，逾期未送达我单位的视为放弃报价。

河北长城新媒体科技有限公司
2019年12月24日

